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/ INTERACUMULADORVITRIFICADOCONSERPENTÍNFIJO

Interacumulador construido en acero carbono ST 37.2 revestido interiormente por capa de
vitrificado cerámicode alta calidad, idóneopara el almacenamientode agua potable segúnel
Reglamento1935/2004.Elrevestimiento interior está realizado deacuerdoala normaEN4753-3
y tiene unespesorentre 0,15-0,50mm.El interacumulador incorpora unserpentín fijo soldado
al cuerpodelacumulador,construidoigualmente enacero carbonovitrificado.
El revestimiento interior está protegido ante la corrosiónmediante unánododemagnesioque
asegurasuproteccióncatódica. Estemodelodeinteracumuladorsesuministraenconfiguraciones
vertical yhorizontal.

Produccióndeaguacaliente sanitaria (ACS) parausodomésticooindustrial.

Losinteracumuladoressesuministranconaislamiento estándar depoliuretano:
• Poliuretano rígido dedensidad40Kg./m3para capacidades desde150a500lts.
Espesordeaislamiento: 50mm

• Poliuretano flexible dedensidad23Kg./m3paracapacidades apartir de750lts.
Espesordeaislamiento: 100mm

El acabadoexterior serealiza enfundadePVCdecolorgris.
Losinteracumuladores cumplenlos criterios dediseño ecológico segúnReglamento814/2013y
deetiquetado energético segúnReglamento 812/2013.

1 Tapóninferior
2 Entradaaguafríasanitaria

3 Salidadeserpentín(primario)
4 Conexiónpararecirculación

5 Entradadeserpentín(primario)
6 Conexiónparatermostato

7 Salidaaguacalientesanitaria
8 Purgadeaire

9 Ánodoproteccióncatódica
10 Conexiónparatermómetro
11 Conexiónpararesistencia

12 Instrumentación

Configuraciónvertical

Configuraciónhorizontal
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Temperatura
diseño

Presión
diseño

Depósito
Serpentín

Volumen
(litros)

Dimensiones (mm)
D H H1 H2 H3 H4 H5 H6 DB H7

150 Ø560 1070 202 450 592 822 868 309 Ø110 412
200 Ø560 1340 202 500 692 892 1340 309 Ø110 392
300 Ø660 1420 215 663 805 897 1165 320 Ø110 407
400 Ø750 1470 270 673 850 950 1204 450 Ø110 460
500 Ø750 1720 270 831 960 1168 1453 450 Ø110 568
750 Ø950 2000 300 1405 970 1435 1630 450 Ø200 535
1000 Ø1050 2050 320 1497 1080 1487 1700 460 Ø400 530
1500 Ø1050 2310 320 1497 1170 1487 1975 460 Ø400 520

Código Vol. (lts) PVP(€)
ASF1015V 150 557
ASF1020V 200 611
ASF1030V 300 964
ASF1040V 400 1.113
ASF1050V 500 1.306
ASF1075V 750 1.857
ASF1100V 1000 2.568
ASF1150V 1500 3.379

Volumen
(litros)

Conexiones rosca gas HEMBRA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

150 1” 1” 1” 3/4” 1” 1/2” 1” 1” 11/4” 1/2” 11/2” —
200 1” 1” 1” 3/4” 1” 1/2” 1” 1” 11/4” 1/2” 11/2” —
300 1” 1” 1” 3/4” 1” 1/2” 1” 1” 11/4” 1/2” 11/2” —
400 1” 11/4” 1” 1” 1” 1/2” 11/4” 1” 11/4” 1/2” 11/2” —
500 1” 11/2” 1” 1” 1” 1/2” 11/2” 1” 11/4” 1/2” 11/2” —
750 1” 11/2” 1” 1” 1” 1/2” 11/2” 1” 11/4” 1/2” 11/2” 11/2”
1000 1” 11/2” 1” 1” 1” 1/2” 11/2” 1” 11/4” 1/2” 11/2” 11/2”
1500 1” 2x11/2” 1” 1” 1” 1/2” 2x11/2” 1” 2x11/4” 1/2” 11/2” 11/2”

Volumen
(litros)

Dimensiones (mm)
D H L H1 H2 H3 H4 DB

150 Ø560 695 1070 295 420 524 420 Ø110
200 Ø560 695 1340 295 420 524 420 Ø110
300 Ø660 790 1410 290 465 535 465 Ø110
400 Ø750 890 1460 325 515 585 515 Ø110
500 Ø750 890 1710 325 515 585 515 Ø110
750 Ø950 1090 2050 396 615 696 515 Ø200
1000 Ø1050 1190 2050 390 665 840 665 Ø400
1500 Ø1050 1190 2370 390 665 840 665 Ø400

Código Vol. (lts) PVP(€)
ASF1H015V 150 624
ASF1H020V 200 685
ASF1H030V 300 1.082
ASF1H040V 400 1.250
ASF1H050V 500 1.466
ASF1H075V 750 2.086
ASF1H100V 1000 2.860
ASF1H150V 1500 3.771

Volumen
(litros)

Conexiones rosca gas HEMBRA
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)

150 1” 1” 1” 1” 1/2” 1” 11/4” 1/2” 11/2”
200 1” 1” 1” 1” 1/2” 1” 11/4” 1/2” 11/2”
300 1” 1” 1” 1” 1/2” 1” 11/4” 1/2” 11/2”
400 11/4” 1” 1” 1” 1/2” 11/4” 11/4” 1/2” 11/2”
500 11/2” 1” 1” 1” 1/2” 11/2” 11/4” 1/2” 11/2”
750 11/2” 1” 1” 1” 1/2” 11/2” 11/4” 1/2” 11/2”
1000 11/2” 1” 1” 1” 1/2” 11/2” 11/4” 1/2” 11/2”
1500 11/2” 1” 1” 1” 1/2” 11/2” 2x11/4” 1/2” 11/2”

Volumen(litros) 150 200 300 400 500 750 1000 1500
Superficiedeinterc. (m2) 0,74 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,7 3

Potencia(kW) 19 23 31 39 47 55 70 78
Producción(litros /h) 472 574 766 957 1148 1340 1723 1914

Peso(kg) 59 73 104 145 167 242 286 329
Losdatos térmicosestán calculados para unprimario conagua decaldera de80a 60ºCyunsecundario conagua de10a 45ºCencontinuo.

VERTICAL

HORIZONTAL

Código
Vol.neto
(lts)

Pérdidacalor
(W)

Clase
energética

ASF1015V ASF1H015V 138 73 C
ASF1020V ASF1H020V 177 81 C
ASF1030V ASF1H030V 271 90 C
ASF1040V ASF1H040V 387 95 C
ASF1050V ASF1H050V 467 99 C
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