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Presióndiseño Temperaturadiseño
8bar 95Cº

/ACUMULADORVITRIFICADO

Depósito acumuladorconstruido en acero carbonoST37.2 revestido interiormente por capa de
vitrificado cerámicode alta calidad, idóneopara el almacenamientode agua potable segúnel
Reglamento1935/2004.Elrevestimiento interior está realizado deacuerdoala normaEN4753-3
y tiene unespesor de0,15-0,50mm.

Acumulacióndeaguacaliente sanitaria (ACS) parausodomésticooindustrial.

Losacumuladoressesuministranconaislamiento estándar depoliuretano:
• Poliuretano rígido dedensidad40Kg./m3

para capacidades desde150a500lts. Espesordeaislamiento: 50mm
• Poliuretano flexible dedensidad23Kg./m3

para capacidades apartir de750lts.Espesordeaislamiento: 100mm
El acabadoexterior serealiza enfundadePVCdecolorgris.
Los acumuladores cumplen los criterios de diseño ecológico según
Reglamento 814/2013y de etiquetado energético según Reglamento
812/2013.

(5)

(4)
(3)

(2)

(8)

(9)

(7)

(10)

(6)

(en750y1000lt)

(1)

(9)

(5)

(4)
(3)

(2)

(7) (8)

(9)

(6)

(1)

(9)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)x2

(7)

(8)

(9)

x2

x2

(10)

(9)

(1)

400/1000litros150/300litros 1500litros

1 Tapóninferior
2 Entradaaguafríasanitaria
3 Conexiónparatermostato
4 Conexiónpararecirculación

5 Sallidaaguacalientesanitaria
6 Purgadeaire
7 Ánodoproteccióncatódica

8 Conexiónparatermómetro
9 Conexiónpararesistencia
10 Conexiónparainstrumentación

Código
Vol.neto
(lts)

Pérdidacalor
(W)

Clase
energética

DAB015V DABH015V 142 73 C
DAB020V DABH020V 184 81 C
DAB030V DABH030V 280 90 C
DAB040V DABH040V 399 95 C
DAB050V DABH050V 481 99 C

Laresistencia eléctrica deapoyose
suministra comoopción
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Volumen
(litros)

Dimensiones (mm) Peso
(Kg.)H D H1 H2 H3 H4 H5 H6 DB

150 1080 Ø560 202 788 788 895 309 — Ø110 50
200 1350 Ø560 202 900 987 1112 309 — Ø110 68
300 1420 Ø660 215 1008 1055 1182 320 — Ø110 86
400 1470 Ø750 270 950 1005 1204 450 — Ø110 123
500 1720 Ø750 270 1208 1250 1453 450 — Ø110 140
750 2010 Ø950 300 1435 1405 1630 450 535 Ø200 210
1000 2060 Ø1050 320 1487 1487 1700 460 520 Ø400 245
1500 2310 Ø1050 320 1685 1487 1975 460 520 Ø400 284

Volumen
(litros)

Conexiones Rosca GAS hembra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

150 1” 1” 1/2” 3/4” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 ––
200 1” 1” 1/2” 3/4” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 ––
300 1” 1” 1/2” 3/4” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 ––
400 1” 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 ––
500 1” 1”1/2 1/2” 1” 1”1/2 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 ––
750 1” 1”1/2 1/2” 1” 1”1/2 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 1/2”
1000 1” 1”1/2 1/2” 1” 1”1/2 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 1/2”
1500 1” 2x1”1/2 1/2” 1” 2x1”1/2 1” 2x1”1/4 1/2” 1”1/2 1/2”

Código Vol. (lts) PVP(€)
DAB015V 150 467
DAB020V 200 562
DAB030V 300 823
DAB040V 400 1.012
DAB050V 500 1.178
DAB075V 750 1.852
DAB100V 1000 2.210
DAB150V 1500 3.034

VERTICAL

HORIZONTAL

Volumen
(litros)

Dimensiones (mm)
H1 H2 D DB H L

150 420 420 Ø560 Ø110 695 1070
200 420 420 Ø560 Ø110 695 1340
300 430 465 Ø660 Ø110 790 1410
400 430 515 Ø750 Ø110 890 1460
500 430 515 Ø750 Ø110 890 1710
750 615 515 Ø950 Ø200 1090 2080
1000 665 665 Ø1050 Ø400 1190 2080
1500 665 665 Ø1050 Ø400 1190 2380

Código Vol. (lts) PVP(€)
DABH015V 150 519
DABH020V 200 626
DABH030V 300 916
DABH040V 400 1.127
DABH050V 500 1.311
DABH075V 750 2.061
DABH100V 1000 2.420
DABH150V 1500 3.323

Volumen
(litros)

Conexiones rosca gas HEMBRA
(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)

150 1” 1/2” 1” 1” 11/4” 1/2” 11/2”
200 1” 1/2” 1” 1” 11/4” 1/2” 11/2”
300 1” 1/2” 1” 1” 11/4” 1/2” 11/2”
400 11/4” 1/2” 1” 11/4” 11/4” 1/2” 11/2”
500 11/2” 1/2” 1” 11/2” 11/4” 1/2” 11/2”
750 11/2” 1/2” 1” 11/2” 11/4” 1/2” 11/2”
1000 11/2” 1/2” 1” 11/2” 11/4” 1/2” 11/2”
1500 11/2” 1/2” 1” 11/2” 2x11/4” 1/2” 11/2”
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2 Entradaaguafríasanitaria
3 Conexiónparatermostato
4 Conexiónpararecirculación
5 Salidaaguacalientesanitaria
7 Ánodoproteccióncatódica
8 Conexiónparatermómetro
9 Conexiónpararesistencia


