
Se comercializanpremontadosparafacilitar
su instalación. Incluyen soporteinsonorizado
y terminalescon llaves de llenado/vaciado
conpurgador.

Loscolectores compactosROTHHKV,fabrica-
dosen latónresistentea la corrosión,están
diseñadosparasuusoensistemasdecale-
faccióny refrescamientoporsueloradiante.

Informacióntécnica G PP

Material Latón
Númerode
circuitos >– ?@

Distanciaentre
circuitos A mm

Conexióndesalida
a circuitos B" eurocono

Conexiónal
colector ?" macho,conjuntaplana

Presión máx. Cbar
Temperatura máx. DE° C
Conexiónpara
actuador M>EF?,A

Recorrido válvula >mm
Caudal máx.por
circuito Gl/min

Ajustedecaudal Detentor. Caudalímetro.

L. colector (mm)
L.conterminales (mm)



Abrir lasválvulas deboladelas llaves de
llenado/vaciado.Retirar tapóndecierre
manualyabrir caudalímetroodetentor.
Llenar circuito a travésdel colectorde
impulsión.
Colocary cerrar tapóndecierre.

Repetir pasos1,2y3concadacircuito del
colector.

Unavezllenos todoslos circuitos, cerrar
las válvulas debolade las llavesde llenado/
vaciado.

Pruebadepresión:

Mantenerpresión(mín. 4bary máx.
6bar) antesydurantela colocación
del mortero.
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1 Colectordeimpulsión
2 Colectorderetorno
3 Detentor
4 Caudalímetro
5 Conexióncónicadesalida acircuito

encolector condetentor
6 Conexióncónicadesalidaa circuito

encolectorconcaudalímetro
7 Tapóndecierre manual
8 Mecanismotermostático paraactuador
9 Soporteparacolector
10 Actuador(no incluido)
11 Llaves dellenado/vaciado conpurgador
12 Llave reguladora decaudal
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El caudalímetroúnicamenteseutiliza
paraabrir o cerrar los circuitos.No
debeutilizarse para regularel caudal.

Abrir caudalímetroodetentorcompleta-
mentehacia la izquierda.
Retirar tapóndecierre manual.
Ajustar caudaldesdeel mecanismoter-

mostático (HKV-CL)odesdeeldetentor (HKV)
conla llave reguladoradecaudal.

HKV-CL:Caudalmínimo >0,5l/min.
Caudales <0,5l/minsoninexactos.

HKV:Ajustar caudalsegún"Diagrama
1depérdida decarga".
Caudalmínimo>0,75vueltas.
Caudales <0,75vueltas soninexactos.

Repetir pasos1,2y3concadacircuito del
colector.

Conectaractuadores(opcional).
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