
Producto que evita la incrustación de cal en las
paredes de la piscina y en el circuito de filtración. Presenta dos grandes
propiedades:

- Tiene una excelente estabilidad en aguas cloradas, por lo que su efecto es
de larga duración.

- Producto biodegradable.

Diluir el producto en un cubo con agua y añadirlo
repartido por toda la piscina con el filtro funcionando.

- Aguas hasta 250 ppm de dureza cálcica: 0,4
L/100 m3

- Aguas hasta 500 ppm de dureza cálcica: 0,8
L/100 m3

La mitad de las dosis iniciales, una vez al mes.

- Apariencia: líquido incoloro
- Olor: inodoro
- Densidad: 1.208 – 1.233 g/cm3

- pH: 11.0 – 12.5
- Solubilidad en agua: miscible en todas

proporciones

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de accidente o malestar, acuda

inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).

- Elimínense los residuos del producto y sus
recipientes con todas las precauciones posibles.

:

Envases de 1.2, 5 y 25 Kg.
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Calle Santa Amelia, 18
38180 San Cristóbal de La Laguna

Tel: +34
www.procalorhp.com


