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Water Entertainment:
Tanelegantesy tan fácilesdeinstalar
Juegosacuáticos iluminadosqueapare-
cende la nada, fuentes consaltos deagua
diferentes: Estos sonlosnuevosartistas del
entretenimiento para el jardín.Son increíble-
mente fáciles deinstalar, haciendodesu
jardín un decoradoen unmomento.

Laconfiguración en algunos productosse
puedevariar, dependiendode las necesidades
y losdeseosdecada uno,gracias a las posibi-
lidadesdemanejo desumandoa distancia.
Independientemente dondeestén instalados,
ya seauna fuente, un discretoestanque oun
depósitocubierto degrava.FU
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Consejosdeinstalación

ELMANDOADISTANCIA,permitefácilmente, la elección del juego acuático deseado,entre los programas ya preinstalados.
Ademástodos losequiposWater Entertainment están caracterizadosporsu fácil instalación – «Plug ʼnʼSpray».

WATERENTERTAINMENT
ALOMÁSALTO
WATERSTARLETCompactoyde instalación rápida, flotando en la superficie
del aguaosituado en el suelo.Sus 5boquillas equipadas con iluminación
LED,sepuedenorientar individualmente, además muestra losdiferentes
programas preinstalados. Lasbombasy la iluminación LEDfuncionan a 12V.

FLOTANTE
WATERTRIO/QUINTETJuegos acuáticos con 3o 5boquillas orientables
individualmente, satisfacen las necesidadesmás demandadas.Gracias a
losprogramaspreinstalados,podemosajustar la velocidad y la altura del
surtidor entre 30y 140cm.Sus anillos LED dealta calidad, intensifican su
iluminación dependiendode la altura del surtidor.

RADIANTE
WATERJETLIGHTNINGLossurtidores se iluminan con una amplia
variedadde colores,que pueden sercambiados,gracias a losprogramas
presintalados. El surtidor puedevariar de longitud,conel programa
aleatorio preinstalado, ademásmostrando losdistintos colores.
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Ejemplode instalación:Water Starlet instalado enun estanque.

WATER STARLET

•Compacto juegoacuático flotante con5boquillas
• El sistema«Plug'n' Spray»permiteunafácil instalación
• Instalación flotante osobreel suelo
• Iluminación constante del juegoacuático,graciasa
susanillos LED protegidos

•Representacióndediferentes imágenes acuáticas
conun programaaleatorio

•Tecnologíadebajo consumo de12V
•Posibilidadde instalación en estanques denatación
•Mínimo mantenimiento
• Incluye: Juego acuático (con 5bombas,5anillos de
iluminación, cada unodeellos con6 LEDS),trans-
formadory cable

START

Recomendación
Efectosespecialmenteatractivos al
atardecer.Este juegoacuático puede
emplearseendiferentesambientes:
desdeun estanque dejardín hasta un
estanque dediseño.

Compactoy dinámico-Juego acuático flotante con
iluminación LED

Argumentospara la venta
• Juegoacuático coniluminación LED
• «Plug ʻnSpray» -Para una instalación
sencilla

• Puedeserutilizado enpiscinasgracias
asu tecnología de12V

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DATOSTÉCNICOS

Water Starlet

Dimensiones (L xAn xAl) mm 330x270x135
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/AC
Consumode potencia W 26
Pesoneto kg 3,60
Garantía * años 2
Colorde luz Blanco neutro
Clasedeeficiencia energéticade la lámpara *1 A
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 2
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,50(Fuente de alimentación) +8,00
Altura delsurtidor máx. m 0,70
Diámetro del chorro mm 4
N.ºdeartículo 50214
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Ejemplo deinstalación: Water Trioinstalado comofuente seca.

WATERTRIO
Juegosacuáticos radiantes, creandoun
diseñomodernoenel jardín

PRO

Recomendación
Para evitar queel viento y lassalpica-
durasbajen el nivel del agua, sereco-
mienda queseinstale con undiámetro
mínimo de3metros.

• Juego acuático dealta calidad contres surtidores
orientables, incluye iluminación LED

•Sistema «Plug ʻnʻSpray»: parauna instalación
rápiday sencilla

•Lasdiferentes alturas delsurtidor (30-140cm)
eintensidaddela iluminación,estánprogramadas

• Losprogramas pueden seleccionarse cómo-
damentemediante elmandoa distancia,con
un alcancedehasta 80m

• Posibilidad deconexióna un temporizador
•Posibilidaddeinstalación sobrediferentesfondos
•Soporte desuelorobusto,queprotegecontradaños
•Mantenimiento sencillo
•Debajo consumo
•Tecnologíadebajo consumo de12V

•Posibilidadde instalación en estanques denatación
• Incluye: 3bombas,3surtidores, una unidad de
control externa, transformador ycables

Argumentospara la venta
• Juegoacuático controlado conman-
doa distancia coniluminación LEDy
varios programas

•Defácil instalación graciasa susiste-
made conexión«Plug ʻnʻ Spray»

• Puedeserutilizado enpiscinasgracias
asu tecnología de12V

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DATOSTÉCNICOS

Water Trio

Dimensiones (L xAn xAl) mm 430x300x240
Pesoneto kg 8,84
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Colorde luz Blanco neutro
Clasedeeficiencia energéticade la lámpara *1 A+
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 1
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,50(Fuente de alimentación) +8,00

Caja de control de12V
Altura delsurtidor máx. m 1,40
Diámetro del chorro mm 5
Dimensionesde launidad decontrol: (Lx An xAl) mm 215x180x305
Consumode potencia W 40

Fuente dealimentación
Tensiónnominal prim. (control) V 12
Mando a distancia /alcance deradiomáx. m 80,00
Dimensiones deltransformador: (LxAn xAl) mm 160x100x100
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/DC
N.ºdeartículo 50240
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Water Quintet

Water Quintet Creative

Water Quintet /
Water Quintet Creative
El juegoacuático creativo: Flexibilidadenelmontaje,
para instalaciones completamentepersonalizadas

PRO

•El sistema «PlugʻnʼSpray»permite una fácil instalación
•Lasdiferentesalturas del surtidore intensidadde la iluminación,
están programadas

•Losprogramaspueden seleccionarse cómodamentemediante el
mandoa distancia,conun alcancedehasta 80m

• Posibilidad deconexióna un temporizador
•Mantenimiento sencillo
•Debajo consumo
•Posibilidadde instalación en estanques denatación
• Juegos acuáticoscompletamente flexibles paraconfiguraciones
personalizadas: depie oen suspensión

• Programas con varias alturas (30 -140cm)
• Incluye: 5bombas,5surtidores, una unidad de control externa,
transformador ycables
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Boquillas iluminadas
Lasboquillas son orientables, con6 LED
cadauna.

Regulablesenaltura
Posibilidadderegular la altura, pudiendo
variar el nivel delagua en20cm

Accesorios
InScenio FM-Master EGCHome
Esta innovadora caja decone-
xiones,puedesercontrolada vía
smart phoneo tablet. Además
sus4 tomasdecorriente tienen
integrado un temporizadory una
conexiónEGC.
N.º de
artículo

70785 página 238

InScenio FM-Master EGCCloud
N.º de
artículo

70788 página 238

Lonasde estanque
Casicualquier idea sepuederea-
lizar conlas lonas para estanques
OASE.Más información
página 255

Unidad de control
Puede serocultado deforma rápiday
sencilla: Launidad decontroles fácil de
conectar y contieneun transformador,así
comouna piqueta detierra.

Mando a distancia
El mandoa distancia incluido (433MHz),
tiene un alcance dehasta 80m,sin obs-
trucciones.

Recomendación
Lassalpicaduras de agua, sepuedenmi-
nimizar,seleccionandoundepósitoconal
menos3metrosdediámetro. Por ejemplo,
puedeserampliado con la lona de estan-
que.Aumente la durabilidad y asegureel
rendimiento de susfuentes,conel limpia-
dor especialPumpClean.

Argumentospara la venta
• Juego acuático controlado conmando a
distancia coniluminación LEDy varios
programas

• Lasimágenes acuáticas puedenseleccio-
narse,conlosprogramasinstalados

• Puedeserutilizado enpiscinasgracias a
su tecnología de12V

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DetaLLeS DePrODuCtO

DatOS tÉCniCOS

Water
Quintet

Water Quintet
Creative

Dimensiones (L xAn xAl) mm 430x300x240 110x80 x125
Pesoneto kg 11,30 10,80
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Colorde luz Blanco neutro
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 A
Consumode energíaponderadoporcada bombilla kWh/1000h 2
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,50(Fuente de alimentación) +8,00

Caja de control de12V
Altura delsurtidor máx. m 1,40
Diámetro del chorro mm 5
Dimensionesde launidad decontrol: (LxAn xAl) mm 215x180x305
Consumode potencia W 50

Fuente dealimentación
Tensiónnominal prim. (control) V 12
Mando adistancia/alcance de radiomáx. m 80,00
Dimensionesdel transformador:(LxAn xAl) mm 160x100x100
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/DC
N.ºdeartículo 50187 50394
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Ejemplode intalación: Water Jet Lightningen unestanque

WATERJET LIGHTNING

•Arcosacuáticos perfectos y deradiantes colores,para dar un en-
canto especialen el jardín

•Diferentes longitudes,alturas y coloresRGB están programadas
•Selección de losprogramasmediante el mando a distancia, conun
alcance dehasta 80m

•Posibilidadderegularmanualmente, el ángulode losWater Jet
Lightning

•Posibilidaddefijar el color favorito del arcoacuático
•Soporte deacero inoxidabledealta calidad quepuedeatornillarse
sobrediferentes superficies

• Distancia máxima del chorro 1,8m,altura máxima del chorro 0,9
m

• Posibilidad deconexióna un temporizador
•El sistema «PlugʻnʼSpray»permite una fácil instalación
•Mantenimiento muysencillo
•Debajo consumo
• Incluye: 2unidadesWater Jet Lightning, bomba (1500l/h,17W),
unidad decontrol externa, transformador ycable.

Juegosacuáticos decolor:Un punto deatracción, incluso
enpequeñosestanques
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La longitud delsurtidor,puedeserajustada individualmente
(2xdistribuidores)

Materialesdealta calidad
Ademásdeun atractivo diseño -Water
Entertainment de OASE.

Ajustedel ángulo del chorro
Debidoa queel ángulode losWater Jet Li-
ghtning puede serregulado,sonmuchas
las posibilidadesde instalación

Accesorios
InScenio FM-Master EGCHome
Esta innovadora caja decone-
xiones,puedesercontrolada vía
smart phoneo tablet. Además
sus4 tomasdecorriente tienen
integrado un temporizadory una
conexiónEGC.
N.º de
artículo

70785 página 238

InScenio FM-Master EGCCloud
N.º de
artículo

70788 página 238

Recomendación
Observeel efectoque crean los arcosde
coloresal atardecer.Escuando sonparticu-
larmente llamativos. Debeserinstalado en
una zona protegidadelviento, para queel
arcomantenga suforma.Para unamayor
durabilidad, asegúresedetener un agua
limpia.

Unidad de control
Puede serocultado deforma rápiday
sencilla: Launidad decontroles fácil de
conectar y contieneun transformador,así
comouna piqueta detierra.

Mando a distancia
El mandoa distancia incluido (433MHz),
tiene un alcance dehasta 80m,sin obs-
trucciones.

Argumentospara la venta
• Juegosacuáticos especiales:Arcosde
colores

•Conexión«Plug ʻn Spray»: Set completo
para una sencillainstalación.

• Puedeserutilizado enpiscinasgracias a
su tecnología de12V

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

Water Jet Lightning

Dimensiones (L xAn xAl) mm 150x115x200
Pesoneto kg 12,10
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Colorde luz RGB
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 A
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 3
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,50(Fuente de alimentación) +8,00
Altura deparábolamáx. m 0,90

Caja de control de12V
Ancho deparábolamáx. m 1,80
Diámetro del chorro mm 8
Dimensionesde launidad decontrol: (LxAn xAl) mm 215x180x305
Consumode potencia W 41

Fuente dealimentación
Tensiónnominal prim. (control) V 12
Mando adistancia/alcance de radiomáx. m 80,00
Dimensionesdel transformador:(LxAn xAl) mm 160x100x100
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/DC
N.ºdeartículo 50191
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JumpingJet RainbowStar Set:
Fascinantes juegosacuáticos decolores
Quienes han visto losdivertidos arcos
que formaun JumpingJet Rainbow Star
sobreel agua, ya nopodrán renunciar a la
magia. Losefectos de luz y colorque los
acompañan sonfascinantes. Es un set que
sepuede instalar rápidamente y deja sufici-
ente libertad para posiblesampliaciones.

A tener en cuenta: Parael JumpingJet
Rainbow Star Set esnecesaria la potente
bombaAquarius Universal 6000 deOASE.
Para poderconectar y desconectar dicha
bomba cómodamente, recomendamos
la caja de conexionesde jardín InScenio
FM-Master 3.Además podrá regular con la
bomba,la distancia y la altura del chorro.

Este set JumpingJet, puede ampliarse como
máximoconun JumpingJet adicional.
La ventaja del Set de ampliación: Conla
bombaAquariusUniversal 6000 no es
necesario conectar ninguna bombamás.
La conexiónse realiza fácilmente mediante
la caja de control (12V-Master),a través de
la cual se controlael primer JumpingJet.

El set deampliación puedeconectarse
sin dificultad al set existente,graciasal
distribuidor en Y,las abrazaderas de acero
inoxde 1"así como las mangueras incluidas
en elsuministro.
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Extras
«Rainbow Star Set« Incluye

• 1xJumpingJet conpierobustodeacero inox.
• 1x Caja de control (12Vmaster)
• 1xMando a distancia sin cables
• 1xManguera negra de 1":4m
• 2xAbrazaderas de acero inoxidable 1"
• 1xCable de control
• 1x Cable suministro eléctrico 12V

»Add-onSet« Incluye

• 1xJumpingJet conpierobustodeacero inox.
• 1xManguera negra de 1":5m
• 4xAbrazaderas de acero inoxidable 1"
• 1xCable de control
• 1x Cable suministro eléctrico 12V
• 1xDistribuidor en «Y» regulable

REQUISISTOSDELSISTEMA

• Paraun adecuadofuncionamiento de los
JumpingJets, OASE recomiendasu funcio-
namiento conagua limpia ysinpeces.

•Un agua enmalas condiciones puededar origen
a unmal funcionamiento y un aumento de su
mantenimiento

• Puedenser instalados en el interior oen el
exterior; si se instala en el exterior deben estar
protegidosdel viento.

• En losmesesde frío, los JumpingJet deben
guardarsey protegersede las heladas.
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JumpingJet RainbowStar Set

JumpingJet RainbowStar Set Ampliación

Ejemplode instalación: JumpingJet Rainbow Star Seten unestanque dediseño

JUMPING JETRAINBOW STAR

•Set completo listo paraconectarse
•Diferentes programasinstalados de juegosacuáticos e intensidad
de los coloresLED

• Losdiferentes programaspueden ser controladosconelmando a
distancia a80m

• Longitudde 4my2mdealtura
•Para usoen interior y exterior
•En lamisma caja decontrol (12VMaster), puedeconectarse el Set
deampliación

•Manejo sincronizadoconel mandoa distancia, conectandoel set
deampliación.

•El set contiene: JumpingJet, caja decontrol,mandoa distancia,ab-
razaderasde acero inoxidable de 1"ymanguera como accesorios.

Set Ampliación
•El set deampliación solopuedefuncionar conectándolo aun
JumpingJet RainbowStar Set

•Laconexiónserealizaría en la caja decontrol delexistente
JumpingJet RainbowStar Set

•El setdeampliación yel JumpingJet Rainbow Set siemprefuncio-
narán sincronizados

• Incluye: JumpingJet Rainbow Star, manguera de1",cablede
control,cable suministroeléctrico ydistribuidor en "Y" regulable.

Juego acuático cromático,lleno deefectos,
para un granespectáculo
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Pie enAceroInoxidable
Ademásdeun cuerporobustoy dealta
calidad, supie en aceroinoxidable,ase-
gurauna granestabilidad, pudiéndose
ajustar el ángulodel juegoacuático.

Caja de control (12VMaster)
Fácil instalación y puestaenmarcha.In-
cluyemandoa distancia, paraseleccionar
fácilmente el programaelegido.

Efectosprogramados
Estos consisten en colores,azul, rojo,blan-
co,verde,azul claro,morado yamarillo y
confunción de chorrocontinuo y cortes,
además deun programaaleatorio.

Accesoriosincluidos
El set incluye 4mdemanguera de1"y
2abrazaderas de acero inoxidable de 1",
parauna instalación sencilla

Accesorios
AquariusUniversal Premium6000
Bomba recomendadapara el
funcionamiento delJumpingJet
RainbowStar Set.
N.º de
artículo

56637 página 34

InScenio FM-Master3
Caja de conexionespor control re-
moto para regulaciónelectrónica.
N.º de
artículo

36311 página 240

InScenio FM-Master EGCHome
Esta innovadora caja decone-
xiones,puedesercontrolada vía
smart phoneo tablet. Además
sus4 tomasdecorriente tienen
integrado un temporizadory una
conexiónEGC.
N.º de
artículo

70785 página 238

InScenio FM-Master EGCCloud
N.º de
artículo

70788 página 238

Recomendación
Todolo quenecesita para conectar losJum-
pingJet Rainbow Star Sets,esuna bomba
conuna capacidad de6000 l/h.Nuestra
recomendacióneselmodeloAquariusUni-
versal Premium6000deOASE.

Argumentospara la venta
• Juegoacuático coniluminación cromática
deLED

•Losprogramas conefectosdecolor,de luz
ydeagua puedenseleccionarsecómoda-
mentemediante elmandoa distancia

• PosibilidaddeconexióndeJumpingJet
RainbowStar adicional al set

CurvasderendimientodelasbombasOASE,apartir delapágina304

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS
JumpingJet
Rainbow
Star Set

JumpingJet
Rainbow
Star Set

Ampliación
Dimensiones (L xAn xAl) mm 478x305x355
Consumode potencia W 32
Pesoneto kg 12,00 11,80
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Colorde luz RGB
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 A
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 10
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Altura deparábolamáx. m 2,00

Caja de control de12V
Ancho deparábolamáx. m 4,00
Diámetro del chorro mm 12
Dimensionesde launidad decontrol: (LxAn xAl) mm 215x155x295 -
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 220-240V/50Hz,12V/AC -
Longitudde cableprimario (control) m 10,00 -
Mando adistancia/alcance de radiomáx. m 80,00
N.ºdeartículo 50052 50053
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LASBOQUILLAS,determinan la apariencia del juego acuático y acentúan el
efecto decorativo.Pornomencionar,el hecho deque enriquecen el agua con
oxígenovital.
OASE disponede boquillas conefectos Agua-Nieve,campana,
convariossurtidores ydiferentes alturas.
Más información enla página48.

Bombaspara juegosacuáticos:
Impresionantesprotagonistas
En las fuentes, el agua,subecon fuerza
hacia arriba – esta funcióndiferencia,las
bombasde juegosacuáticos de las bombas
defiltración. También es fácil reconocer las
bombasde los juegosacuáticos interiores de
las exteriores en el jardín. Losmodelos,en
losque sepueden controlar a distancia, son
particularmente sofisticados; la potencia

y la altura se puedencontrolar desdeuna
distancia de hasta 80m.Se puedereducir,
porejemplo,la altura y el caudal paraun
juegoacuático relajante al atardecer.A
partir de la página 30,podráencontrar un
resumen,de las principalescaracterísticas
de las bombaspara juegosacuáticos de
OASE.
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FUENTESORNAMENTALES
YFUENTES DECORATIVAS
Loschorrosen las fuentes decorativas,
tienen un efecto decalma y relax.Para
pequeñas jardineras,esnecesaria una
bombacompacta peropotente.

CASCADAS,PIEDRAS CON
BORBOTONESYFUENTES
DECORATIVAS ALTAS
Laspiedrasconborbotonestienen un
efecto natural y encantador.El musgoy
los líquenes pueden creceren una piedra
áspera,dandoun aspectomás natural.

FUENTES
Fuentes conunoomás surtidores pueden
sermajestuosas y variadas.Para grandes
alturas y contundentes surtidores,sonne-
cesarias bombasde grancapacidad.

BOMBAS PARAJUEGOS ACUÁTICOS

AQUARIUSUNIVERSAL440i – 2000
Gran capacidadtanto en interior como
en exterior:Estas bombassonadecuadas
para instalaciones en espaciosreducidos,
comofuentes ornamentales, piedras bur-
bujeantes ofuentes decorativas. Posibi-
lidad deajustar el caudalen estasbombas.

AQUARIUSUNIVERSALPREMIUM
3000 -12000
AQUARIUSECOEXPERT22000 -44000
Estas bombas,siempresatisfacen las nece-
sidadesmás precisaspara grandesfuentes.
Máximas alturas de hasta 11metros.Sopor-
tan temperaturas dehasta – 20°Cy gracias
a suprefiltro deacero inoxidable,tienen
una largadurabilidad.

AQUARIUS FOUNTAINSETSCLASSIC& ECO
Estos Sets,se instalan de forma rápida
y sencilla.Puede ajustarsela altura y
dirección, gracias a su tubo telescópico y
a sucabezaldireccional.Estas bombas in-
cluyen, una o3boquillas.

Fuentessinelectricidad: LasbombasAquarius Solar Fountain Set, sonlas adecuadaspara
instalaciones, dondeno existeun suministro eléctrico.Más información deesteproducto
en página 42.

Consejosdeinstalación

¡Consejo!
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Comparación -bombas juegos acuáticos

Bombas para juegosacuáticos

Aquarius Universal Classic440i Neptun 440i 440 7 0,75 5 230V/50Hz 0,25

Aquarius Universal Classic600 Neptun 600 600 10 1,20 7 230V/50Hz 1,10

Aquarius Universal Classic1000 Neptun 1000 1000 16 1,50 15 230V/50Hz 1,40

Aquarius Universal Classic2000 Neptun 2000 2000 33 2,00 25 230V/50Hz 1,40

Aquarius Universal Premium Eco3000 Neptun Eco 3000 3000 50 3,20 40 220-240V /50Hz 3,00

AquariusUniversal Premium Eco4000 Neptun Eco 4000 4000 66 3,40 50 220-240V /50Hz 3,00

AquariusUniversal Premium 6000 Neptun 6000 6000 100 5,00 110 220-240V /50Hz 3,50

AquariusUniversal Premium 9000 Neptun 9000 9000 150 6,00 195 220-240V /50Hz 5,40

Aquarius Universal Premium12000 Neptun 12000 12000 200 7,00 270 220-240V /50Hz 5,45

Aquarius Eco Expert 22000 Aquarius Universal Expert
21000 22000 366 9,60 350 220-240 V /

50/60Hz 12,20

Aquarius EcoExpert 28000 Aquarius Universal Expert
27000 27900 465 10,00 440 220-240 V /

50/60Hz 12,20

Aquarius EcoExpert 36000 Aquarius Universal Expert
40000 36000 600 10,20 550 220-240 V /50-

60 Hz 14,90

Aquarius EcoExpert 44000 – 44000 733 10,50 700 220-240 V /50-
60 Hz 14,90

Aquarius Fountain Set Classic 750 – 720 12 1,10 9 220-240V /50Hz 1,80

Aquarius Fountain Set Classic1000 Aquarius 1000 1000 16 1,30 11 220-240V /50Hz 1,70

Aquarius Fountain Set Classic 1500 Aquarius 1500 1500 25 1,90 25 220-240V /50Hz 2,00

Aquarius Fountain Set Classic2500 Aquarius 2500 2500 41 2,20 40 220-240V /50Hz 2,20

Aquarius Fountain Set Classic3500 Aquarius 3500 3400 56 2,70 70 220-240V /50Hz 2,70

Aquarius Fountain Set Eco5500 AquariusFountain Set 4000 5500 91 3,80 70 220-240V /50Hz 5,00

Aquarius Fountain Set Eco 7500 AquariusFountain Set 6000 7500 125 4,00 85 220-240V /50Hz 5,00

Aquarius Fountain Set Eco9500 AquariusFountain Set 8000 9500 158 5,20 125 220-240V /50Hz 5,90

Aquarius Solar 700 Nautilus Solar 70 700 11 2,00 8 12V /DC 1,40

Aquarius Solar 1500 Nautilus Solar 140 1500 25 3,00 17 12V /DC 1,70

PondJet Eco PondJet 10800 180 8,50 190 220-240V/50/60Hz 15,20

*1SM =OASEMotor Sincrónico; AS=OASEMotor Asincrónico; SE=OASEMotor Sincrónico eléctrico; EC=OASE ECMotor

AquariusUniversal
Classic (START)

AquariusUniversal Premium
(PRO)

Aquarius Eco Expert
(PRO)
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1,50 2 13 13mm SM Sí Sí 36673 página 32

10,00 3+2 13 ½" • SM Sí Sí 36975 página 32

10,00 3+2 13 ½" • SM Sí Sí 36950 página 32

10,00 3+2 13 ½" • SM Sí Sí 36953 página 32

10,00 3+2 25 1" • • EC Sí Sí 57390 página 34

10,00 3+2 25 1" • • EC Sí Sí 57392 página 34

10,00 3+2 25 1" • • AS • Sí Sí 56637 página 34

10,00 3+2 38 1½" • • AS • Sí Sí 56876 página 34

10,00 3+2 38 1½" • • AS • Sí Sí 56879 página 34

10,00 3+2 50 2" • • EC • Sí Sí 42405 página 36

10,00 3+2 50 2" • • EC • Sí Sí 42404 página 36

10,00 3+2 50 2" • • EC • Sí Sí 54612 página 36

10,00 3+2 50 2" • • EC • Sí Sí 54613 página 36

10,00 2+1 25 1" SM Sí Sí 43041 página 38

10,00 2+1 25 1" SM Sí Sí 57399 página 38

10,00 2+1 25 1" SM Sí Sí 57400 página 38

10,00 2+1 25 1" SM Sí Sí 57401 página 38

10,00 2+1 25 1" SM Sí Sí 57402 página 38

10,00 3+2 38 1½" EC Sí Sí 41923 página 40

10,00 3+2 38 1½" EC Sí Sí 41925 página 40

10,00 3+2 38 1½" EC Sí Sí 41927 página 40

5,00 3+2 13 ½" EC Sí Sí 56888 página 42

5,00 3+2 13 ½" EC Sí Sí 56889 página 42

20,00 2+1 25 1" • EC • Sí Sí 57704 página 44

AquariusFountain Set Classic
(START)

AquariusFountain Set Eco(PRO)
AquariusSolar PondJet Eco
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AQUARIUSUNIVERSALCLASSIC
para fuentesdecorativasy fuentesornamentales

START

Ejemplos deaplicación: LasbombasAquarius Universal sonideales parapequeñas piedrasburbujeantes, fuentes decorativasy estatuas

• Ideal para interiores
•Óptima aspiración incluso conbajo nivel deagua
• Funcionamiento silencioso
•Protección térmica
•Regulación delcaudal de agua
Apartir de laAquariusUniversal Classic600
•Pueden instalarse sumergidasy enseco
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Regulacióndelcaudal deagua
mediante el reguladordecaudal de
Aquarius Universal Classic440.

Regulador decaudal
conla toma deaspiracióny regulaciónen
las Aquarius Universal 600-2000.Posibili-
dadde instalar en seco. Recommendation

Thesmall pumpsare ideal for small
bubblingstones,statuary fountains and
decorativefountains ofany type.Ability to
beconnectedto optional »OASELEDlights«
-they becomethe highlight in the evening
garden.Foran attractive bubblingstone
water pattern, forpumpselection,calculate
0.5-1l /minwater percmofstonediameter.

Argumentospara la venta
•Altas prestaciones,enmínimoespacio
• Aspiraciónplana y extremadamente
silenciosa

• Aptaspara interior y exterior

Curvasde rendimiento delas bombasOASE,a partir de la página 304

*P.311 *1*P.311 *2 *2

*1Aquarius Universal Classic 440i *2AquariusUniversal Classic 600−2000

DETALLESDEPRODUCTO

Accesorios
LunaLed6s
LunaLed9s
Iluminación innovadora contec-
nología LED.Perfecta para piedras
burbujeantes,fuentes decorativas y
fuentesornamentales.
N.º deartículo 50114 página 218
N.º deartículo 50115 página 218

DATOSTÉCNICOS
Aquarius
Universal
Classic 440i

Aquarius
Universal
Classic600

Aquarius
Universal

Classic 1000

Aquarius
Universal

Classic 2000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 50x55x55 100x55x62 125x80 x75
Tensiónnominal 230V/50Hz
Consumode potencia W 5 7 15 25
Longituddel cableeléctrico m 1,50 10,00
Pesoneto kg 0,25 1,10 1,40
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 7 10 16 33
Litros porhoramáx. l/h 440 600 1000 2000
Metros columna deaguamáx. m 0,75 1,20 1,50 2,00
Conexiónlado presión mm 13
Conexiónlado presión 13mm ½"
Conexiónlado aspiración mm - 13
Conexiónlado aspiración - ½"
Conexiónparamangueras mm 13 13/19/25
Conexiónparamangueras ½" ½", ¾", 1"
Superficiede influencia delfiltración cm² 20 45 75
Regulableelectrónicamente No
Cantidad deboquillas UDS -
Prolongacióntelescópicade boquillas cm -
Tipode instalación Sólopara instalación bajoel agua Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 36673 36726 36975 36950 36953
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Ejemplo deinstalación: Las bombasAquarius Universal sonexcelentespara el funcionamiento de cascadas.

AQUARIUSUNIVERSALPREMIUM
Grandesfuentesdecorativas

PRO

•Funcionamiento altamente silencioso
•Regulación delcaudal de agua
•Protección térmica integrada
• Instalación sumergiday enseco
• Ahorroenergético, gracias asu bajo consumo
• Resistente a heladas hasta -20°C
•Acabadodealta calidad conacero inoxidable
•Aspiración incluso conbajo nivel deagua
•Base desmontablepara facilitar la instalación en espaciosreducidos
Apartir AquariusUniversal Premium4000
•Regulaciónelectrónica del caudal de agua conaccesoriosopcionales
InScenio FM-Master3
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Robustoprefiltro
Gracias aeste robustoprefiltro deacero
inoxidable,las partículas de suciedad
de hasta 4mmpueden desplazarsesin
problemas.

Regulador decaudal
Fácil regulacióndel caudal,de las bombas
Aquarius Universal Eco3000/Eco4000
-12000,a través de su regulador manual.
Ademáspueden serinstaladas en seco

Recomendación
Conlasboquillas OASE,sepueden crear di-
ferentes juegosacuáticos, queseadaptan a
lasdiferentes necesidades.Ademássepue-
dencombinarconcualquier iluminación
OASE.Para seleccionarla bomba adecuada,
para una piedraburbujeante,lo ideal es
calcular 0,5-1l/mporcada cmdediáme-
tro depiedra.Aumente la durabilidad y el
rendimiento dela bomba,conel limpiador
especialAquaActiv PumpClean.

Argumentospara la venta
• Bomba recomendadapara grandesinsta-
laciones

• Protección contra heladas hasta -20°C
• Regulacióndelcaudal electrónicamente

Curvasde rendimiento delas bombasOASE,a partir de la página 304

*P.311 *1

*1ParticularmenteAquarius Universal PremiumEco3000/Eco4000

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS
Aquarius
Universal
Premium
Eco3000

Aquarius
Universal
Premium
Eco4000

Aquarius
Universal
Premium
6000

Aquarius
Universal
Premium
9000

Aquarius
Universal
Premium
12000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 245x130x135 315x140x130 340x160x160
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 40 50 110 195 270
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 3,00 3,50 5,40 5,45
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 50 66 100 150 200
Litros porhoramáx. l/h 3000 4000 6000 9000 12000
Metros columna deaguamáx. m 3,20 3,40 5,00 6,00 7,00
Conexiónlado presión mm 25 38
Conexiónlado presión 1" 1½"
Conexiónlado aspiración mm 38
Conexiónlado aspiración 1½"
Conexiónparamangueras mm 19/25/32/38 25/32/ 38
Conexiónparamangueras ¾", 1",1¼", 1½" 1",1¼", 1½"
Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm² 200 220
Regulableelectrónicamente No
Cantidad deboquillas UDS -
Prolongacióntelescópicade boquillas cm -
Tipode instalación Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 57390 57392 56637 56876 56879
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Aquarius Eco Expert 22000 /28000

Aquarius Eco Expert 36000 /44000

AQUARIUS ECOEXPERT
Potentesyenergéticamenteeficientes,conuna sofisticada
función dinámica para diferentesjuegosacuáticos

PRO

Recomendación
Conlasboquillas OASE,sepuedencrear

diferentesjuegosacuáticos,queseadaptan a las
diferentesnecesidades.Ademássepuedencombinar

concualquier iluminación OASE.Para seleccionarla bomba
adecuada,para una piedraburbujeante, lo ideal escalcular
0,5-1l/mporcada cmdediámetro depiedra.Aumente la
durabilidad y el rendimiento dela bomba,conel limpiador
especialAquaActiv PumpClean.

•Nueva generación debombaseficientes, desdeel punto devista
energético parauna capacidad debombeopotente y económica

•Requierenhasta un 50% menosdeenergía quesumodeloprede-
cesor

•Mediante la innovadorafunción dinámica, sepuedenregular indi-
vidualmente, las alturas del surtidorsegúnlas necesidades

• Prefiltro de acero inoxidable robusto yduradero,además de gran
estabilidad ydurabilidad

•Empuñadura orientada ergonómicamente para uncómodotrans-
porte

•Protección contra heladas única y patentada: hasta -20°Csega-
rantiza quela bombanosedeteriora

• Instalación sumergiday enseco
• Incluye adaptador para conectar boquillas de 1"y 1½"
•Protección contra el funcionamiento en secoy bloqueo,graciasal
sistema Environmental Function Control(EFCdeOASE)

•MADE IN GERMANY:Ingeniería alemana precisayfiable dealta
calidad.

«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así evitar que seproduzcandaños.
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Características del
producto

AquariusUniversal
Expert

(Descatalogada)

Aquarius Eco
Expert

Consumoeléctrico 100% Hasta -50%

Conexiónen red No Sí

Funcióndinámica No Sí

Controldefunciónambiental No Sí
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Robustoprefiltro
Gracias aeste robustoprefiltro deacero
inoxidable,las partículas de suciedad
de hasta 4mmpueden desplazarsesin
problemas.

Cómodomanejo
El asa ergonómica,alineada con elcentro
de la bomba,facilita el transporte yla
instalación. El interruptor SFC,está incor-
poradoen el asa

Juego deadaptadores
Un juego deadaptadores paraconec-
tar boquillas deOASEde1"y 1½",está
incluido enel suministrode las bombas
Aquarius EcoExpert.

Conexiónpara EGC
Innovador,cómodoy práctico,a través
de una conexiónECG,las bombas Eco
Expert puedenser reguladasymanejadas
por dispositivosde control,comoel Eco
Control.

Accesorios
Volcán 43-3plata
Boquilla de43chorros,con4alturas
y 3mmdediámetro.
N.ºdeartículo 50766 página 51

Agua-Nieve 35-10E
Boquilla Agua-Nieve35-10Eenacero inoxi-
dable.
N.ºdeartículo 50984 página 52

InScenio FM-Master EGCHome
Esta innovadora caja deconexiones,puede
sercontrolada vía smart phone otablet. Ade-
más sus4 tomas decorriente tienen integra-
doun temporizadory una conexión EGC.
N.ºdeartículo 70785 página 238

InScenio FM-Master EGCCloud
N.ºdeartículo 70788 página 238

InScenio EGCController Home
Innovador controlador para la conexiónen
reddelosdispositivosOASE,compatibles
conEGC,entre ello y conla red doméstica.
Sepuedecontrolar a través deWiFi conun
smartphoneo tablet (iOS ó Android).
N.ºdeartículo 55316 página 236

InScenio EGCController Cloud
N.ºdeartículo 55317 página 236

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

Aquarius EcoExpert
22000

Aquarius EcoExpert
28000

Aquarius EcoExpert
36000

Aquarius EcoExpert
44000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 490 x215x235 540x225x250
Tensiónnominal 220-240V/50/60 Hz 220-240 V /50-60 Hz
Consumode potencia W 350 440 550 700
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 12,20 14,90
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 366 465 600 733
Litros porhoramáx. l/h 22000 27900 36000 44000
Metros columna deaguamáx. m 9,60 10,00 10,20 10,50
Conexiónlado presión mm 50
Conexiónlado presión 2"
Conexiónlado aspiración mm 50 63
Conexiónlado aspiración 2" 2½"
Conexiónparamangueras mm 38/50
Conexiónparamangueras 1½", 2"
Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm² 1000 1060
ConexionesEGC Sí
Regulableelectrónicamente Sí
Cantidad deboquillas UDS -
Prolongacióntelescópicade boquillas cm -
Tipode instalación Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 42405 42404 54612 54613
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Aquarius Fountain Set Classic
Fascinantes juegosacuáticos

START

•Segunda salida regulable
• Incluye 3boquillas paradiferentes imágenesacuáticas
•Regulaciónmanual de la altura de la fuente
•Prolongación telescópicaconcabezalorientable integrado para la
alineación correctadel surtidor

•Soportespara unagranestabilidad en el fondodel estanque
•Protección térmica integrada
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Aquarius Fountain Set Classic750– 3500
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Segundasalida
En la segundasalida, puedeconectarse
una manguera de½" a1"(13a25mm)
dediámetro, paragenerar unpequeño
arroyo.

Juegosacuáticos
Se incluyen 3boquillas diferentes: Volcán,
Lavay Magma.

Recomendación
Aumentela vida útil desubombay asegure
un rendimiento duradero,conel limpiador
especialAquaActiv PumpClean

Argumentospara la venta
• Posibilidaddeorientar el surtidor
• Segundasalida adicional para crear pe-
queñosarroyos y surtidores.

CurvasderendimientodelasbombasOASE,a partirde lapágina304

*P.311

Detalles DeProDucto

Datos tÉcnicos

AquariusFountain
Set Classic 750

AquariusFountain
Set Classic 1000

AquariusFountain
Set Classic 1500

AquariusFountain
Set Classic 2500

AquariusFountain
Set Classic 3500

Dimensiones (L xAn xAl) mm 180x205x140
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 9 11 25 40 70
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 1,80 1,70 2,00 2,20 2,70
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Litrosporminutomáx. l/min 12 16 25 41 56
Litros porhoramáx. l/h 720 1000 1500 2500 3400
Metros columna deaguamáx. m 1,10 1,30 1,90 2,20 2,70
Conexiónlado presión mm 25
Conexiónlado presión 1"
Conexiónlado aspiración mm -
Conexiónlado aspiración -
Conexiónparamangueras mm 13/19/25
Conexiónparamangueras ½", ¾", 1"
Superficiede influencia delfiltración cm² 230
Regulableelectrónicamente No
Cantidad deboquillas UDS 3
Prolongacióntelescópicade boquillas cm 16-29
Tipode instalación Sólo parainstalación bajo elagua
N.ºdeartículo 43041 57399 57400 57401 57402
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AquariusFountain Set Ecoen funcionamiento

AQUARIUS FOUNTAINSETECO
Potentes bombasconsistemadeahorro deenergía

PRO

•Bombas potentes y debajo cosnumopara realizar juegos
acuáticos

• Extensión detubo telescópico concabezal giratorio,para
alinear el juegoacuático

•Segunda salida regulable
•Prefiltro deacero inoxidable pararealizar juegosacuáticos
uniformes, incluso conpequeñas cantidades desuciedad.

•Se incluye boquillas Volcány Lava
•Base amplia, parauna estabilidad segura
• "Environmental Function Control" (EFCdeOASE) Protección
contrael funcionamiento en secoybloqueo

Novedad:«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así seevitan daños.
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Aquarius Fountain Set Eco5500– 9500
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Segundasalida
En la segundasalida, puedeconectarse
una manguera de¾" a 1½" (19a38mm)
dediámetro, paragenerar unpequeño
arroyo.

Juegosacuáticos
Se incluyen3boquillasdealta calidad:
2xVolcán y1xLava.

Recomendación
El usoregular del limpiador AquaActiv Pump-
Clean,asegurauna prolongadavida útil.

Argumentospara la venta
• Bomba debajo consumo– ahorra dinero
• La alineación esposible,gracias a su cabezal
giratorio

• Incluyeuna segundasalida adicional para
generar pequeñosarroyoso cañosdeagua

CurvasderendimientodelasbombasOASE,a partirde lapágina304

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

AquariusFountain Set Eco5500Aquarius Fountain Set Eco7500AquariusFountain Set Eco9500

Dimensiones (L xAn xAl) mm 290 x230x180
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 70 85 125
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 5,00 5,90
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 91 125 158
Litros porhoramáx. l/h 5500 7500 9500
Metros columna deaguamáx. m 3,80 4,00 5,20
Conexiónlado presión mm 38
Conexiónlado presión 1½"
Conexiónlado aspiración mm 38
Conexiónlado aspiración 1½"
Conexiónparamangueras mm 19/25/32/38
Conexiónparamangueras ¾", 1",1¼", 1½"
Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm² 400
Regulableelectrónicamente No
Cantidad deboquillas UDS 2
Prolongacióntelescópicade boquillas cm 30 -52
Tipode instalación Sólo parainstalación bajo elagua
N.ºdeartículo 41923 41925 41927
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Ejemplo deinstalación: Funcionamiento de losdiferentes componentessolares

AQUARIUS SOLAR

•Set de juegoacuático confuncionamiento conenergía solarpara
lugaressin suministroeléctrico

•Lasalas del prefiltro sonfácilmente extraíbles ypueden colocarse
al bordedel estanque

•Prolongación telescópicaconcabezalorientable integrado para la
alineación correctadel surtidor

•3boquillas incluidas en elsuministro
• Cierresde Click,para un cómodomontaje y desmontaje.
• Conla tecnología segura de12voltios,es perfecta para el uso en
estanquesdenatación y debaño

Set dejuegoacuático deenergía solar
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Prefiltro enAlas
Pueden instalarse en elbordedel es-
tanque graciasal adaptador incluido.

Regulador decaudal
El caudalde la bombay la altura del juego
acuático, puedeajustarse desde elborde
del estanque a travésdel regulador.

Recomendación
LasbombasAquarius Solar, sepueden
instalar conunmódulosolar oun transfor-
mador de12C/CC.Tengaencuenta queel
modelo700tiene una potencia de10VAy
elmodelo 1500de20VA.

Argumentospara la venta
• Flexibilidaddeinstalación y funciona-
miento,graciasa la energía solar

• Soluciónperfecta en instalaciones sin
corriente eléctrica

• Posibilidadderegular la altura delsurti-
dordesdeel bordedel estanque

CurvasderendimientodelasbombasOASE,a partirde lapágina304

Accesorios
Mangueras y accesorios
Información adicional sobre
mangueras y accesoriosOASE
A partir de la página 270

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

AquariusSolar
700

AquariusSolar
1500

Dimensiones (L xAn xAl) mm 220x130x135
Tensiónnominal 12V /DC
Consumode potencia W 8 17
Longituddel cableeléctrico m 5,00
Pesoneto kg 1,40 1,70
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 11 25
Litros porhoramáx. l/h 700 1500
Metros columna deaguamáx. m 2,00 3,00
Conexiónlado presión mm 13
Conexiónlado presión ½"
Conexiónlado aspiración mm 19/25
Conexiónlado aspiración ¾" /1"
Conexiónparamangueras mm 13/19/25
Conexiónparamangueras ½", ¾", 1"
Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm² 825
Regulableelectrónicamente No
Cantidad deboquillas UDS 3
Prolongacióntelescópicade boquillas cm 16-29
Tipode instalación Sólo parainstalación bajo elagua
N.ºdeartículo 56888 56889
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PondJet Eco conboquilla Volcán37-2,5Kycon iluminación RGB

PONDJET ECO
Ejemplo deinstalación: PondJet Eco conboquilla PondJet

«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secosebloquea y así evitar que seproduzcandaños.

•Conjuntoflotante conflexibilidad deinstalación, encualquier
lugar

•Listopara conectarse,incluye bomba,boquilla multifuncional y
cuerpoflotante

•De bajoconsumo,graciasa sunuevomotor; ahorra hasta un 60 %
más,frente al modeloanterior

•Mediante la innovadorafunción dinámica, sepuedenregular indi-
vidualmente, las alturas del surtidorsegúnlas necesidades

•Adecuadotambién para cortosperiodosde tiempo,porejemplo
en eventos, bodas,etc....

• Espectacular juegoacuático dehasta 3metrosdealtura
•Protección patentada contra heladas dehasta -20°C
• "Environmental Function Control" (EFCdeOASE) Proteccióncontra
el funcionamiento en secoybloqueo

•Lasboquillas y elset de iluminación, están disponiblescomoacce-
soriosopcionales

•MADE IN GERMANY:Ingeniería alemana precisayfiable dealta
calidad.

¡Conjunto flotante, compacto,impresionantey fácil de
instalar!
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Boquilla PondJet
Con roscaG-1,tapay tapon. La roscade 1",
permite instalar boquillas de 25mm/1"
en la boquilladel PondJet.

Posibilidad deconexión
Posibilidadde instalar el transformador
sumergibley el set deiluminación como
accesorio.

Funcióndinámica
Lafunción dinámica sepuedeactivar
mediante interruptor.Deestemodolas
imágenesacuáticas, resultanmásatracti-
vascondiferentes alturas del surtidor.Esta
función facilita la reduccióndel consumo
de potencia a un promedio de 105W.

Accesorios:Set de iluminación y
accesorios
Losfocosen blanco oen colores,iluminan
demanera espectacular losdiferentes
juegosacuáticos.

Recomendación
Graciasa la instalación rápida ysencilla,el
PondJet está recomendadopara la instala-
ción a corto plazo,por ejemplo,en eventos.
Conla función dinámica conectada,el con-
sumodeenergíaeshasta un 60% másbajo
queen elmodeloanterio, graciasa la nueva
tecnología desusmotores.

Argumentospara la venta
•Graciasa susistemaflotante, seinstala
rápida y fácilmente,ademásrealiza una
función deaireación gracias a sujuego
acuático

• Lanueva tecnología demotoresconbajo
consumodeenergía, ahorra realmente en
electricidad

• Programadinámicopara realizar juegos
acuáticos impresionantes

CurvasderendimientodelasabombasOASE,apartir de lapágina304

*P.311

Accesorios

Set deiluminación LED
Incluye 3xLunAquaPower LED,soportes,transformador
LEDy20mdecable

N.º deartículo 42637 página 227

Set deiluminación LEDRGB
Esteconjuntoaporta iluminación de
coloresen el agua, en las horas crepus-
culares y consta de:
3xProfiLuxGarden LEDRGB,3soportes
de fijación para los focos,1xtransfor-
mador ProfiLuxGarden LEDcon20m
decable EGC.
N.º de
artículo

42641 página 231

Boquillas
Conroscade1"en la boquilla multifun-
ción: Agua-Nieve 35-10E,Volcán 37-2,5
K,Volcán 43-3
Detalles delproductoy nº dearticulo
en la p.48

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

PondJet Eco

Dimensiones incl. boquillaenmm(Ø XH) mm 670x540
Tensiónnominal 220-240V/50/60 Hz
Consumode potencia W 190
Longituddel cableeléctrico m 20,00
Pesoneto kg 15,20
Garantía * años 2
Litrosporminutomáx. l/min 180
Litros porhoramáx. l/h 10800
Metros columna deaguamáx. m 8,50
Altura delsurtidor máx. m 3,00
Conexiónlado presión mm 25
Conexiónlado presión 1"
Conexiónlado aspiración mm 38
Conexiónlado aspiración 1½"
Profundidad deaguamín. m 0,50
Superficie deinfluencia delfiltración cm² 420
Regulableelectrónicamente Sí
Cantidad deboquillas UDS 1
N.ºdeartículo 57704
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Extras

Lava20–5K

Lava36–10 K
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BOQUILLAS LAVA
Lamagia dela fluidezdela armonia

DATOSTÉCNICOS

Lava 20-5K Lava 36-10K

Conexión mm 13 25
Conexión ½" 1"
Material Plástico

Aquarius Fountain Set Classic 750(Ø) 20cm -
Aquarius Fountain Set Classic 1000(Ø) 35cm -
Aquarius Fountain Set Classic 1500(Ø) 45cm -
Aquarius Fountain Set Classic 2500(Ø) 55cm -
Aquarius Fountain Set Classic 3500(Ø) 60 cm -
Aquarius Fountain Set Eco 5500(Ø) - 90 cm*
Aquarius Fountain Set Eco 7500(Ø) - 90 cm*
Aquarius Fountain Set Eco 9500(Ø) - 90 cm*
Aquarius Universal Premium 3000(Ø) - 90 cm*
AquariusUniversal Premium 4000(Ø) - 90 cm*
Aquarius Universal Premium 5000(Ø) - 90 cm*
AquariusUniversal Premium 6000 (Ø) - 90 cm*
AquariusUniversal Premium 9000 (Ø) - 90 cm*
Aquarius Universal Premium12000(Ø) - 100cm*
Aquarius Solar 700(Ø) 25cm -
Aquarius Solar 1500(Ø) 40 cm -

Características del producto

• Especialmente para instalaciones protegidas contra
el viento

• Diámetro de la campana regulablede forma
continua

• Especialmente para instalaciones protegidas contra
el viento

• Funcionamiento sólo conla extensión dela boquilla
y el regulador

N.ºdeartículo 50883 52318
*Regulacióna través de la bomba

Recomendación
Combinelasboquillas deOASEcon losproductos
deiluminación deOASE
El agua cae sobrela boquilla comouna campana
decristal. Entoncesfluye conarmonía en unarco
formadoporunamano invisible.

Accesorios
LunAqua Power LEDSet 1
El LunAquaPower LEDSet1esunode los
focosrecomendadosdela versátil gamade
iluminación deOASE:Un set completo,de
fácil instalación y debajo consumo,para
fuentes y jardines.
N.º de
artículo

42633

Página 226
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Volcán 31–1,5K Volcán 37–2,5K
Volcán43–3plata
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BOQUILLAS VOLCÁN
Atracciónfascinante

Recomendación
El agua salehacia arriba en potentescho-
rros.En el vértice los chorrossedisuelvenen
suavesgotasdelluvia envarias alturas.

DATOSTÉCNICOS

Volcán 31-1,5K Volcán 37-2,5K Volcán 43-3plata

Conexión 13 25
Conexión ½" 1"
Material Plástico Doblerebestimiento delatón

Aquarius Fountain Set Classic 750(Ø /A) 25/45cm -
Aquarius Fountain Set Classic 1000(Ø /A) 40/65cm -
Aquarius Fountain Set Classic 150w0(Ø /A) 60 /110cm -
Aquarius Fountain Set Classic 2500(Ø /A) 85/145cm -
Aquarius Fountain Set Classic 3500(Ø /A) 100/155cm -
Aquarius Fountain Set Eco 5500(Ø /A) - 145/190cm -
Aquarius Fountain Set Eco 7500(Ø /A) - 195/225cm -
Aquarius Fountain Set Eco 9500(Ø /A) - 250/295cm -
Aquarius Universal Premium 3000(Ø /A) - 65/ 80cm 40/50cm
Aquarius Universal Premium 4000(Ø /A) - 85/100cm 45/ 60cm
AquariusUniversal Premium 6000 (Ø/A) - 130/200 cm 70/110cm
AquariusUniversal Premium 9000 (Ø/A) - 220/370cm 110/210cm
Aquarius Universal Premium12000(Ø /A) - 250/450cm 135/225cm
Aquarius Eco Expert 22000(Ø /A) - 170/370cm
Aquarius Eco Expert 28000(Ø /A) - 250/400cm
Aquarius Eco Expert 36000(Ø /Al) - 275/450 cm
Aquarius Universal Eco Expert 44000(Ø /A) - 300/500cm
Aquarius Solar 1500(Ø /A) 50/80cm -
PondJet Eco (Ø /A) - 220/370cm 110/210cm

Características del producto
• Fuente de31chorros
• De 3alturas
• ødel chorro 1,5mm

• Fuente de37chorros
• De 3alturas
• ødel chorro 2,5mm

• Fuente de43chorros
• De 4alturas
• ødel chorro3,0mm

N.ºdeartículo 50940 52319 50766
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Agua-Nieve22–5K

Agua-Nieve35–10 E Agua-Nieve55–15E
Cluster Eco 15–38
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BOQUILLASAGUA-NIEVE
Juegosacuáticos conefecto espuma

DATOSTÉCNICOS
Agua-Nieve 22-5K Agua-Nieve 35-10E

Conexión mm 13 25
Conexión ½" 1"
Material Plástico Acero inoxidable /POM

Aquarius Fountain Set Classic 1500(A) 30cm -
Aquarius Fountain Set Classic 2500(A) 45cm -
Aquarius Fountain Set Classic 3500(A) 50cm -
Aquarius Fountain Set Eco 5500(A) - 80 cm
Aquarius Fountain Set Eco 7500(A) - 100cm
Aquarius Fountain Set Eco9500(A) - 150cm
AquariusUniversal Premium 3000(A) - 50cm
AquariusUniversal Premium 4000(A) - 60 cm
AquariusUniversal Premium 6000(A) - 90 cm
AquariusUniversal Premium 9000(A) - 180cm
Aquarius Universal Premium12000(A) - 220cm
Aquarius Eco Expert 22000(A) - 290cm
Aquarius EcoExpert 28000(A) - 350cm
Aquarius EcoExpert 36000(H) - 400 cm
Aquarius Universal EcoExpert 44000(A) - 440cm
Aquarius Solar 1500(A) 40 cm -
PondJet Eco(A) - 180cm

Características del producto
• Boquilla agua nieve, independiente del niveldel agua
• Instalación sobre lasuperficie del agua

N.ºdeartículo 50982 50984

Recomendación
El aguafluyehacia arriba,enun
potente chorro.La potencia dela
presión,determina la altura antes
queel efecto deespumavaya
hacia abajo.
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Extras

Prolongación telescó. boquillas TE 10Kcon Lava36–10 K

53

LUNAQUAPOWER
LED SET1 PROLONGACIÓN

BOQUILLAS
• El LunAqua Power LED Set 1es uno delos focos
recomendadosde la versátil gama deiluminación
deOASE:Un set completo,de fácil instalación y de
bajo consumo,para fuentes y jardines.

DATOS
TÉCNICOS

Prolon-
gación
telescó.
boquillas
TE5K

Prolon-
gación
telescó.
boquillas
TE10K

Conexión mm 13 25
Conexión ½" 1"
Longitud mm 200-300 280-510

Descripción
• Para variar la altura de la
boquilla

N.ºdeartículo 54277 52270

•Para variar la altura de la boquilla

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DATOSTÉCNICOS
LunAquaPower LEDSet 1

Dimensiones (Ø xAl) mm 80 x117
Tensiónnominal -
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz,0-24V /350mA/DC
Consumode potencia LED 5,8W
Clasedeeficiencia energética dela lámpara *1 A++
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 7
Consumode potencia del set W 8
Tipode protección IP 68
Longitud del cableeléctrico de 24V m 3,00(Fuente de alimentación) +5,00
Longitud del cableeléctrico de 24V m -
Pesoneto kg 2,10
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 1
Flujo luminoso lm 580
Colorde luz Blanco cálido
Colorde temperatura K 2700
Ángulodel haz 30grados
N.ºdeartículo 42633

Accesorios
InScenio
Controla distancia de todaslas funcioneseléctri-
cas.Conel InScenio FM-MasterWLANEGC, podrá
encender,regular y atenuar con una aplicación
desdesusmartphone o tablet.
InScenio FM-Master EGCHome
N.ºdeartículo 70785
InScenio FM-Master EGCCloud
N.ºde artículo 70788
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