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Lasbombasdefiltración debendiseñarse
demanera quepuedanbombearel volu-
men deagua correcto,además de las su-
stancias perjudiciales que se introducen
en el estanque, pormediode losanimales
y plantas. Esentonces cuandoel filtro, se
encarga de la limpieza del agua. Lacorrec-
ta selecciónde la capacidaddefiltración

del filtro y la bomba,esun factor clavepara
la calidaddel agua.En la tabla de la páginas
60– 61,podráseleccionar la bomba correcta
en pocospasos.Podrá encontrar el filtro
adecuado,a partir de la página 82.OASE le
ayudará, si lo prefiere,a elegirel filtro y la
bombaquemás seadapten a susnecesi-
dades.

Bombasdefiltración yarroyos:
Una sólidacombinación
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LosproductosOASE representan fascinación
y la satisfaccióndel jardín acuático.Esta
satisfacción sepuede incrementar con la
agradable sensacióndequeestá utilizando
un producto energéticamente eficiente. Esto
se indica conla hoja EcoOASE.

Si ahorra energía,no sóloestá haciendo
algobuenopara elmedio ambiente, sino
también disfrutar de losbeneficios tangi-
bles deahorro desu dinero.OASE designa
losproductosque ofrecen unequilibrio

«de energíaexcepcional» con la hoja Eco.
Para unamayoreficiencia energética,
otorgamosel símboloEco Plus.

Por ejemplo, la AquaMax EcoPremium es
uno denuestros productosdemayor ahorro
económicoy al mismo tiempo uno delos
productosmás eficaces.Es una denue-
stras nuevasbombasdeúltima generación
para filtros y arroyosdeagua que llevan
la hoja Ecoy que consumenhasta un 20%
menos deenergía que sus predecesoras,
comonuestras pruebas corroboran.Si está
colaborandoconel medioambiente y el
comportamiento sosteniblees tan natu-
ral para usted comolo espara nosotros,
busque la hoja deEco. ¡Y ahorre!

ProductosOASEcon
la hoja Eco
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REGULACIÓNPERSONALIZADA
AQUAMAXECOTWIN La capacidad de caudal de esta poderosa gamade bombas,
puedenser reguladas individualmente, con2motoresy conel mandoa distancia.
Se adaptan eficazmente a la capacidaddel filtro,ademásahorrandoen consumo.
También incluyen una proteccióntérmica contra heladas de hasta -20ºC.

Consejosdeinstalación

¡Consejo!

BOMBAS DEFILTRACIÓNYARROYOS
EL POTENTECLÁSICO:AÚNMÁSEFICIENTE
AQUAMAXECOCLASSICCompletamente rediseñada, fiable y energéticamente eficaz,
esta bombaesperfecta, para losque empiezanen elmundo delestanque. Esta bomba,
proporcionacaudal para arroyosy cascadas,además deenviar suciedad,de hasta 8
mmdegrosor,hacia el filtro. Gracias a losmotoresOASE deeficiencia energética, los
modelosEco 3500,tienen un bajo consumo eléctrico. Ahoracon un nuevomodelo:La
AquaMax Eco Classic 17500,lamáspotente hasta elmomento.

NUEVAYORIGINAL.
COMOSIEMPRE. SIMPLEMENTEMEJOR.
AQUAMAXECOPREMIUMEsta bomba defiltración inteligente, ahora tiene un
consumoeléctricomás bajo,con losmismos caudales ycon unnuevo diseño,que
hace desmarcarsedeotrosproductosdel mercado.Para unamayor efectividad de
filtración, puedeconectarsea susegundaentrada patentada, accesoriosdefiltra-
ción,loscuales recogenen diferentes puntos elagua delestanque. Puedesoportar
hasta – 20°Cdetemperatura, graciasa susistema patentado contraheladas,evi-
tando asíaverías

Fácil, sisabescomo:Una combinacióncorrecta defiltro, bombadefiltración y clarificador
UVC,para el estanque, va a dependerdel volumendelmismoy dela cantidad depeces.
Use las tablas delas páginas 82– 83,para determinar pasoa paso,queproductossonlos
más adecuadospara suestanque. SudistribuidorOASE,estará encantado depoderaseso-
rarle en suelección.
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BOMBAS DEFILTRACIÓNYARROYOS
GRAN POTENCIACONALTAEFICIENCIA ENERGÉTICA
AQUAMAXECOEXPERTEsta potente bomba, diseñada para las necesidadesmás exigentes,
ahorra significativamente en elconsumoeléctrico, graciasa susnuevosmotores.Ofreciendo
grandescaudales en dosmodelos – 21000y26000litros a la hora,además deser extrema-
damente silenciosas.
ECOCONTROLDescubraeldispositivo de control adicional EGC, EcoControl, con el cual
podrátanto regular la bombacomorecibir todoslosdatos delamisma.Sea lo quesea.

VERSATILIDAD
AQUAMAXECOGRAVITYGraciasa la excelente tecnología gravitacional, esta gama
debombassonespecialmente perfectas para losmódulosdefiltración porgravedad.
Partículas de suciedaddehasta 6mmdeespesor,sonllevadas al filtro, a través del
prefiltro deacero inoxidable,dealta calidad. Resistentea heladasdehasta –20°C.

POTENTEYDEBAJO CONSUMOPARAGRANDESSISTEMAS DE
FILTRACIÓNPORGRAVEDAD
AQUAMAXECOTITANIUMLas últimas novedades en las bombas deOase sonperfectas para
losestanquesmásgrandes.Potentes y a lavezmuy eficientes energéticamente hablando, son
capacesdemover hasta 48.000litros porhora.Pueden sercontroladas vía el innovador»Eco
Control«.El sistemapatentado »Seasonal FlowControl« reguladeforma inteligente el caudal
de la misma.

Consejosdeinstalación
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Bombasdefiltración y arroyos

AquaMax EcoClassic2500E AquaMax Eco Classic2500 2600 43 2,20 23 220-240V /50Hz 2,90 10,00

AquaMax EcoClassic3500E AquaMax Eco Classic3500 3500 58 2,60 35 220-240V /50Hz 3,10 10,00

AquaMax EcoClassic 5500 AquaMax Eco5500 5300 88 2,80 60 220-240V /50Hz 3,20 10,00

AquaMax EcoClassic8500 AquaMax Eco 8500 8300 138 3,20 80 220-240V /50Hz 4,40 10,00

AquaMax EcoClassic 11500 – 11000 183 3,30 100 220-240V /50Hz 5,00 10,00

AquaMax EcoClassic 14500 – 13600 226 3,40 135 220-240V /50Hz 5,00 10,00

AquaMax EcoClassic 17500 – 17400 290 3,70 170 220-240V /50Hz 5,35 10,00

AquaMax EcoPremium 4000 AquaMax EcoCWS
4000 4000 66 3,30 10-35 220-240V/50/60 Hz 5,30 10,00

AquaMax EcoPremium 6000 AquaMax EcoCWS
6000 6000 100 3,70 12-45 220-240V/50/60 Hz 5,30 10,00

AquaMax EcoPremium 8000 AquaMax EcoCWS
8000 8000 133 4,10 15-60 220-240V/50/60 Hz 5,30 10,00

AquaMax Eco Premium10000 – 10000 166 4,70 19-88 220-240V/50/60 Hz 5,30 10,00

AquaMax Eco Premium12000 AquaMax Eco12000 12000 200 5,00 10-110 220-240V/50/60 Hz 5,40 10,00

AquaMax Eco Premium16000 AquaMax Eco16000 15600 260 5,20 11-145 220-240V/50/60 Hz 5,40 10,00

AquaMax EcoPremium 20000 – 19500 325 5,40 15-180 220-240V/50/60 Hz 6,10 10,00

AquaMax Eco Premium6000 / 12V AquaMax Eco6000
/12V 6000 100 3,20 55 230V/50Hz,

12V /DC 8,70 8,00

AquaMax EcoPremium 12000/12V – 11400 190 3,20 100 230V/50Hz,
12V /DC 10,60 8,00

AquaMax EcoTwin 20000 Promax 20000 20000 333 4,50 20 -198 220-240V/50/60 Hz 11,00 10,00

AquaMax Eco Twin30000 Promax 30000 27000 450 5,20 20 -320 220-240V/50/60 Hz 11,00 10,00

AquaMax Eco Expert 20000 / 12V - 19300 321 4,60 30-260 220-240 V /50-60
Hz, 12V/DC 14,60 8,00

AquaMax Eco Expert 21000 AquaMax Expert
20000 21000 350 8,00 40 -350 220-240V/50/60 Hz 12,00 10,00

AquaMax Eco Expert 26000 AquaMax Expert
30000 26000 433 8,50 60 -440 220-240V/50/60 Hz 12,00 10,00

AquaMax Eco Expert 36000 AquaMax Expert
40000 36000 600 9,00 90 -540 220-240 V /

50-60 Hz 14,90 10,00

AquaMax EcoExpert 44000 – 44000 733 9,50 140-700 220-240 V /
50-60 Hz 14,90 10,00

AquaMax EcoTitanium 30000 – 31500 525 3,30 35-170 220-240V/50/60 Hz 9,20 10,00

AquaMax EcoTitanium 50000 – 48000 800 4,00 70-320 220-240V/50/60 Hz 16,50 10,00

AquaMax Eco Gravity 10000 Optimax 10000 10000 166 1,30 65 220-240V /50Hz 4,20 10,00

AquaMax EcoGravity 15000 Optimax 15000 15000 250 1,80 85 220-240V /50Hz 4,50 10,00

AquaMax EcoGravity 20000 Optimax 20000 18000 300 2,20 120 220-240V /50Hz 4,50 10,00

AquaMax Dry6000 – 6000 100 2,20 75 220-240V /50Hz 3,10 10,00

AquaMax Dry8000 – 7500 125 3,00 100 220-240V /50Hz 3,20 10,00

AquaMax Dry 14000 – 13500 225 5,00 230 220-240V /50Hz 5,00 10,00

*1SM =OASEMotor Sincrónico; AS=OASEMotor Asincrónico; SE=OASEMotor Sincrónico eléctrico; EC=OASE ECMotor

AquaMax EcoClassic
(START)

AquaMax EcoPremium (PRO)
AquaMax EcoPremium 12V

(PRO)
AquaMax EcoTwin

(PRO)
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3+2 38 1½" • • SE Sí Sí Sí 20225 página 62

3+2 38 1½" • • SE Sí Sí Sí 20249 página 62

3+2 38 1½" • • SE Sí Sí Sí 51096 página 62

3+2 38 1½" • • SE Sí Sí Sí 51099 página 62

3+2 50 2" • • SE Sí Sí Sí 51102 página 62

3+2 50 2" • • SE Sí Sí Sí 51104 página 62

3+2 50 2" • • SE Sí Sí Sí 56653 página 62

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 50734 página 64

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 50736 página 64

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 50740 página 64

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 51078 página 64

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 50742 página 64

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 50745 página 64

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 56406 página 64

3+2 50 2" • • • • EC Sí Sí Sí 50730 página 66

3+2 50 2" • • • • EC Sí Sí Sí 50382 página 66

3+2 50 2" • • EC • Sí Sí Sí 50708 página 68

3+2 50 2" • • EC • Sí Sí Sí 50710 página 68

3+2 50 2" • • • • EC • Sí Sí Sí 55313 página 70

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 39916 página 70

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 39917 página 70

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 54614 página 70

3+2 50 2" • • • EC • Sí Sí Sí 54615 página 70

3+2 63 2½" • • EC • Sí Sí Sí 47028 página 76

3+2 75 3" • • EC • Sí Sí Sí 39918 página 76

3+2 50 2" • • • SE Sí Sí Sí 57091 página 78

3+2 50 2" • • • SE Sí Sí Sí 57092 página 78

3+2 50 2" • • • SE Sí Sí Sí 57093 página 78

3+2 38 1½" • • • AS • - Sí Sí 50393 página 80

3+2 38 1½" • • • AS • - Sí Sí 50066 página 80

3+2 38 1½" • • • AS • - Sí Sí 50068 página 80

AquaMax EcoExpert
(PRO)

AquaMax EcoTitanium
(PRO)

AquaMax EcoGravity
(PRO)
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AQUAMAX ECOCLASSIC

START

El potenteclásico:aúnmáseficiente

Ejemplo deinstalación: BioSmart UVC 16000encombinación conbomba defiltración y arroyosAquaMax EcoClassic

•Eficazsin concesiones:Gran capacidad parabombeara un filtro,
el aguadel estanque y las partículas desuciedadgruesa,hasta un
tamaño de8mmdeespesor

•El clásico completamente rediseñado -Gama de bombasde filtra-
ciónOASE

•Extremadamente económica: gracias al motorECdebajo consu-
mo,la AquaMax EcoClassicahorra enelectricidad constantemen-
te y conello dineroen efectivo

•Adecuadaspara elusoen estanquesdenatación y debaño (Insta-
ladasen unaarqueta exterior)

• Incluye: Adaptador demanguera especial,para losdiferentes diá-
metros demanguera

•Protección encasode funcionamiento en secoobloqueomedian-
te «Environmental Function Control» (EFCbyOASE)

AquaMax EcoClassic 2500E/3500E
•Hasta un 40% menosconsumodeenergía que losmodelosante-
riores

«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así evitar que seproduzcandaños.
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AquaMax EcoClassic 2500E – 17500
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Desplazamiento de suciedad
Su granprefiltro permite el pasode
partículas de suciedaddehasta 8mmde
grosor,comoplantas muertas o residuos
de lospeces .

Adaptador escalonadopara
mangueras
Incluye un adaptadorescalonadopara
mangueras y abrazaderasde aceroinoxi-
dable.

Motor coneficiencia energética
Laeficiencia delmotoresparticularmen-
te económicay efectiva, reduciendolos
costesdesu funcionamiento.

Recomendación
Aumentela vida útil desubombay asegure
un rendimiento duradero,conel limpiador
especialAquaActiv PumpClean

Argumentospara la venta
•Conunnuevodiseñoy una relación cali-
dadpreciodeprimera clase.

• Gracias a sumotor eficiente EC,sufun-
cionamiento ahorra en consumoy porlo
tanto, ahorra dinero.

• Bombeodesuciedadgruesadehasta 8
mmdegrosor

CurvasderendimientodelasbombasOASE,a partirde lapágina304

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS NUEVO NUEVO Losfiltros y lossistemas defiltración los encontraráa partir de lapágina 82

AquaMax
EcoClassic
2500E

AquaMax
EcoClassic
3500E

AquaMax
EcoClassic

5500

AquaMax
EcoClassic

8500

AquaMax
EcoClassic

11500

AquaMax
EcoClassic
14500

AquaMax
EcoClassic

17500

Dimensiones (L xAn xAl) mm 280 x230x130
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 23 35 60 80 100 135 170
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 2,90 3,10 3,20 4,40 5,00 5,35
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 43 58 88 138 183 226 290
Litros porhoramáx. l/h 2600 3500 5300 8300 11000 13600 17400
Metros columna deaguamáx. m 2,20 2,60 2,80 3,20 3,30 3,40 3,70
Conexiónlado presión mm 38 50
Conexiónlado presión 1½" 2"
Conexiónlado aspiración mm 38 50
Conexiónlado aspiración 1½" 2"
Conexiónparamangueras mm 25/32/ 38
Conexiónparamangueras 1",1¼", 1½"
Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm² 810
Bombeo desuciedad gruesamáx. mm 8
Regulableelectrónicamente No
Tipode instalación Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 20225 20249 51096 51099 51102 51104 56653
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Ejemplo deinstalación: Filtro de presiónFiltoClear enfuncionamiento con una bombadefiltración y arroyos.

AQUAMAXECOPREMIUM
Movimiento eficazdelagua, envarias
zonasdel estanque

PRO

• Transportaeficazmente los restosde plantas o losexcrementos
depeces, dehasta 11mmdegrosor

•Excelente ahorroenergético: capacidad de bombeoeficaz,
incluso conunmenor consumo

•Conexiónadicional patentada, para un segundopunto de
aspiración desuciedaden zonasapartadas del estanque, con
los accesoriosopcionales

•Protección contra heladas única y patentada: hasta -20°Cse
garantiza quela bombano sedeteriora

•Reguladordecaudalmecánico y electrónico
•Diseño elegante
• Silenciosa en instalaciones en seco,para estanquespiscinaydebaño
• "Environmental Function Control" (EFCdeOASE) Protección
contrael funcionamiento en secoybloqueo

•MADE IN GERMANY:Ingeniería alemana precisayfiable dealta
calidad.

DesdeAquaMax EcoPremium 12000
•Sistema patentado "Seasonal Flow Control",parauna regulación
inteligente del caudal, siendorespetuosaconel medioambiente

•Conel sistema SFCconectado,puedeahorrar hasta un30% de
consumoeléctrico

«Seasonal FlowControl»
Lasbombasseadaptan durante todo el año a las necesidadesdel
estanque y ayudan en el crecimientobiológicodel estanqueconla
circulacióndelagua en funcióndela temperatura.
«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así evitar que seproduzcandaños.
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Regulador +2entradas
El caudal de 0a 100%, se puederegular
mecánicamente en 4posiciones.Perfecto
para ajustar conla capacidaddel skimmer
odel satélite. Lasegundaentrada permite
la conexióndedeun satélite (accesorio) o
el skimmerdesuperficie.

Interruptor SFC
En las AquaMax EcoPremium12000/
16000/20000.Conel sistema SFC
conectado,la bomba regulademanera
optima yautomática, el caudal deagua y
reduceenhasta un 50% el consumo.

Accesorios
AquaSkim20 N.º de

artículo
51236 página 164

AquaSkim40 N.º de
artículo

56907

Skimmerspara una aspiración potente
dela superficiedelestanque.Elimina las
partículas desuciedadantes dequese
establezcanen el fondoy deterioren la
calidad delagua
InScenioDimmer (a 16000)
N.ºde artículo 51160 página 241
InScenio FM-Master3 (a 16000)
N.ºdeartículo 36311 página 241
InScenio FM-Profimaster (a 20000)
N.º deartículo 56886 página 241

Argumentospara la venta
• Extraordinaria eficiencia energéticay
capacidad debombeo

•Posibilidad deconectar accesoriosde
filtración, ensusegundaentrada.

• Protecciónpatentada contra heladasde
hasta -20°C

Curvasde rendimiento delas bombasOASE,a partir de la página 304

*P.311 *1

*1Solo AquaMax EcoPremium 12000/16000/20000

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS Filtros ysistemas defiltración adecuados apartir de la pág.82

Aqua-
Max Eco
Premium
4000

Aqua-
Max Eco
Premium
6000

Aqua-
Max Eco
Premium
8000

Aqua-
Max Eco
Premium
10000

Aqua-
Max Eco
Premium
12000

Aqua-
Max Eco
Premium
16000

Aqua-
Max Eco
Premium
20000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 340x280x165
Tensiónnominal 220-240V/50/60 Hz
Consumode potencia W 10-35 12-45 15-60 19-88 10-110 11-145 15-180
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 5,30 5,40 6,10
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 66 100 133 166 200 260 325
Litros porhoramáx. l/h 4000 6000 8000 10000 12000 15600 19500
Metros columna deaguamáx. m 3,30 3,70 4,10 4,70 5,00 5,20 5,40
Conexiónlado presión mm 50
Conexiónlado presión 2"
Conexiónlado aspiración mm 50
Conexiónlado aspiración 2"
Conexiónparamangueras mm 25/32/ 38 25/32/38/50
Conexiónparamangueras 1",1¼", 1½" 1",1¼", 1½", 2"
Superficie deinfluencia delfiltración cm² 1000
Bombeo desuciedad gruesamáx. mm 10 11
Regulableelectrónicamente Sí
Tipode instalación Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 50734 50736 50740 51078 50742 50745 56406
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AquaMax Eco Premium6000 /12V

Ejemplo deinstalación: Bomba AquaMax EcoPremium12Ven funcionamiento, dentrode unestanque piscina,conun filtro de presiónFiltoClear (PRO)

AQUAMAX ECOPREMIUM 12V
Movimiento eficazdelagua envarias zonasdelestanque,
ahora también enestanquesdenatación

PRO

• Transportaeficazmente los restosde plantas o losexcrementosde
peces,dehasta 11mmdegrosor

• Conla tecnología segura de12voltios,es perfecta para el uso en
estanquesdenatación y debaño

•Excelente ahorroenergético: capacidad de bombeoeficaz, incluso
conunmenor consumo

•Diseño elegante
•Máximo confort demanejo,gracias asusasas ergonómicasde
fácil acceso

• "Environmental Function Control" (EFCdeOASE) Proteccióncontra
el funcionamiento en secoybloqueo

•MADE IN GERMANY:Ingeniería alemana precisayfiable dealta
calidad.

Novedad:«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así seevitan daños.
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Regulador +2entradas
El caudal de 0a 100%, se puederegular
mecánicamente en 4posiciones.Perfecto
para ajustar conla capacidaddel skimmer
odel satélite. Lasegundaentrada permite
la conexióndedeun satélite (accesorio) o
el skimmerdesuperficie.

Tecnología 12V
Transformadorde bajovoltaje, para una
instalación seguraen estanquespiscina.
Debeestar instaladoa unadistancia
mínima de 2m delestanque.

Accesorios
AquaSkim20 N.º de

artículo
51236

AquaSkim40 N.º de
artículo

56907

Skimmerspara una aspiración potente
dela superficiedelestanque.Elimina las
partículas desuciedadantes dequese
establezcanen el fondoy deterioren la
calidad delagua

Recomendación
Aumentela vida útil desubombay asegure
un rendimiento duradero,conel limpiador
especialAquaActiv PumpClean

Argumentospara la venta
• Extraordinaria eficiencia energéticay
capacidad debombeo

• Perfectaspara estanquesdenatación y
debaño,gracias a su tecnología segura
de 12V

•Posibilidad deconectar accesoriosde
filtración, ensusegundaentrada.

Curvasde rendimiento delas bombasOASE,a partir de la página 304

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS Filtrosy sistemasdefiltración
adecuadosa partir de la pág.82

AquaMax Eco
Premium
6000 /12V

AquaMax Eco
Premium

12000 /12V

Dimensiones (L xAn xAl) mm 340x280x165
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/DC
Consumode potencia W 55 100
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,50(Fuente de alimentación) +8,00
Pesoneto kg 8,70 10,60
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 100 190
Litros porhoramáx. l/h 6000 11400
Metros columna deaguamáx. m 3,20
Conexiónlado presión mm 50
Conexiónlado presión 2"
Conexiónlado aspiración mm 50
Conexiónlado aspiración 2"
Conexiónparamangueras mm 25/32/ 38 25/32/38/50
Conexiónparamangueras 1",1¼", 1½" 1",1¼", 1½", 2"
Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm² 1000
Bombeo desuciedad gruesamáx. mm 10 11
Regulableelectrónicamente No
Tipode instalación Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 50730 50382
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Ejemplo deinstalación: Bomba defiltración y arroyosAquaMax EcoTwinen combinaciónconfiltros de gravedadde OASEy un skimmerAquaSkim40OASEconectado adicionalmente

AQUAMAX ECOTWIN

PRO

• Bombeode suciedad gruesa, dehasta 11mmdegrosor
•Bomba defiltración especialmente potente conrendimiento de
bombeoconregulación individual de los2motoresmediante su
mandoa distancia

• Conello,se reduceel consumoeléctrico, así comouna regulación
eficazen la actividadde la filtración

•Bajomantenimiento, graciasa suprefiltro degransuperficie
•Optimo caudal garantizado,graciasa sumecanismo patentado
•Adicionalmente a la filtración del fondodel estanque,puede
realizarseconla conexiónsimultánea deun filtro satélite o un
skimmer

•Protección contra heladas única y patentada: hasta -20°Csega-
rantiza quela bombanosedeteriora

• "Environmental Function Control" (EFCdeOASE) Proteccióncontra
el funcionamiento en secoybloqueo

•Adecuadaspara elusoen estanquesdenatación y debaño (Insta-
ladasen unaarqueta exterior)

•MADE IN GERMANY:Ingeniería alemana precisayfiable dealta
calidad.

Especialmente potente con
regulación decaudal

Novedad:«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así seevitan daños.
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Control conindicador LED
Através delmando adistancia, pueden
conectarse odesconectarse losmotores
independientemente o regularseconjun-
tamente. Indicacióndigital decadanivel
depotencia.

Válvula «inteligente»
El mecanismode la válvula «inteligente»
patentada enel interiorde la AquaMax
EcoTwin,se encarga,en caso necesario,
del usode unsolomotor y deaprovechar
los respectivoscaudales individuales.

Recomendación
Segúnel aporte de suciedaden elestan-
que,esposibledecidir desdedóndedebe
transportarseel agua al filtro.Mediante el
mandoa distancia puederegular oapa-
gar la filtración del fondodelestanqueo
concentrarse soloen la superficie o el borde
delestanque.Deesta forma empleará la
bombademanera totalmente eficaz.

Regulación flexible delos
2motores
Lasdiferentes funciones deaspiración de
agua,pueden conectarsey regularseindi-
vidualmente. Son posibleslas siguientes
combinaciones: 1ºFiltración del fondo del
estanque yfiltro satélite 2ºFiltracióndel
fondodel estanque yskimmer3ºFiltra-
ción delfondodel estanque

Accesorios
AquaSkim40
Skimmerspara una aspiración
potente dela superficie del
estanque.Elimina las partícu-
las de suciedadantesdeque
seestablezcanenel fondo y
deteriorenla calidad delagua
N.º de
artículo

56907 página 164

InScenio 230
Caja de conexiónespara jardín
a pruebadesalpicaduras,para
el usodurante todo el año,
que ofrecela posibilidad de
conectar hasta 4equipos.
N.º de
artículo

55433 página 241

Argumentospara la venta
•Regulación delcaudal
• Encendidoy apagado cómodamente,
mediante sumando a distancia

• Protecciónpatentada contra heladasde
hasta -20°C

Curvasderendimientode lasbombasOASE,a partirdelapágina304

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS Filtrosy sistemasdefiltración
adecuadosa partir de la pág.82

AquaMax Eco
Twin 20000

AquaMax Eco
Twin 30000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 380x360x205
Tensiónnominal 220-240V/50/60 Hz
Consumode potencia W 20 -198 20-320
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 11,00
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 333 450
Litros porhoramáx. l/h 20000 27000
Metros columna deaguamáx. m 4,50 5,20
Conexiónlado presión mm 50
Conexiónlado presión 2"
Conexiónlado aspiración mm 50
Conexiónlado aspiración 2"
Conexiónparamangueras mm 25/32/38/50
Conexiónparamangueras 1",1¼", 1½", 2"
Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm² 1300
Bombeo desuciedad gruesamáx. mm 11
Regulableelectrónicamente Sí
Tipode instalación Sólo parainstalación bajo elagua
N.ºdeartículo 50708 50710

BO
M
BA
S
DE

FIL
TR
AC

IÓ
N
YA

RR
OY

OS
BO

M
BA
S
DE

FIL
TR
AC

IÓ
N
YA

RR
OY

OS



70

AquaMax EcoExpert 20000/12V/21000/26000

AquaMax Eco Expert 36000 /44000

AQuaMaX Eco EXpert
Lapróximageneracióndebombaspotentes:
coneficiencia energéticay para lasmás
altas exigencias

PRO

Ejemplo deinstalación: Bomba filtración AquaMax EcoExperten combinacióncon
OASEInScenio FM-MasterWLAN

Características del
producto

AquaMax
Expert

(Descatalogada)

AquaMax Eco
Expert

Consumoeléctrico 100% Hasta -50%

Conexiónen red No Sí

Seasonal Flow Control No Sí

Controldefunciónambiental No Sí

•Nueva generación debombasdeeficiencia energética, conuna
capacidad debombeomuy potente y debajo consumo

•Perfecto para elusoen sistemas defiltración exigentesopara
grandes arroyosy cascadas

•Degraneficiencia y al mismotiempo degraneficacia para despla-
zar la suciedad gruesa de hasta 11mmde tamaño

• Prefiltro de acero inoxidable robusto yduradero,además de gran
estabilidad ydurabilidad

•Protección contra heladas única y patentada: hasta -20°Csega-
rantiza quela bombanosedeteriora

•Protección contra funcionamiento en secooporbloqueomedian-
te el sistemaEvironmental Function Control(EFCbyOASE)

• Instalación sumergiday enseco
•Bomba extremadamente silenciosa,para instalar en las cámaras
de bombeo

•Sistema patentado "Seasonal Flow Control",parauna regulación
inteligente del caudal, siendorespetuosaconel medioambiente

•Conla función SFCconectada esposibleahorrar ademáshasta un
30% deenergía

•MADE IN GERMANY:Ingeniería alemana precisayfiable dealta
calidad.

AquaMax Eco Expert 20000 / 12V
•Contecnología segura de12V,perfecta para la instalación en
estanques piscinaydebaño

«Seasonal FlowControl»
Lasbombasseadaptan durante todo el año a las necesidadesdel
estanque y ayudan en el crecimientobiológicodel estanqueconla
circulacióndelagua en funcióndela temperatura.
Novedad:«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así seevitan daños.

Recomendación
La bombaAquaMax EcoExpertdealto

rendimiento ydebajo consumo,esperfecta
para alimentar grandessistemasdefiltración,

así comopara arroyos y cascadas.El innovador
controlador y elnuevoFM-MasterEGC,para regular y
consultar datos, estándisponiblescomoaccesorios.Au-
mente la vida útil desubombay surendimiento,conel
limpiador especialAquaActiv PumpClean.
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Soporteestable
Orificios integradosen el soporte,que
facilitan unamayorfijación,en caso
necesario

Fácilmanejo
Laempuñadura ergonómicaestá alineada
conel centro degravedadde la bomba,
facilitando su instalación y transporte.El
interruptor para la función SFCseencuen-
tra en la empuñadura.

Prefiltro robusto
Gracias aeste prefiltro deacero inoxi-
dable, las partículas de suciedadgruesa
dehasta 11mm,sondesplazadas sin
problemas.

Conexiónpara EGC
Innovador,cómodoy práctico,a través
de una conexiónECG,las bombas Eco
Expert puedenser reguladasymanejadas
por dispositivosde control,comoel Eco
Control.

Accesorios
EcoControl
Conel inteligente dispositivodecontrol
EGC,puedeaccedery regular las bombas
conectadasdirectamente al transforma-
dor.Incluyepantalla retroiluminada – sin
necesidaddeuna fuente de alimentación
adicional!
N.ºdeartículo 47673 página 72

InScenio FM-Master EGCHome
Esta innovadora caja de conexiones,
puedesercontrolada vía smart phone o
tablet. Ademássus4 tomasdecorriente
tienen integrado un temporizadory una
conexiónEGC.
N.º de artículo 70785 página 238

InScenio FM-Master EGCCloud
N.ºde artículo 70788 página 238

InScenio EGCController Home
Innovador controladorpara la conexión
en redde losdispositivosOASE, com-
patibles conEGC,entre ello y conla red
doméstica. Sepuedecontrolar a través de
WiFi conun smartphoneo tablet (iOSó
Android).
N.º deartículo 55316 página 236

InScenio EGCController Cloud
N.º deartículo 55317 página 236

*P.311 *1

*1SóloAquarius EcoExpert 20000/12V

Detalles deproducto

Datos técnicos Filtros ysistemas defiltración adecuados apartir de la pág82

AquaMax EcoExpert
20000 /12V

AquaMax Eco
Expert 21000

AquaMax Eco
Expert 26000

AquaMax Eco
Expert 36000

AquaMax Eco
Expert 44000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 490 x240x210 540x250x220
Tensiónnominal - 220-240V/50/60 Hz 220-240 V /50-60 Hz
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 220-240V/50-60Hz,12V/DC -
Consumode potencia W 30-260 40 -350 60 -440 90 -540 140-700
Longituddel cableeléctrico m 8,00 10,00
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,50(Fuente dealimentación) +8,00 -
Pesoneto kg 14,60 12,00 14,90
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 321 350 433 600 733
Litros porhoramáx. l/h 19300 21000 26000 36000 44000
Metros columna deaguamáx. m 4,60 8,00 8,50 9,00 9,50
Conexiónlado presión mm 50
Conexiónlado presión 2"
Conexiónlado aspiración mm 50 63
Conexiónlado aspiración 2" 2½"
Conexiónparamangueras mm 38/50
Conexiónparamangueras 1½", 2"
Superficie deinfluencia delfiltración cm² 1060 1120
Bombeo desuciedad gruesamáx. mm 11
ConexionesEGC Sí
Regulableelectrónicamente Sí
Tipode instalación Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 55313 39916 39917 54614 54615

Bo
m
ba

sd
efi

ltr
ac

ió
n

ya
rr
oy

os
Bo

m
ba

sd
efi

ltr
ac

ió
n

ya
rr
oy

os



72

ECOCONTROL
El controladorinteligente EGC

Recomendación
Adecuadopara las bombasAquaMax
EcoExpert yAquarius Eco Expert

• Innovador controlador para las bombasEcoExpert
•Para una regulacióny control inteligente
•Conpantalla iluminada, parauna fácil lectura
•Para un usodurante todo el año,a pruebadesalpi-
caduras IP44

•Con10mde cableDMX-RDM, de comunicación
bi-direccional

•Conaccesoriospara la fijación directamente en la
bomba,en unaestaca detierra (incluida enel sumi-
nistro) opara instalación en pared

• Para regular /Cambio delmodoSFC /Consulta del
cosumodepotencia, velocidadderotación y tiempo
defuncionameitno de las bombasconectadas

•Fuente dealimentación adicional, noesnecesario

Argumentospara la venta
•Dispositivodecontrol inteligente EGC
para las bombasEcoExpert

• Claramente legiblemendiante la pan-
talla ilumina dedosdígitos

•Robustoyprotegido, paraun usodu-
rante todoel año

*P.311

DATOSTÉCNICOS

EcoControl

Dimensiones (L xAn xAl) mm 95x85x35
Tensiónnominal -
Consumode potencia W 1
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 0,90
Garantía * años 3
Tipode instalación Sólo parainstalación en seco
N.ºdeartículo 47673
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AquaMax EcoTitanium 50000

AquaMax EcoTitanium 30000

AQUAMAX ECOTITANIUM

PRO

• Innovadora bombade filtración porgravedadpara grandesvolú-
menes de agua conpecesKoi

•Conun sistema hidráulico optimizadopara el caudal, ahorrando
másdeun 50%deconsumoeléctrico

•Conel innovador sistemaAquaMax EcoControl,labombaescontro-
ladabi-direccionalmentea travésdeuncableDMX-RDMde10m

•Protección contra el funcionamiento en secoy bloqueo,graciasal
sistema Environmental Function Control(EFCdeOASE)

•El sistema patentadoSeasonal Flow Control(SFC),regula inteli-
gentemente laaltura y el caudalde la bomba

•Conla función SFCconectada esposibleahorrar ademáshasta un
30% deenergía

• Adecuadaspara elmóduloocámara de bombeo
• Instalación sumergiday enseco
•Bombea partículas desuciedadgruesadehasta 6mmdetamaño
•Carcasarobusta deacero inoxidable ysoporte estable para una
instalaciónmás segura

•Eje del rotor yrodamientos decerámica SICdealta calidad,de
granfiabilidad y largavidaútil

•MADE IN GERMANY:Ingeniería alemana precisayfiable dealta
calidad.

Perfectas para grandesinstalaciones con
sistemadefiltración porgravedad,incluso
enestanques conKoi
Novedad:«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así seevitan daños.
«Seasonal FlowControl»
Lasbombasseadaptan durante todo el año a las necesidadesdel
estanque y ayudan en el crecimientobiológicodel estanqueconla
circulacióndelagua en funcióndela temperatura.
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Conexiónpara EGC
Labomba puedeser regulada ycontro-
lada a través deldispositivo EcoControl
(Incluido).

Rotor deimpulsión especial
El rotortiene una vida útil extremada-
mente larga, inclusobajoun funciona-
miento contínuo,nosepuedendetectar
signosde desgaste.

Accesorios
Cabledeconexión EGC2,5m
N.º de artículo 47038 página 243
CabledeconexiónEGC5,0m
N.º de artículo 47039 página 243
Cabledeconexión EGC10,0m
N.º deartículo 47040 página 243
Cable connectorEGC
N.º deartículo 47040 página 243
InScenio FM-MasterWLAN
Esta innovadora caja deconexiones,puede
sercontrolada vía smart phoneo tablet.
Ademássus4 tomasdecorriente tienen
integrado un temporizadory una conexión
EGC.
N.º de artículo 40243 página 238

InScenio FM-MasterWLAN EGC
N.ºdeartículo 47035 página 238
InScenio EGCController Home
Innovador controladorpara la conexión
en reddelosdispositivosOASE,compatibles
conEGC,entre ello y conla red doméstica.
Sepuedecontrolar a través deWiFi conun
smartphoneo tablet (iOS ó Android).
N.º deartículo 55316 página 236
InScenio EGCController Cloud
N.º deartículo 55317 página 236

Carcasa robusta
El acero inoxidable fundido,permite
alcanzaruna precisióny unaeficiencia
energética superioresal promedio.Lacar-
casapuedeserajustada 90º hacia arriba.

Recomendación
AquaMax EcoTitanium 30000y 50000
sonextraordinariamente adecuadasa este
respecto,p.a través deun filtro detambor,
el agua limpia estransportada demanera
eficiente desdeel punto devista energético
hacia el estanque,inclusoa largas distan-
cias.El inteligente sistema EcoControl con
una pantalla dedoslíneas iluminada está
equipadoconuncable EGCde10m.Hacien-
doquela bomba estéconvenientemente
regulada, sevisualiza el consumodeenergía;
así comovelocidad yel tiempodefunciona-
miento total. Extienda la vida útil desubom-
ba y asegureseun rendimiento duradero,con
el limpiador especialAquaActiv PumpClean.

Argumentospara la venta
• Potencia dealto rendimiento,para gran-
dessistemasdefiltración porgravedad

•Conel innovador sistemaEcoControl para
la regulación ycontrol (incluido)

•Conel sistema SFCconectado, puedeaho-
rrar hasta un 30% deconsumoeléctrico,
dependiendodela temperatura delagua

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS
AquaMax Eco
Titanium
30000

AquaMax Eco
Titanium
50000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 275x175x215 350x220x245
Tensiónnominal 220-240V/50/60 Hz
Consumode potencia W 35-170 70-320
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 9,20 16,50
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 525 800
Litros porhoramáx. l/h 31500 48000
Metros columna deaguamáx. m 3,30 4,00
Conexiónlado presión mm 63 75
Conexiónlado presión 2½" 3"
Conexiónlado aspiración mm 63 75
Conexiónlado aspiración 2½" 3"
Bombeo desuciedad gruesamáx. mm 6
ConexionesEGC Sí
Regulableelectrónicamente Sí
Tipode instalación Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 47028 39918

BO
M
BA
S
DE

FIL
TR
AC

IÓ
N
YA

RR
OY

OS
BO

M
BA
S
DE

FIL
TR
AC

IÓ
N
YA

RR
OY

OS

CurvasderendimientodelasbombasOASE,a partirde lapágina304



78

Ejemplo deinstalación: Bomba AquaMax EcoGravity en funcionamiento conlosmódulosdefiltración OASE ProfiClearPremium

AQUAMAX ECOGRAVITY
Para sistemasdefiltración porgravedad
enestanques conKoiy estanquespiscina

PRO

•Bomba defiltración debajo consumoyaltos caudales
• Bombeode suciedadgruesa dehasta 6mmdegrosor
•Gran estabilidad graciassusoportedemontaje extraíble
• Instalación sumergiday enseco
•Protección contra heladas: Labomba no sedañará a
temperaturas de hasta -20°C

• Incluye: Adaptador demangueras (2" /DA63)y conexión
de tuberias (DN 75/DN 110)

• "Environmental Function Control" (EFCdeOASE) Protección
contrael funcionamiento en secoybloqueo

•Adecuadaspara elusoen estanques denatación y debaño
(Instaladas enuna arquetaexterior)

«Environmental Function Control»
Estesistemaseactiva, cuando la bomba tiene unfuncionamiento en
secoo sebloquea y así evitar que seproduzcandaños.
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Prefiltro deaceroinoxidable
Através deeste prefiltro de aceroinoxida-
bledealta calidad, sebombeanpartículas
de suciedadde hasta 6mmde grosorsin
problemas.

Soporteextraible
Su soporteextraible,ayuda enla instala-
ción en espaciosreducidos.

Set de conexiones
Incluye un juegoconexionesque permi-
ten la conectarmangueras (50mm /DA
63) y tuberías (DN 75/DN100).

Recomendación
Estas potentesbombasdefiltración por
gravedad,están recomendadaspara el fun-
cionamiento en lossistemasdefiltración
másgrandes.Perfectas en combinación con
lossistemasdefiltración modular,Profi-
Clear Premium deOASE

Argumentospara la venta
• Recomendadopara el funcionamiento en
lossistemasdefiltración porgravedad

•Altos caudales, conunbajo consumo
eléctrico

• Protección contra heladas hasta -20°
Celsius

Curvasderendimientode lasbombasOASE,a partirdelapágina304

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS Filtrosy sistemasdefiltración
adecuadosa partir de la pág.82

AquaMax
EcoGravi-
ty 10000

AquaMax
EcoGravi-
ty 15000

AquaMax
EcoGravi-
ty 20000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 272x142x182
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 65 85 120
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 4,20 4,50
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 166 250 300
Litros porhoramáx. l/h 10000 15000 18000
Metros columna deaguamáx. m 1,30 1,80 2,20
Conexiónlado presión mm 50
Conexiónlado presión 2"
Conexiónlado aspiración mm 50
Conexiónlado aspiración 2"
Conexiónparamangueras mm 50
Conexiónparamangueras 2", DA63,DA75,DA110
Superficiedeinfluenciadelfiltracióncm² 200
Bombeo desuciedad gruesamáx. mm 6
Regulableelectrónicamente No
Tipode instalación Dentro yfuera del agua
N.ºdeartículo 57091 57092 57093
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AQUAMAXDRY
Diseñadaespecialmentepara la instalación seco

PRO

Ejemplo deinstalación: Instalación en secode labombade filtración yarroyosAquaMax Dry14000(PRO)confuncionamiento simultáneo del skimmery filtro satélite

•Transportasuciedad gruesaconun tamaño dehasta 8mm
•Potente bombadefiltración para instalaciones en secoyen
cámara de bombeo

•Motor extremamente silencioso
•Alta estabilidad, graciasa surobusta base
• Incluye: 2conexiónes demanguera, así como2abrazaderas
de aceroinoxidable

• Igualmente aptas para elusoen estanquesdenatación y de
baño (instaladas en cámaradebombeoexterior)
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Bombeodepartículas de
suciedad
Esta bombadesplazapartículas de su-
ciedadgruesadehasta 8mmdetama-
ño,como losresiduos de los peceso de
plantasmuertas

Abrazaderas
Incluye abrazaderasde aceroinoxidable

Accesorios
AquaSkim20
N.ºdeartículo 51236 página 164
AquaSkim40
N.º deartículo 56907 página 164
Skimmerspara una aspiración po-
tente de la superficiedel estanque.
Elimina las partículas desuciedad
antesdeque seestablezcanenel
fondoy deteriorenla calidad del
agua

InScenioDimmer
N.º deartículo 51160 página 241
InScenio FM-Master3
Cajade conexionespor control
remoto pararegulación electrónica.
N.ºdeartículo 36311 página 241

Distribuidor Y11/2"
Distribuidor de agua con1entrada
y2salidas. Ambas salidas son regu-
lablesindividualmente. ¡Instalación
sólobajo agua!
N.º deartículo 56668 página 276

Recomendación
LasbombasAquaMax Dry,debenestar
instaladas por debajodelnivel deagua y
enuna arqueta separada.Siendouna gran
ventaja en instalaciones enseco,la de un
funcionamiento extremadamente seguro,
particularmente para losestanquespiscina
y estanquesdebaño.Ademásesmás fácil
accedera la bombapara sumantenimein-
to. Para unbombeoefectivo dela suciedad,
recomendamosla conexióndeun satélite
o skimmer,en combinación conel distribui-
dor"Y".Aumente la vida útil desubomba
y surendimiento, conel limpiador especial
AquaActiv PumpClean.

Argumentospara la venta
• Bomba silenciosaespecialpara instalacio-
nesenseco

•Degran estabilidad, gracias a surobusta
base

• Regulaciónelectrónica, conectada a la
caja deconexionesInScenio FM-Master 3
deOASE

*P.311

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS Filtrosy sistemasdefiltración
adecuadosa partir de la pág.82

AquaMax
Dry6000

AquaMax
Dry 8000

AquaMax
Dry 14000

Dimensiones (L xAn xAl) mm 200 x150x150 210x150x170
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Consumode potencia W 75 100 230
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 3,10 3,20 5,00
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 3+2
Litrosporminutomáx. l/min 100 125 225
Litros porhoramáx. l/h 6000 7500 13500
Metros columna deaguamáx. m 2,20 3,00 5,00
Conexiónlado presión mm 38
Conexiónlado presión 1½"
Conexiónlado aspiración mm 38
Conexiónlado aspiración 1½"
Conexiónparamangueras mm 25/32/ 38
Conexiónparamangueras 1",1¼", 1½"
Bombeo desuciedad gruesamáx. mm 8
Regulableelectrónicamente Sí
Tipode instalación Sólo parainstalación en seco
N.ºdeartículo 50393 50066 50068
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Curvas de rendimiento de las bombas OASE, a partir de la página 304


