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Iluminación para estanques:
Belleza radiante
Cuando los coloresde los árboles y plantas
se desvanecen,al anochecer,esa iluminaci-
ón puede fascinar. OASEofrece,una amplia
variedad de posibilidades,para hacer de su
jardín, un lugar especial. Losefectos espe-
ciales se producen,cuando losarbustos y las
plantas, obstruyen el hazde luz y generan
sombras fascinantes. El LunAqua 3LED, ilu-
mina eficientemente, figurasy ornamentos,
creandouna atmósfera mística. Las fuentes
de piedras burbujeantes, porejemplo, pue-
den ser fácilmente transformadas, gracias
a la iluminación LEDde la gama LunaLedS.

Incluso los arroyospueden decorarse con
una iluminación nueva, con la ayuda de los
LunAquaMaxi LED.Ahora podrádescubrir,
como incluso, las cascadaspueden llamar la
atención. Conuna instalación fácil y senci-
lla, el Waterfall Illumination aporta dentro
de su cascada,una iluminación radiante.
¡Pura fascinación!Ilu
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ILUMINACIÓN PARAESTANQUESYELJARDÍN

COLORIDOSEFECTOSLUMINOSOS DESDELAAPP
PROFILUXGARDENLEDRGB Verde,amarillo, rojo,azulomulticolor, este foco LEDde
bajoconsumoy compacto,hace queel estanque ysuinterior sea elcentro deatención.
No esnecesario programareste ingenio técnico,ya quepuede sercontrolado porel FM
Master con la aplicaciónEGCinalámbrica.Graciasa sutecnología patentada deconexióny
protección declase IP68,sepuede utilizarcontotal seguridada una profundidaddehasta
4metros. Puede serampliado hasta 4focos porcontrolador.

FUERA YDENTRODELAGUA
LUNAQUA3LED El clásico LunAqua3LED,seconvierte en el favorito del ahorroenergé-
tico. Dentro y fuera del agua, seconvierte en el centro de atención, gracias a sus110lú-
menes ysu bajoconsumo,de tan solo3vatios. Conun ángulo de dispersiónmáximo de
30º,losmatorrales, arbustos ycañas,sonhábilmente puestosen escena.Set completo
de1o 3focos.

COMPACTOCONALTOPODERDEILUMINACIÓN
LUNAQUAPOWERLED Este foco compacto degran luminosidad ydebajo consumo:Es
uno delos focosLEDmásbrillantes para el estanque,sinembargo,tiene una calificación
energética de claseA++.Conlamáxima flexibilidad, puede iluminar fuentes, ser
empotrado en elsuelooen una pared.Gracias a surobusta conexiónsumergible
también puede instalarse sinproblemasdentro delestanque.

CASCADASHECHASPARABRILLAR
WATERFALLILLUMINATIONElWaterfall Illumination, se instala fácilmente, gracias
a sussoportes especiales, dando un toque final,a toda cascada.
El Waterfall Illumination,generauna placenteraluzcálidaLEDyesperfecta para
anchos de30cm y60 cm.Ahora también disponibleen el ancho90 cm.

LUZNATURAL
LUNAQUAPOWER LEDXL El sistemadefocosLunAquaPower LEDXL,combinala lumino-
sidadde largaduración (hasta1.350lúmenes)conuna tecnologíadeconexiónsubacuática
robusta (15W) ydealta eficiencia energética (paraprofundidadesdeaguadehasta4m)y
excelenteflexibilidad.El sistemade instalacióndentro y fueradel agua, ofrece4ángulosde
hazde luzy2temperaturas de color(3.000/4.000Kelvin) para ajustar la iluminaciónde
formapersonalizada.Su jardínestará radiante, con todoslosmaticesnaturalesde color.

Consejosdeinstalación

NUEVO
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LunAquaClassic LED
Blanco cálido

LunAquaMini LEDwarm
Blanco cálido

LunAquaMini LED
Blanco frío

LunAquaMaxi LED
Blanco cálido

Iluminación de diseño:Consejospara una gran
puesta en escenade su jardín

¡Consejo!

Extras

La planificación adecuadaes clave parael di-
señode la luzdel jardín.OASE ofrece una gran
variedad de posibilidades,para dar a sujardín,
un encanto especial. La ventaja de la gamade
productosde iluminación OASE:una instalación
rápiday sencilla,quepor lo tanto suefecto es
más abrumador.Queremos hacerlomásfácil,
para usted yqueescojael fococorrecto de
OASE.Aquí podráver todos losmodelos.

Un número adecuadodefuentes
dealimentación, en zonasapropiadas del jardín,
facilitará la instalación dela iluminación.Conel
FM-Masterpermiteun controlde la iluminación
desujardín, a distancia. El revolucionario
FM-Master EGC, permite inclusoun cómodocon-
trol consusmart phoneo tablet, a través de
la aplicación. Pruébelo.

Losvatios nosiempre iluminan
igual

Basados ennuestra experiencia, la
mayoría de las personas,sabecuál esla intensidad
lumínica de una bombilla clásica de25W. Con la nueva
iluminación LEDdebajo consumo,esta referencia entre
consumodeenergía y luminosidad eserrónea. Para una
comparación del brillo dediferentes iluminaciones el
flujo luminoso(especificadoen lúmenes)esuna varia-
ble importante para orientarse,porejemplo:La inten-
sidad luminosa de nuestro LunAqua Power LEDcon580
lúmenesesaproximadamente igual queuna bombilla
de50W. Sin embargosólonecesita5,8Wpara iluminar
a esa intensidad.Vea el gráfico comparativo. ⇨

La característica principal deesta presentación: Es la
deevaluar el efecto luminosode losdistintos focos,
representadosconuna perspectiva idéntica, conuna
distancia de 70cmde la pared.Compare,seleccione y
haga desuestanque un refugiomágicoy tranquilo.
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LunAqua3 LED
Blanco cálido

LunAquaPower LEDW
Blanco cálido

LunAquaPower LEDXL
Blanco cálido

LÚMENES

Gráfica comparativa, iluminación LED
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Ejemplo de instalación: La correcta eleccióndentro ofuera del agua LunAquaTerraLED

LUNAQUATERRALED
Luzcálida enel suelo:Juego completodemontaje

•Extremadamente eficiente consólo0,25W por lámpara
•LuzLEDblanco cálido,conalta eficiencia energética y durabilidad
•Material deaceroinoxidablebrillante y deexcelentecalidad
• Instalación sencilla, graciasa suclip,deacero inoxidable,para fijar
en unorificio de40mm

•Posibilidadde instalación dentroy fuera del agua
•Puede serampliado, a través del LunAquaTerraLEDSolo (Sin fuen-
te dealimentación)

LunAquaTerraLEDSet 6 /Set 3
• Incluye: distribuidor con6 tomasy transformadordebajo voltaje
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ProtecciónIP 68
Graciasa sufabricacióndealta calidad y
a la clasedeprotección IP 68,puedeser
instalado dentroy fueradel agua (cone-
xión IP 44).

Cable deextensión
Cable de extensión de 10mdisponible
comoaccesorio yadecuado para cada
focoy conector 6x(máximo 2xporhilo).

Accesorios
Cableprolong. 10mLunAqua
TerraLED
N.ºdeartículo 51057 página 242

Pesomáximosoportado 3t
Instalados correctamente, pueden sopor-
tar hasta 3toneladas depesotransita-
ble,perfectos parapatios yentradas de
automóviles.

Recomendación
Yaseaen la terraza, enel estanquedena-
tación o enel pavimento, el LunAquaTerra
LEDseadapta amúltiples lugaresdeinsta-
lación comojardinesy entradas.Elmontaje
esmuy sencillo: Pasar el cable,colocar la
lámpara enel orificio de40mm...¡y ya está
listo unromántico ambientenocturno!

Argumentospara la venta
•Agradable luz cálida desdeel suelo,para
un ambiente nocturnoperfecto

• Posibilidad deinstalaciones personaliza-
das: enjardines,dentro yfuera del agua

• Instalación sencilla

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

LunAqua TerraLEDSet 6 LunAqua TerraLEDSet 3 LunAqua TerraLEDSolo

Dimensiones (Ø xAl) mm 45x15
Tensiónnominal - 12V /AC
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/AC -
Consumode potencia LED 0,25W
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 A++
Consumode energíaponderadoporcada bombilla kWh/1000h 1
Consumode potencia del set W 4 3 -
Tipode protección IP 68,IP 44(fuente de alimentación) IP 68
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 2,18 1,30 0,30
Garantía * años 2
Tipode lámpara LED
Flujo luminoso lm 14
Colorde luz Blanco cálido
Colorde temperatura K 3000
Ángulodel haz Difusa
N.ºdeartículo 50729 51043 51056
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Ejemplo deinstalación: 4xLunaLed9 s,mediante un distribuidormúltiple de OASE

LUNALED
Iluminación LEDpara piedrasburbujeantes

•Con6o9 LEDsblancos
•Diámetro 30mmo50mm
•Posibilidadde instalar dentroy fueradel agua.Ej. Iluminar borbo-
tones en las piedras

•Boquilla deacero inoxidabledealta calidad,conla cual puede
regularseel caudal delagua

•Adecuadopara usosumergible permanente, graciasa la clase de
protecciónIP 68 (IP de conexiónnominal)

• Semi ángulo de dispersión de losLED: 72°
• Incl. transformador debaja tensión
•Fácil de instalar, mediante su novedosaconexióndemanguera
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Conectoresdemanguera
El innovadorconectordemanguera facili-
ta la instalación.El cabledealimentación
sepuededesviara travésde la abertura
y nonecesita ser introducidoa travésde
toda la longitudde la manguera.

Caudal necesariodeagua
Parauna altura adecuadadel juego
acuático,es importante tener la bomba
correcta,teniendo encuenta el caudal
deagua quenecesita paraesaaltura. No
olvideque la longitudy eldiámetro dela
manguera sondesuma importancia.

Recomendación
Sea creativo y combinevarios LunaLeda
diferentesalturas.

Argumentospara la venta
•Carcasadeacero inox.dealta calidad
• Fácil instalación mediante suconexiónde
manguera, perfecto para piedrasdecora-
tivas

• Altura del juegoacuático regulable

Dimensiones: LunaLed6 s

Dimensiones: LunaLed9 s

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

Productosadicionales
recomendados
Bombas AquariusUniversal 32– 34
Material deconstrucciónadicional para
estanques,comomangueras,conectoresde
mangueras,etc.quecomienzaen lapágina252

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

LunaLed 6s LunaLed 9s

Dimensiones (Ø xAl) mm 30x70 50x 70
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/DC
Consumode potencia LED <1W
Clasedeeficiencia energéticade la lámpara*1 A
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 1
Consumode potencia del set W 2
Tipode protección IP 68,IP 44(fuente de alimentación)
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 0,60 0,80
Garantía * años 2
Conexionesde entrada mm 19 25
Conexionesde entrada ¾" 1"
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 6 9
Flujo luminoso lm 8 10
Colorde luz Blanco frío
Colorde temperatura K 6000
Ángulodel haz 72grados
N.ºdeartículo 50114 50115
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La iluminación de cascadaacentúa el contornode las imágenesacuáticas y proporcionauna luzambiental perfecta

WATERFALLILLUMINATION

• Iluminación LEDpara cascadas,decoraciónde terrazasoen el bor-
de delestanque, de lossiguientes anchos de 30,60 y90 cm

•Posibilidadde instalación dentroy fuera del agua
•Lámparaapta para el usopermanente bajo aguagraciasa la clase
deprotección IP 68(conexión IP 44)

•Fácil deinstalar graciasa susoportedeplástico innovador
• Imagen luminosa uniforme gracias a losdiodosluminosos casi
invisibles

•Colorde luzagradable
•Marco deacero inoxidabledealta calidad

Iluminación LEDpara cascadas– Un elegante toquede
luzal anochecer
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30cm

60 cm

90 cm

Disponibleen 3tamaños

Soporte deplástico
El innovadorsoportedeplástico en
gris,permite una fácil adaptaciónde la
iluminación de la cascadaen cualquier
momento.

Tecnología LED
LosLEDgarantizan la iluminación atmos-
férica ytambién sonextremadamente
duraderosy eficientes energéticamente

Atractiva imagenacuática
El soportede iluminación se colocaa
una altura adecuada en la cascada,con
lo quesegarantizauna imagenacuática
fascinante.

Recomendación
Combinela iluminación dela cascada con
la cascada 30y 60oconlossoportesWater-
fall Set 30yWaterfall Set60Solo.Ilumine
ciertos puntosdel bordedel estanqueoen
la terraza, ocualquier otro lugar a destacar.

Argumentospara la venta
• Iluminación de cascadas,defácil instala-
ción

•Agradable luzLEDenblanco cálido
• Ideal también comoiluminación de terra-
zasoenel bordedel estanque

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS NUEVO

Waterfall
Illumina-
tion 30

Waterfall
Illumina-
tion 60

Waterfall
Illumina-
tion 90

Dimensiones (L xAn xAl) mm 300 x15x15 600 x15x15 900 x15x15
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 220-240V/ 50/60 Hz,12V/DC
Consumode potencia W 5 10 13
Clasedeeficiencia energética dela lámpara *1 B
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 4 7 11
Tipode protección IP 68,IP 44(fuente de alimentación)
Longituddel cableeléctrico m 10,00
Pesoneto kg 1,12 1,28 1,70
Garantía * años 2
Tipode lámpara LED
Flujo luminoso lm 90 180 250
Colorde luz Blanco neutro
Colorde temperatura K 3500
N.ºdeartículo 51205 51209 51980
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Accesorios
Waterfall 30
N.º de artículo 50704
página 286

Waterfall 60
N.º de artículo 50585
página 286

Waterfall 90
N.º de artículo 50706
página 286
Waterfall XL30
N.ºdeartículo 70771
página 286

Waterfall XL60
N.ºdeartículo 70772
página 286

Waterfall XL90
N.ºdeartículo 70773
página 286

Waterfall Kit 30
N.ºdeartículo 70774
página 287

Waterfall Kit 60
N.ºdeartículo 70775
página 287

Resalte elbordedel estanqueo la terraza,
así comoel espacioentre las baldosas oel
marcodeuna terraza demadera.
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LunAqua ClassicLEDSet 1

LunAqua ClassicLEDSet 3

LUNAQUACLASSICLED
Totalversatilidad: dentroy fuera delagua

Recomendación
Para obtener buenosresultados,ilumine
las plantas,desdearriba hacia abajo.

• FocosLEDsumergibles para un punto de luzcálido
y agradable

•Posibilidadde instalación dentroy fuera del agua
• Adecuadopara usosumergible permanente, gra-
cias a la clasedeprotección IP 68 (IP de conexión

nominal)
•Particularmente eficiente consólo1vatio deconsu-
mo deenergía

•Cabezalregulable para la orientación del ángulo de
iluminación

Argumentospara la venta
•FocoLEDsumergible con luzblanca
cálida -ahora inclusomásbrillante

•Ahora inclusoconmás intensidad y
máseficiente energéticamente (A++)

• Amplioángulo deiluminación, ideal
para resaltar plantasu otrosdetalles
enel estanquey el jardín

*P.311

*1Instruccionesadicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética enpágina303

DATOSTÉCNICOS
LunAqua
Classic LED

Set 1

LunAqua
Classic LED

Set 3

Dimensiones (Ø xAl) mm 75x114
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/AC
Consumode potencia LED 1,3W
Clasedeeficiencia energéticade la lámpara*1 A++
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 2
Consumode potencia del set W 3 5
Tipode protección IP 68,IP 44(fuente de alimentación)
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,00(Fuente de alimentación) +5,00
Pesoneto kg 1,50 3,10
Garantía * años 2
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 3
Flujo luminoso lm 120
Colorde luz Blanco cálido
Colorde temperatura K 3000
Ángulodel haz 20grados
N.ºdeartículo 50527 50530
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LunAqua 3LED Set 1

LunAqua 3LED Set 3

LUNAQUA3LED
• Focossumergibles Power LEDpara un toque de luz
cálida yagradable

• Iluminación especialmente intensa graciasa los
potentes 220lúmenes

•Alta eficiencia energética conun consumode3
vatios

•Ángulodedispersiónde30°para una iluminación
amplia, deplantas y otrospuntosclaves

•Cabezalregulable para la orientación del ángulo de
iluminación

• Adecuadopara usosumergible permanente, gra-
cias a la clasedeprotección IP 68 (IP de conexión
nominal)

•Posibilidadde instalación dentroy fuera del agua
• Instalación fácil y rápidagraciasal conceptoPlug ʻnʼ
Play

• Incluye: 1o3focos, transformador de12V,cable, 1o
3picas detierra

El clásico,peroconLED-ahora inclusoconmásintensidad

Argumentospara la venta
• FocosumergibleLEDpara una ilumi-
nación especialmenteintensa gracias a
sus220Lúmenes

•Conunconsumomuybajo, de tan solo
3vatios

•Mayor ángulo dedispersiónde30°en
blanco cálido,para jardinesy estan-
ques.

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DATOSTÉCNICOS

LunAqua 3
LEDSet 1

LunAqua 3
LEDSet 3

Dimensiones (Ø xAl) mm 75x140
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/AC
Consumode potencia LED 3W
Clasedeeficiencia energéticade la lámpara*1 A+
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 4
Consumode potencia del set W 4 12
Tipode protección IP 68,IP 44(fuente de alimentación)
Longitud del cable eléctrico de 12V m2,00 (Fuentedealimentación)+5,00
Pesoneto kg 1,42 3,32
Garantía * años 2
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 3
Flujo luminoso lm 220
Colorde luz Blanco cálido
Colorde temperatura K 2700
Ángulodel haz 30grados
N.ºdeartículo 57034 57035
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LUNAQUAMINI LED
Compactoy sofisticado:Para destacar ciertospuntosen
el jardín yel estanque

Recomendación
LosLunAquaMini LEDsonperfectos
para la iluminación defuentes,estan-
ques,así comopara jardines y terrazas.

• FocosLED conun consumode1W, disponibles en
blanconeutro yblancocálido

•Posibilidadde instalación dentroy fuera del agua
• Adecuadopara usosumergible permanente, gra-
cias a la clasedeprotección IP 68 (IP de conexión
nominal)

• Gracias a suspequeñas dimensiones, son
fáciles deintegrar enel diseñodel jardínydel
estanque

• 3focosconectados en serie,que incluyen un
transformador de12V

•Perfectospara la iluminación de fuentes,estan-
ques,así comopara jardines y terrazas.

•Elementos en aceroinoxidabledealta calidad.
•Cabezal regulable

Argumentospara la venta
•Power-LEDde1W depotente ilumina-
ción

•Ahora inclusoconmás intensidad y
máseficiente energéticamente (A++)

•3focosLED,neutro oblancocálido,
conectados en serie

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DATOSTÉCNICOS
LunAqua
Mini LED

LunAqua
Mini LED
cálido

Dimensiones (Ø xAl) mm 75x110
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 220-240 V/ 50/60 Hz,0 -12V/ 350mA/DC
Consumode potencia LED <1W
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 A++
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 2
Consumode potencia del set W 2
Tipode protección IP 68,IP 44(fuente de alimentación)
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,00(Fuente de alimentación) +3,00
Longitud decable entre los focos m 1,50
Pesoneto kg 2,00
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 3+2
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 1
Flujo luminoso lm 100 70
Colorde luz Blanco neutro Blanco cálido
Colorde temperatura K 4000 2700
Ángulodel haz 30grados
N.ºdeartículo 50512 50513
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LunAquaMaxi LEDSet 1

LunAquaMaxi LEDSet 3

LUNAQUAMAXI LED
Diseñoenacero inoxidable

*P.311

*1Instruccionesadicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética enpágina303

•Blanco cálido de3W en 1o3focos
•Posibilidadde instalar dentroy fuera del agua.Ej.
Iluminar borbotonesen laspiedras

•Adecuadoparausosumergiblepermanente, gracias a
la clasedeprotecciónIP 68(IP de conexiónnominal)

•Un punto deatención adicional, LunAquaMaxi LED
Solo,sepuedeadaptar en cualquier instalación
(no incluye transformador 12V)

• Incl. lente opcional paraun semi ángulodedisper-
sión de10°o30°

•Puede serinstalado en el suelooen la pared
• Incluyepiquetayaccesoriosparaelmontajeenparedes
•Conexiónen estrella, transformador de seguridad
de12Vy la cable degoma

Recomendación
Gracias a las lentesintercambiables,
puedemodificarse el ángulo dedisper-
sióndeforma rápida y sencilla de10°a
30°,para iluminar adecuadamente el
jardín y elestanque.

Argumentospara la venta
•Blanco cálido de3W LEDdeenergía
-ahora inclusomásbrillante ymás
eficiente (A++)

• Versatilidadpara la instalación sobreel
suelo,dentro del sueloó enla pared

• Puedeañadirse otro focomás (LunA-
quaMaxi LEDSolo)

DATOSTÉCNICOS
LunAqua
Maxi LED

Set 1

LunAqua
Maxi LED
Set 3

LunAqua
Maxi LED

Solo
Dimensiones (Ø xAl) mm 52x117
Tensiónnominal - 0-12V/700mA/DC
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 220-240V/50/60Hz,0-12V/700mA/DC -
Consumode potencia LED 3W
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 A++
Consumodeenergía ponderadoporcada bombillakWh/1000h 3
Consumode potencia del set W 5 13 -
Tipode protección IP 68,IP 44(fuente dealimentación) IP 68
Longitud del cable eléctrico de 12V m 2,00(Fuente de alimentación) +5,00
Pesoneto kg 1,80 4,20 1,20
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 3+2
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 1
Flujo luminoso lm 180
Colorde luz Blanco cálido
Colorde temperatura K 2700
Ángulodel haz 30grados
N.ºdeartículo 50507 50508 50509

ILU
M
IN
AC

IÓ
N
YE

LE
CT

RIC
ID
AD

FO
CO

SL
ED



226

LunAquaPower LEDSet 3

LunAquaPower LEDSet 1

LunAqua Power LED
Pequeñoy compactoconalta luminosidad

• Focopequeño ycompacto con tecnología de conexiónsumergible
•Tienenuna gran luminosidad ya suvezsignificativos ahorrosde
energía: esuno delos focosLEDmás potentes denuestra gama de
iluminación paraestanques

•Sólo 5,8W deconsumodeenergía, perotan intenso comouna
bombilla de 50W

• Funcionamiento segurode losfocosa través de 24VCCde baja
tensión,también en estanquesdenatación

•Focos,transformadores y cablesadecuados para instalaciones
sumergidasa una profundidadde4m (clase deprotección IP 68,
sin embargolas normativas nopermiten el usosumergibledel
transformadoren estanquesdenatación)

•Vida útil superior a 36.000h graciasa una excelentegestión tér-
mica,alta calidad yfiabilidad a largoplazo

• Cablede 10mpara la extensión entre el focoy el transformador
disponible comoaccesorio (máximo 4x)

LunAqua Power LEDSet 1/ Set 3:
• Incluye: 1o 3focos,cada uno con5mde cable, transformador LED
con posibilidad de conexión dehasta 4focosasí como1o3estacas
detierra

• Fácilextensión dehasta 4focospor juego a través del LunAqua
PowerLED disponible porseparado

Set de iluminación paraconjuntosflotantes:
•Compatiblesconlosconjuntosflotantes PondJet Eco,MIDI, MAXI
y AirFlo

• Incluye 3xLunAqua Power LED,3xsoportes de fijación, 1xcontro-
lador y20mdecable
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TecnologíadeconexiónIP68
Seguridadpermanente, especialmente
para instalaciones sumergidasmedian-
te tecnología deconexiónIP 68y baja
tensión de 24VCCde losfocos.Nota: Las
normativas nopermiten el usosumergi-
ble enestanquesdenatación.

Clasedeeficiencia energética
A++
Rendimiento energéticoextremadamente
alto: Fuerte intensidad luminosa de580
lúmenes conun consumode energíade
sólo5,8W.

Accesorios
LunAquaPower LEDcable10m
N.º de
artículo

42636 página 242

InScenioFM-MasterEGCHome/
Cloud
Gracias a la más innovadoratecnología
puedesercontroladoconun Smartphone
oTableta travésdeWLAN.

Flexibilidaddeinstalación
Se puedeutilizar comoiluminación de
fuentes, instalación entierra mediante
las picas oen paredes.

Recomendación
La longitudmáxima delcableentre el
trasnformador y el foconodebesuperarlos
45m.

Argumentospara la venta
•Compacto: Tamañoreducido contecnolo-
gía deconexiónsumergible

• Potente: esunode losfocosLEDmásbri-
llantes denuestragama deiluminación
para estanques

• Económico: sólo5,8W deconsumode
energía, perotan intenso comouna bom-
billa de50W

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DeTaLLeSDeProDuCTo

DaToSTÉCnICoS

LunAquaPower
LEDSet 1

LunAquaPower
LEDSet 3

LunAquaPower
LEDW

Set de iluminación
LED

Dimensiones (Ø xAl) mm 80 x117
Tensiónnominal - 0-24V /350mA/DC -
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz,0-24V /350mA/DC - 230V/50Hz,0-24V/350mA/DC
Consumode potencia LED 5,8W
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 A++
Consumode energíaponderadoporcada bombilla kWh/1000h 7
Consumode potencia del set W 8 19 - 19
Tipode protección IP 68
Longitud delcable eléctrico de 24V m 3,00(Fuente de alimentación) +5,00 - 20,00(Fuente de alimentación) +5,00
Longitud delcable eléctrico de 24V m - 5,00 -
Pesoneto kg 2,10 3,30 0,50 5,60
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 1
Flujo luminoso lm 580
Colorde luz Blanco cálido
Colorde temperatura K 2700
Ángulodel haz 30grados
N.ºdeartículo 42633 42634 42635 42637
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LunAqua Power LEDXL

PRO

• Con4ángulos dedispersión seleccionables (Punto estrecho, Punto,
Inundación,Inundaciónamplia) para cadasituación deilumina-
ción

•Dostemperaturas diferentes de color,para unamayor flexibilidad
de instalación: porejemplo,3,000kelvin permite que loscolores
del otoñoo las plantas enflor brillen realmente; 4,000kelvines
más efectivo para tonos verdes(setos,cañas,abetos,etc.)

•Laexcelentegestión térmica y sualta calidad,garantizan la poten-
cia del LEDdurantemás de 50,000horas

• Funcionamiento segurode losfocosa través de 24VCCde baja
tensión,también en estanquesdenatación

•Focos,transformadores y cablesadecuados para instalaciones
sumergidasa una profundidadde4m (clase deprotección IP 68,
sin embargolas normativas nopermiten el usosumergibledel
transformadoren estanquesdenatación)

• Incluye: 1foco con cable de5my1picas de tierra
•Se requieren accesoriosadicionales: controlador LunAquaPower
LEDcon conexiónpara hasta 4focos:2xLunAqua Power LED XLo
1xLunAqua Power LEDXLy2xLunAqua Power LEDo4xLunAqua
Power LED

El nuevoy potente focodeluznatural.
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Accesorios
LunAqua Power LEDDriver 30W

N.ºdeartículo 57821 página 243

LunAquaPower LEDcable10m
N.º deartículo 42636 página 243

Recomendación
La longitudmáxima delcableentre el
trasnformador y el foconodebesuperarlos
45m.

InScenioFM-MasterEGCHome/
Cloud
Gracias a la más innovadoratecnología
puedesercontroladoconun Smartphone
oTableta travésdeWLAN.

Sistemaconflexibilidad
hermética
Puede utilizarse conel focoLunAqua
Power LED – gracias asurobusta
conexiónsumergible, incluso a 4mde
profundidad.

Potente y eficiente:
Dependiendodel colorde la temperatura
dehasta 1,350lumenes,solo consume
15W.

Mayor flexibilidad
Perfecta iluminaciónbajoel aguay fuera
del agua,ya seaen una fuente, un árbol,
un seto ounosarbustos,condiferentes
ángulos y temperaturas de color,que
permiten suinstalación encualquier
situación.

Argumentospara la venta
• Iluminación perfectapara cada instala-
ción a través de2temperaturas decolor
diferentes y 4ángulos dehazselecciona-
bles.

• Sistemaflexible yampliable, adecuado
para la instalación dentroy fueradel
agua: ¡El clientedecide!

•Funcionamiento seguro bajoel agua y
permanente, gracias a su robustosistema
deconexiónsumergibley debaja tensión
de24VCC

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DeTaLLeSDeProDuCTo

DaToSTÉCnICoS
LunAqua
Power
LEDXL
3000
Narrow
Spot

LunAqua
Power
LEDXL
3000
Spot

LunAqua
Power
LEDXL
3000
Flood

LunAqua
Power
LEDXL
3000
Wide
Flood

LunAqua
Power
LEDXL
4000
Narrow
Spot

LunAqua
Power
LEDXL
4000
Spot

LunAqua
Power
LEDXL
4000
Flood

LunAqua
Power
LEDXL
4000
Wide
Flood

Dimensiones (L xAn xAl) mm 145x160 x182
Tensiónnominal 24VDC
Consumode potencia LED 15W
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 A+
Consumode energíaponderadoporcada bombilla kWh/1000h 17
Tipode protección IP 68
Longitud delcable eléctrico de 24V m 5,00
Pesoneto kg 1,80 2,10 1,80 2,10
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
ConexionesEGC No
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 8
Flujo luminoso lm 1250 1350
Colorde luz Blanco cálido Blanco neutro
Colorde temperatura K 3000 4000
Ángulodel haz 10grados 15grados 30grados 45grados 10grados 15grados 30grados 45grados
N.ºdeartículo 51968 57763 57762 57764 51970 51971 51969 51978
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PROFILUXGARDENLED RGB
Sencillo& económico:Puedecrearun
mar decoloresLEDa través dela app

•Compacto& Inteligente: Focorobustoconla tecnologíade
conexiónsumergible patentada de OASE

• Programación sinesfuerzos:Controle losefectos RGB con
comodidad,graciasa una sencilla app

• Reproducciónuniforme del color,incluso conmúltiples focos,
graciasa la calibración del colorde losLED

• Funcionamiento segurode losfocosa través de 24VCCde baja
tensión,también en estanquesdenatación

• Losproyectores,el transformador y el cable sonadecuados para
un usosubacuáticopermanente a una profundidadde4m (clase
deprotección IP 68,sin embargolas regulaciones deseguridad,no
permiten el usodel transformador,en estanquesdenatación)

•Posibilidad deampliar de forma flexible, conhasta 4focospor
transformador

• Compatible con losfocosde Fountain Technology
ProfiLux Garden LEDRGB
• Incluido en el suministro: 1proyector con cable de 5my1pica de
tierra

• Accesoriosadicionales necesarios: Regulador ProfiLuxGarden LED,
cable deconexiónEGC,InScenio FM-Master EGC

•Cable deextensión de 7,5mdisponible comoaccesorio (máximo
1xporcable y lámpara)
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Accesorios
ProfiLuxGarden LEDcontrolador
Instalación sencilla y seguradentroy
fuera del agua. Lasnormativas no per-
miten su usoen estanquesdenatación
N.ºdeartículo 42639 página 243

ProfiLux Garden cable7,5m
Cabledeconexión de7,5mpara el
ProfiLuxGarden LEDRGB
N.ºdeartículo 42640 página 243

Cabledeconexión EGC2,5m
Cable especialsumergible,para una
comunicación bi-direccionalentre las
bombas y losdispositivosdecontrol
N.ºdeartículo 47038 página 243

CabledeconexiónEGC5,0m
N.ºdeartículo 47039 página 243

Cabledeconexión EGC10,0m

N.ºdeartículo 47040 página 243

Cable connectorEGC
N.ºdeartículo 47788 página 243

InScenio FM-Master EGCHome
Esta innovadora caja de conexiones,
puedesercontrolada vía smart phone
o tablet. Ademássus4 tomasde
corrientetienen integrado un tempori-
zadory una conexión EGC.
N.ºdeartículo 70785 página 238

InScenio FM-Master EGCCloud
N.ºdeartículo 70788 página 238

InScenio EGCController Home
Innovador controladorpara la cone-
xiónen reddelosdispositivosOASE,
compatibles conEGC,entre ello y con
la reddoméstica.Sepuedecontrolar
a través deWiFi conun smartphoneo
tablet (iOS óAndroid).
N.ºdeartículo 55316 página 236

InScenio EGCController Cloud
N.ºdeartículo 55317 página 236

Flexibilidaddeinstalación
Se puedeutilizar comoiluminación de
fuentes, instalación entierra mediante
las picas oen paredes.

Recomendación
La longitudmáxima delcableentre el
transformador y el foconodebesuperarlos
12,5m.

Argumentospara la venta
• Inteligente y compacto: focosRGB robus-
tos contecnología deconexiónsumergi-
blepatentada

• Programación sin esfuerzos:Controle los
efectosRGB congran comodidadmedian-
te la app

• ¡Pueden serinstalados dentro y fuera del
agua!

EfectosRGB
Variedada todocolory una larga vidaútil
de losLED,gracias a suexcelente gestión
térmica.

UsoProfesional
Perfectos paragrandesinstalaciones.

Aptopara EGC
Fácil controla travésdeuna tablet o
smartphone desdecasa yfuera decasa,
mediante el FM-Master EGCoEGCCon-
troller.

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DETALLESDEPRODUCTO
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DATOSTÉCNICOS

ProfiLuxGarden
LEDRGB

Set de iluminación
LEDRGB

Dimensiones (Ø xAl) mm 80 x117
Tensiónnominal 24V/DC -
Tensiónnominal (primaria,
secundaria) -230 V /50Hz,24V /DC

Consumode potencia LED 6W
Clasedeeficiencia energética dela lámpara *1 A
Consumode energía ponderado
porcada bombilla kWh/1000h 7

Consumode potencia del set W - 19
Tipode protección IP 68

Longituddel cableeléctrico de24V m - 20,00(Fuente de
alimentación) +5,00m

Longituddel cableeléctrico de24V m 5,00 -
Pesoneto kg 0,80 8,80
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
ConexionesEGC Sí
Tipode lámpara LED
Cantidad de LED UDS 3
Colorde luz RGB
Flujo luminosoencendido lm 213
Flujo luminoso rojo lm 64
Flujo luminoso verde lm 114
Flujo luminoso azul lm 35
Ángulodel haz 25grados
N.ºdeartículo 42638 42641
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LUNAQUAMICRO ECOSET
Puntoscálidospara interiores.

Argumentospara la venta
• Compactailuminación para fuentes
interiores

• Agradableluzblanca cálida

•Perfecto parala iluminación depequeñasfuentes
de interior y piedrasburbujeantes.

•Ahoraextremadamente eficiente energéticamente
y conuna intensidad como10vatios

•Ángulo dehazde300°,para una iluminación ade-
cuadade la fuente

• Se requiere un diámetro de sólo13mmpara hacer
supiedraburbujeante

•Adecuadopara instalaciones bajo el agua (clase de
protección IP 68)

• Incluido en el set: Transformadory cable

*P.311

*1Instrucciones adicionales relativas a las clasesdeeficiencia energética en página 303

DATOSTÉCNICOS

LunAquaMicro EcoSet

Dimensiones (Ø xAl) mm 12x64
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz, 12V/AC
Consumode potencia LED 7W
Clasedeeficienciaenergéticade la lámpara*1 B
ConsumodeenergíaponderadoporcadabombillakWh/1000h 8
Consumode potencia del set W 10
Tipode protección IP 68,IP 20(fuente dealimentación)
Longituddel cableeléctrico m 2,00
Pesoneto kg 0,60
Garantía * años 2
Tipode lámpara Halógeno
Flujo luminoso lm 90
Colorde luz Blanco cálido
Colorde temperatura K 2700
Ángulodel haz 300grados
N.ºdeartículo 40290
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Tecnologíadel estanque
controlada al minuto porApp
Bombas,filtros, dispositivosUVC oiluminación
no funcionarían sin la fuente dealimentación
adecuada.Lacaja deconexionesOASE InScenio
escompletamente flexible, y sepuedenconec-
tar hasta cuatro dispositivosal mismotiempo.
Es fácil demanejar graciasa sumandoa distan-
cia, inclusohasta 80metrosdedistancia.

El InScenio FM-MasterEGCHome /Cloud(ac-
cesoinalámbrico a Internet) EGCesrevolucion-
ario parasuusoen el jardín.Esta tecnología
inalámbrica queutiliza el EasyGardenControl
Systempermite elmanejoyel funcionamiento
de losdispositivosconectadosconfacilidad,
usandola aplicaciónen susmartphoneotablet.

Losnuevos InScenio endesde 2018sonEGC
ControllerHome& Cloud.Conestos inno-
vadores dispositivos decontrol, losdispos-
itivos OASEcompatibles conEGC (bombas,
filtros, iluminación) pueden conectarse
en redy controlarse.La información sobre
susdispositivos conectadossiempre está
disponibledeun vistazoa través deWLAN
conun Smartphone otablet. Conla versión
Cloud,esta información está incluso dis-
poniblecuandoestá enmovimiento, yasea
desdela oficina o desdesuubicación de
vacaciones.
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GÉSTION ELÉCTRICAYCOMPONENTESSOLARES
El INSCENIOFM-MASTER3
esmuy versátil. Con4conexiones,
2de ellas, conposibilidad de
encendido y apagado,por control
remoto,además de otra conexión
para la regulación,dondepor
ejemplo,puede conectarseuna
bombapara fuentes.

La cubierta InScenioRockarena, conundiseñoparecidoauna rocanatural, se
integraperfectamente eneljardín y ademásprotegedesalpicaduras,gracias a su
material robustoy resistentea la intemperie.Más información enpágina290.

El nuevo FM-MASTEREGCHOME/CLOUD
essensacional. Esta caja de conexionespara
el jardín,tiene tecnología deconexiónWLAN,
por lo que losequipos conectadospueden
ser controladoscontotal comodidad,por
mediodeuna aplicación ensusmart phone
otablet. Ademásel InScenio FM-MasterEGC,
está equipado conel innovadorconector EGC,
comola nueva bombaAquaMax EcoExpert.

Consejo

¡Consejo!

NUEVO

El CONTROLADORINSCENIOEGC es un
controlador innovadorpara la conexiónen
redde dispositivosOASE compatibles con
EGC yla reddoméstica.Se puedecontrolar
a travésdeWiFi con tablet o smartphone
(iOS o Android).
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INSCENIO EGC CONTROLLER
HOME /CLOUD

Ejemplo deinstalación: InScenio EGC Controlleren redconun enrutador y conlos dispositivosOASEconcapacidad EGC

Controla la tecnología deOASEEGC,
a travésdela aplicación

• Innovadorcontrolador para la conexiónen redde losdispositivos
OASEEGC,pudiendosecontrolar vía WiFi, conuna tablet osmar-
tphone (iOS oAndroid)

•Simplemente descargandola aplicación (desdeAppleStore ome-
diante Google Play), conectando losdispositivosdeECG

• Sepueden conectar y controlar hasta 10dispositivos OASEcon
capacidad EGC (bombas,filtros, focos)

•Para usoen exterioresypara todas las estaciones delaño, gracias
a la carcasaa pruebadesalpicaduras.

• Incluyeuna piqueta parainstalación en tierra ypuedeser instala-
doen la pared

InScenio EGCController Cloud
• Accesoglobal gratuito, a través deOASECloud
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AntenaWLAN integrada
Latecnología deconexiónWLAN le
permite leery regulardemanera fácil y
rápida, la información delrendimiento de
losdispositivosdesu jardín a través deun
smartphone otablet. Ypuedehacerlo con
un alcancedehasta 80m (sinobstruccio-
nes).
Accesoriosdeinstalación
Se incluyeaccesoriosde instalación en el
sueloopara la instalación en pared.

Aprueba desalpicaduras
Lacarcasatiene una clasificación de
impermeabilidad IP 68,a una profundi-
dad de0.1m.Puede estar a la intemperie
durante todoel año.

ConexiónEGC
El controladorestá equipadoconun ca-
ble EGC de2m yuna conexión EGC.Este
controladores la interfaz para losdispo-
sitivos OASEconcapacidad EGC(bombas,
filtros y focos).

Accesorios
Cabledeconexión EGC2,5m
Cable especialsumergible,para una
comunicación bi-direccionalentre las
bombas y losdispositivosdecontrol
N.º de artículo 47038
CabledeconexiónEGC5,0m
N.ºde artículo 47039
Cabledeconexión EGC10,0m
N.º deartículo 47040
Cable connectorEGC
N.ºdeartículo 47788

Recomendación
La aplicaciónOASE InScenio,está progra-
mada para dispositivosmóvilesdeiOS7.xy
Android4.0.3.Tanpronto como las actualiza-
cionesesténdisponibles,habrá una notifica-
ciónautomática para sudescargagratuita.
Para garantizar elmejoralcance posibledela
conexiónWLAN (2.4GHz) desdeel dispositivo
o enrutador,asegúresedequehaya una vista
sinobstáculosentre elsmartphone /tablet y
el controlador EGC.Sepuedenlograrmayo-
resdistancias a través de repetidores.

Argumentospara la venta
• Innovaciónpara el control dedispositivosen
el jardínconWLAN, a travésdeuna tablet o
smartphone.

• Posibilidadde conectar hasta 10dispositi-
vosOASEcon capacidad EGC (por ejemplo,
AquaMax Eco Expert)

• Comunicacióninteligente, bidireccional
entre bombas,filtros detambor y focos.

*P.311 *1

CLOUD

*1Solopara el InScenio EGCController Cloud

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

InScenio EGC
Controller Home

InScenio EGC
Controller Cloud

Dimensiones (L xAn xAl) mm 130x90 x40
Tensiónnominal 230V/50Hz
Consumode potencia W 4
Longituddel cableeléctrico m 2,00
Pesoneto kg 1,40
Garantía(+Garantíabajopetición)*años 2+1
AlcanceWLAN (2,4GHz)max. m 80,00
ConexionesEGC Sí
Conexión dered Enrutador Enrutador / Cloud
WLAN-Hotspot Sí
N.ºdeartículo 55316 55317
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Productosadicionales
recomendados
Bombas para juegosacuáticos:
Aquarius EcoExpert22000-44000pág. 36
Bombas defiltración y bombasdearroyos:
AquaMax EcoExpert 20000-44000pág.70
AquaMax EcoTitanium 30000-50000pág.76
Filtros degravedad:
BioTecPremium EGCpág. 114
ProfiClear Premium EGCpág.124
ProfiClear Premium Compact-MEGCpág.126
ProfiClear Premium Compact-LEGCpág.126
Iluminación:
ProfiLuxGardenLEDRGBpág. 230
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Representaciónesquemática: Opciones deconexiónconla toma de corriente parajardín InScenio FM-Master EGC deOASE

INSCENIO FM-MASTEREGC
HOME/CLOUD

• InScenio FM-MasterWLAN -now under a new name
•Producto innovadorde la gama degestión deelectricidad InScenio
deOASE,concontrolporWLANmediante tablet osmartphone
(iOS o Android)

•Descarguela aplicación (de AppleStoreoGooglePlay) y listo
• Con4enchufes: 3de ellossepueden conectar y desconectar y el
otro,además, esregulable

•Cadaenchufe lleva integrado un reloj temporizadory puedeser
controlado las 24horas

• ConconexiónEGC adicional para usar conotros productoscompa-
tibles conel sistemaOASEEGC

•Se pueden controlar deforma remota hasta 10productoscompati-
blesOASEEGCmediante la App

•Uso durante todoel año: conenchufes protegidoscontra salpica-
duras deagua

•Lapiqueta garantiza un anclaje seguroen el suelo
InScenio FM-Master EGCCloud
• Accesogratuito a través deOASE Cloud
•Puede conectarse fácilmente en redconel nuevoOASECloud.
Controlando ysupervisando, los dispositivosconectados

Aplicaciónenel jardín: ¡por fin
controlará susdispositivosmediante
WLAN!!
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Accesorios
InScenio Rockarena
Cubierta con aspectode
roca, compatible contodos
losmodelosInScenio

N.ºdeartículo 50417 página 290
Cabledeconexión EGC2,5m
N.ºde artículo 47038
CabledeconexiónEGC5,0m
N.ºde artículo 47039
Cabledeconexión EGC10,0m
N.º deartículo 47040

Cable connectorEGC
N.ºdeartículo 47788

Protector desalpicaduras
Para estar seguro:Lacubierta InScenio
protegelas parteselectrónicas contralas
salpicaduras de agua.Además,con la cu-
bierta opcional InScenio Rock,el InScenio
sepuedeintegrar perfectamente en su
jardín.

Piqueta Tierra
Incluyepiquetapara facilitar una instala-
ción sencilla yseguraal suelo.

TecnologíadeconexiónWLAN
Además,podrá leer y regular deforma
fácil, cómoday rápida,la información y
capacidad de susdispositivos dejardín.Y
puedehacerlo conuna distancia dehasta
80metros (sinobstáculos).

ConexiónEGC
Para unaconexióninteligente de los
dispositivos enel jardín, p.e.AquaMax Eco
Expert

Recomendación
LaappOASEEasyControlestáprogramadapara
dispositivosmóvilesconiOSyAndroid.Tanpronto
comolasactualizaciones estándisponibles,se
envíanotificaciónautomática, parasudescarga
gratuita.ParaasegurarunamejorconexiónWiFi
(2.4GHz),asegúresedequenohayaobstrucciones
entreelsmartphone/tablet yelFM-Master.Inclu-
sosepuedenlograrmayoresdistancias,usandola
plataforma deantenasorepetidores.Losproduc-
tosOASE,puedensercontroladosdedeforma
remota,comodesdeelFM-Master1alProfimaster,
asícomoellosequiposWaterEntertainment,Wa-
terTrio,Quintet,QuintetCreative,Jet Lightningy
elJumpingJetRainbowStar,puedereemplazarlos
mandosa distancia,porsusmartphone/tablet
encombinaciónconelFM-MasterEGC.

Argumentospara la venta
•Revoluciónenelcontrol de losequiposdel
jardín,a travésdeWLANmediante tablet o
smartphone

•Conexiónposiblepara dispositivoscompati-
blesconEGC(p.ej.,AquaMax EcoExpert)

•Puedegestionar hasta 10equiposdeOASE
porcontrol remoto

*P.311 *1

CLOUD

*1Solopara InScenio FM-MasterWLANEGC

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS NUEVO NUEVO

InScenio
FM-Master
EGCHome

InScenio
FM-Master
EGCCloud

Dimensiones (L xAn xAl) mm 215x155x295
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Cargamáx. potencia W 3600
Cargamáx. corriente A 16,0
Pesoneto kg 2,00
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
Alcance de radio (433MHz)max. m 80,00
AlcanceWLAN (2,4GHz)max. m 80,00
ConexionesEGC Sí
Conexión dered Enrutador Enrutador / Cloud
WLAN-Hotspot Sí
Temporizador Sí
Enchufes On/Offmáx.2000W 3x220 -240 V
Enchufes regulabes 1xmáx. 40 -320W
N.ºdeartículo 70785 70788
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Productosadicionales
recomendados
Bombas para juegosacuáticos:
Aquarius EcoExpert22000-44000pág. 36
Bombas defiltración y bombasdearroyos:
AquaMax EcoExpert 20000-44000pág.70
AquaMax EcoTitanium 30000-50000pág.76
Filtros degravedad:
BioTecPremium EGCpág. 114
ProfiClear Premium EGCpág.124
ProfiClear Premium Compact-MEGCpág.126
ProfiClear Premium Compact-LEGCpág.126
Iluminación:
ProfiLuxGardenLEDRGBpág. 230
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Ejemplo deinstalación: Posibilidadesde conexióndel InScenio OASEen el jardín.

INSCENIO
Gestióneléctrica flexibley decorativa

•Sistema de conexióneléctrica inteligente para todoel jardín
• Instalación sencilla, versátil y segura.
•Posibilidaddeampliación y encualquier momento
•Uso durante todoel añograciasa sucarcasa aprueba desalpica-
duras

•Lapiqueta garantiza un anclaje seguroen el suelo
DesdeInScenio FM-Master 1
•Ladistancia máxima delmandoa distancia del FM-Master,esde
80m,si nohay interferencia de transmisión
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Mando a distancia
El mandoa distanciaestá incluidoen el
FM-Master y enel FM-ProfiMaster,tiene
un alcancedehasta 80m,(si nohay inter-
ferencia detransmisión).

Protecciónde conexiones
Lasconexionesincorporan cubiertas para
la protección de los equiposconectados,
durante todoel año.

Protector desalpicaduras
Para estar seguro:Lacubierta InScenio
protegelas parteselectrónicas contralas
salpicaduras de agua.Además,con la cu-
bierta opcional InScenio Rock,el InScenio
sepuedeintegrar perfectamente en su
jardín.

Piqueta Tierra
Incluyepiquetapara facilitar una instala-
ción sencilla yseguraal suelo.

Argumentospara la venta
• Sistemamodular versátil
• Fácil instalación conposibilidaddeam-
pliación

• Cubierta protectoracontra salpicaduras

Recomendación
Combinadoconel InScenio FM-Master
EGC,losmandos adistancia, puedenser
sustituidosporuna tablet osmartphone.

*P.311 *1 *2

*1Solo InScenio FM-Profimaster *2Excepto InScenioDimmer *3Max. 1bombaconectada

DETALLESDEPRODUCTO

Accesorios
InScenio Rockarena
Cubierta con aspecto deroca,
compatible con todos losmodelos
InScenio
N.ºdeartículo 50417
página 290

DATOSTÉCNICOS

InScenio
Dimmer

InScenio
230

InScenio
FM-Master 1

InScenio
FM-Master 2

InScenio
FM-Master 3

InScenio
FM-Profimaster

Dimensiones (L xAn xAl) mm 80 x60 x130 215x155x295
Tensiónnominal 220-240V /50Hz
Cargamáx. potencia W 300 3600
Cargamáx. corriente A 1,3 16,0
Pesoneto kg 0,20 1,40 1,50 1,70 1,80 1,90
Garantía * años 2 3
Mando adistancia/alcance de radiomáx. m - 80,00
Enchufespermanente - 4x230V 2x220 -240 V 1x 220 -240 V -
Enchufes On/Offmáx.2000W - 2x220 -240 V 3x220 -240 V 2x220 -240 V
Enchufes regulabes 1xmáx. 30-300 W - 1xmáx.40-320W1x máx.1250W*3

N.ºdeartículo 51160 55433 54978 36310 36311 56886
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Accesorios– Illuminación yElectricidad

Tecnología de
conexión LED
LunAquaTerra

Cable prolong. 10mLunAquaTerra LED

Longituddel cableeléctrico m 10,00
Sección delcable mm² 0,25
Tensiónnominal 12V /AC
Tipode protección IP 44
Pesoneto kg 0,20
Garantía * años 2

Características del producto
• Cable de extensión de 10m (IP 44) para el LunAqua TerraLED
• Conexiónal foco y a los6 conectores
• Conexiónposible de unmáx.2cables de extensión por cable

N.ºdeartículo 51057

Tecnología de
conexión LED
LunAqua

LunAqua Power LEDDriver 30W LunAqua Power LEDcable 10m

Dimensiones (L xAn xAl) mm 167x94 x70 -
Tensiónnominal - 0-24V /350mA/DC /700mA/DC
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz,0-24V/350mA/DC/700mA/DC -
Consumode potencia W 30 -
Cantidad desalidas decable UDS 4 -
Longituddel cableeléctrico m 3,00 10,00
Sección delcable mm² - 0,34
Tipode protección IP 68
Pesoneto kg 2,00 0,70
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1

Características del producto

• Robustocontrolador conIP 68,comofuente de alimenta-
ción parael sistema deiluminación LunAquaPower LED

• Estanqueidad total hasta 4m deprofundidadde agua
• Instalación versatil de hasta 4 focos:2xLunAquaPower
LEDo1xLunAqua Power LEDXLy 2x LunAqua Power
LED o4 xLunAqua Power LED

• Instalación sencilla y segura,dentro yfuera del agua.
Lasnormativas no permiten suusoen estanques de
natación

• Cable de extensión de 10mpara el focoLunAqua Power
LED

• Perfecto paraampliar la distancia entre el focoy el trans-
formador (máximo 4xpor cable)

• Estanqueidad total hasta 4m deprofundidadde agua

N.ºdeartículo 57821 42636
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Tecnología de
conexión EGC

Cable deconexión
EGC 2,5m

Cable deconexión
EGC5,0m

Cable deconexión
EGC 10,0m

Cable connector
EGC

Longituddel cableeléctrico m 2,50 5,00 10,00 -
Sección delcable mm² 0,22 -
Tipode protección IP 68
Pesoneto kg 0,20 0,30 0,60 0,04
Garantía * años 2

Características del producto
• Cable sumergibleespecial para comunicación bidireccional, comopor ejemploentre
bombas,filtros y dispositivos de control

• Cable protegido con4 cables yconectoresmacho/hembra

• Clavija de conexión con 4
tornillos

N.ºdeartículo 47038 47039 47040 47788
*página311El texto dela garantía sepuederevisar a partir de la página 311

Tecnología deco-
nexión LEDRGB
ProFiLux Garden

ProfiLux Garden LEDcontrolador ProfiLux Garden cable 7,5m

Dimensiones (L xAn xAl) mm 210x109x69 -
Tensiónnominal - 24V/DC
Tensiónnominal (primaria, secundaria) 230V/50Hz,24V/DC -
Consumode potencia W 30 -
Cantidad deentradas decable UDS 1 -
Cantidad desalidas decable UDS 4 -
Longituddel cableeléctrico m 5,00 7,50
Sección delcable mm² - 0,25
Tipode protección IP 68
Pesoneto kg 2,90 0,50
Garantía (+Garantía bajopetición) * años 2+1
ConexionesEGC Sí -

Características del producto

• Robustotransformador sumergible para el control y
alimentación del focoProfiLuxGarden LEDRGB

• Permite la conexión dehasta 4 focos
• Instalación sencilla y segura,dentro yfuera del agua.Las
normativas nopermiten suusoen estanquesdenatación

• Estanqueidad total hasta 4m deprofundidadde agua

• Cable de conexiónde7,5mpara el foco ProfiLuxGarden
LEDRGB

• Perfecto paraampliar la distancia entre el focoy el trans-
formador (máximo 1xporcable)

• Conexiónseguray funcionamiento de las lámparas bajo
el agua

• Estanqueidad total hasta 4m deprofundidadde agua
N.ºdeartículo 42639 42640

*página311El texto de la garantía sepuede revisar apartir de la página 311*1Instruccionesadicionalesrelativasa lasclasesde eficienciaenergéticaenpágina303
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