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Planificación delestanqueysurealización:
Elmejorcomienzo,unaplanificacióncorrecta
El sueñode tener aguaensupropiojardín
comienzasiempreconunaplanificación
correcta.Debetener en cuenta,el tamaño,la
situación y las condicionesdesujardínozona
dedescanso.Solohayqueobservar algunas
reglasbásicasparapoderdisfrutar durante
muchotiempodesuparaísodelibertad.

Requisitospreviosimportantes
Tipodeagua:Losestanquesconpecesse
debenconstruirpreferentementecercadela
terraza,paraquepuedaobservarcontoda
tranquilidadasusmascotas.Siprefiereun
estanquenatural,paraalbergarvidasalvaje,
entoncesutiliceelespacioensujardín,asu
gusto.Juegosacuáticosorientadosaldiseño
yaguasarquitectónicassepuedenintegrar
perfectamenteen laterraza.
Horasdesol:Cuatroaseishorasdiariasde
radiaciónsolardirectason lasidealesparaun
estanque.En lugaresintensamente expuestos

al sol,ayudarán las extensaszonasconaguas
profundasparaprevenirunaexcesivaformación
dealgasporcalentamiento delagua.
Árbolesyarbustos:Losárbolesdehojacaduca
y lasconíferas,asícomolasplantascongrandes
raíces,deben encontrarse a una distancia
suficiente del estanque.Bloqueos derizomas
por ejemploponen cotoa plantas conun
fuerte crecimientoderaícescomoelbambú.
Profundidadmínimadel agua:Paraevitar en
inviernounacongelacióncompleta,OASErecomi-
endaunaprofundidadmínimadelaguade80cm.

Conunestanquedelona,lasposibilidadesde
diseñoprácticamente notienen límites.Antesde
colocarla láminadebeutilizarsesiempreunfieltro
protector,queprotegela láminacontra losdeterio-
rosquepodríancausar lasraícesypequeñaspied-
ras.La láminadeestanquesepuedecolocarmejor
endíassoleadoscontemperaturascálidas.Alterna-
tivamente sepuedenutilizarpara laconstrucción
deestanques,losestanquesprefabricados.
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Equipamiento básico,
para el estanque:

•Estanque prefabricado
(a partir página 254)

•Fieltro protector para prote-
ger la lona (página 252)

•La bomba,para el funciona-
miento delfiltro, un juego
acuático o una cascada
(a partir página 34)

•Un filtro para la limpieza
biológica-mecánica del
estanque(a partir página 90)

•Skimmerpara la limpieza de
la superficie(a partir página
162)

•Oxigenadorespara la oxige-
nación delestanque
(a partir pág. 148)

Conexionesdeluzydeagua:Tenerelestanque
cercadelasconexionesdeluzodeaguapuede
facilitar especialmenteelmanejoyelcontrolde
losequipossituadosdentroyjuntoalestanque.
Diámetrodemanguera:En laseleccióndelas
manguerasdebeelegirse,aserposible,elmayor
diámetroparaevitar pérdidasporfricción.
Filtracióndelestanque:Juntoconlaselección
correctadebomba,filtro ypreclarificadorUVC,la
situacióndelabombaenelestanqueestambién
importante: labombadefiltracióndebeestar
ubicada,dentrodeloposible,en laparte
profundadelestanqueparapoderbombear
lossedimentosdelfondo.Encambio,
lasbombaspara juegosacuáticos
secolocanporsunaturaleza
cercadelasuperficie.

En lasiguientepágina,podráencontrarlas instrucciones
decomoconstruirunestanque,pasoapaso.

Recomendación
Al seleccionarla bomba adecuadapara juegos
acuáticos,seaplica lo siguiente:La altura má-
xima del surtidor tiene queser,comomáximo,
igual a la distancia mínima conrespectoal
bordedel estanquemás próximo!

Para la alimentación deun arroyosituadomás
alto, sonperfectoslosfiltros depresiónBioPress
(página 92)y FiltoClear (página 94) deOASE,
así comolas bombasdefiltración AquaMax (a
partir página 62)!

Comoregla generalpara la determinación del
tamaño debombacorrectopara un arroyo
vale: Ancho del arroyo (cm) x1,5=
potencia debomba enl/min.
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Ordencorrectoen la colocaciónde la lona:
1.Fieltro protector paraestanque
2.Lonapara estanque
3.7Lámina piedra

Elementos dearroyo Filtro depresión»FiltoClear«

Mangueras

Bombadefiltración y arroyosBombaspara juegosacuáticos

Cestaspara plantas

Bolsa de terraplén &
Esterasde terraplén

5.Fieltro
Despuéssereviste el huecodel estanque
conel fieltro protector,contra el creci-
miento deraícesy la perforaciónde la
lona conlas piedras.

Unamanerasencilla deconstruir estanques

2.Contornodel estanque
Primeramentemarqueconarena el
contorno del estanque. Tambiénse
marcan conarena las diferentes zonasde
profundidad.

1.Ubicación
Laubicación correctapara elestanque de
jardín debiera ser semisombreada; 4 -6
horas desol pordía son ideales.

4.Calcular lamedidadela lona
y elfieltro
Acontinuación semide conuna cuerda la
longitud necesariadelfieltro y dela lona
del estanque.

6.Lonay lona depiedra
Acontinuación se colocacuidadosamen-
te la lona. Para lograrque elbordedel
estanque resultemásnatural, utilice la
lona depiedra.

3.Profundidades yborde
Realice diferentes profundidadesconla
arena ydespuésinstale el sistema Pond-
Edgepara el borde.

Pasoa pasoconlosproductosOASE
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ZONADEAGUASPROFUNDAS
Aquí seemplean las bombasdefiltración o,
en casonecesario,desagüesdeestanque.

ZONAPANTANOSA
Ofreceespaciopara plantas ymicroorganismos
contribuyendoconello a la reduccióndenutrien-
tes enel estanque.Tieneuna profundidad
de aprox.30-40 cmydebe instalarse lomás
ancho posible.

ZONAHÚMEDA
Ideal paraplantas frondosasde terraplén.

ARROYOS(OPCIONAL)
En la selecciónde la ubicación parael arroyodebe
tenerse en cuenta la instalación delosdiferen-
tes niveles yprofundidades delmismo,así como
rebosaderoslomás grandesposibles,para que
lleguemásmovimiento yoxígenoal estanque.

7.Plantación dezonasplanas
Para plantar en las zonasplanas,pueden
colocarseesteras de coco.Permiten que
las plantassefijen adecuadamente con
sus raíces.

8.Plantación enzonasinclinadas
En las zonasmás abruptas deberán
serplantadas conayuda delas bolsas
terraplén. Deberáponersepesoencima,
utilizando por ejemplo piedrasgrandes,
parafijar lasplantas.

9.Equiposen el estanque
Para la instalación de losequiposOASE
(bombas,filtros, iluminación), lea cuida-
dosamente las instruccionesdeuso.

11.Iluminación
Paraun ambienteanimado inclusoen las
horasnocturnas se recomiendapensar
anticipadamente enla iluminaciónade-
cuada.

10.Decoración del borde
Comoúltimo se llena la zonadel borde
conpiedras (guijarros osimilares) y se
configura segúnseprefiera.

12.¡Listo!
El resultado puedecomprobarse:paisajes
acuáticos vivosconlosmateriales para
estanques deOASE.

Recomendación
Elmovimiento delagua por losarroyosy cascadas
alimenta el estanqueconoxígenonecesario.Para
instalar un arroyoouna cascadasehace la excava-
cióndelsuelodel estanquedejardín.

A serposible,la pendiente enun arroyonodebería
sersuperior al 40%
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Usosy variedad delonas
Ponerel revestimiento deun estanque,ofrece
infinitas posibilidades.Cuantomásgrande
sea elestanquemás gruesodebedeserel re-
vestimiento. Las lonas deOASEsonrápidas y
sencillas de instalar,graciasa susaccesorios.
Variosmodelos:

Lonapara estanques:
La lona OaseFoly la lona EuroFoldecaucho,
sonrobustasy flexiblespara quesu trabajo
sea sencillo.
AlfaFol esuna lona dePVCdisponibleen dos
grosoresy colores.

Lonapara estanques conpeces:SwimFol es
una lona duraderayperfecta para suusoen
estanques con peces.

Lonadecorativa: esta lona depiedradecora-
tiva, esrobustae incluye fieltro, la cual puede
instalarse semanera sencilla y rápidacon
nuestro pegamento dePVC.

Gu
ía

-L
on

a
de

es
ta
nq

ue
Co

ns
tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



251

Te
ic
HB

au
&
Ga

rte
nB

au

251

INFORMACIÓNDELASLONAS
LONADEPVC:
• Está hecha de PVCy sepuede soldaropegar.
•Se caracteriza poruna excelente relación
calidad/precio, y los pequeñosdaños que
pudieran producirsecon las herramientas
del jardín sepuedenreparar deforma
rápida ysencilla.

•Latemperatura decolocación ideal esa
partir de10°C.

•Se adapta a todoslos tipos deestanques,
depósitosde retención
y depósitosderetención de lluvia.

•Debería de protegerse siempre derocas y
raíces,conun fieltro protector.

•Leofrecemos una garantía de15años*P.311
para nuestra lonadePVCAlfaFol.

La lonadeestanquepuededañarsedebidoa la producciónparcialmente agresivade
raíces,comop.ej.en el casodel bambú.Por ello,presteatención dequeal plantar
junto al estanqueplantas conintensa producciónderaíces,esténprovistas siempre
conláminas deprotección contra raíces y unbloqueoderizomas.Recomendamoscoordinar
previamente la plantación consudistribuidordeplantas.

¡Consejo!

Consejosdeinstalación

LONADEEPDM:
• Se componedecaucho sintético y respeta
el medioambiente.

•Es especialmente flexible, expansible
y fácil deutilizar.La lona deEPDM es
especialmente resistente a la radiación
UV y al ozono.

•Está disponible deforma estándar con
unespesor de1,0mm.

•Se adapta a todoslos tipos deestanques,
depósitos deretención de riesgoporaspersión
y depósitosderetención de lluvia.

•Debería de protegerse siempre derocas y
raíces,conun fieltro protector.

•Leofrecemos una garantía de 20años*P.311
para nuestra lona deEPDMOaseFol.

AYUDADECÁLCULO
¿CUÁNTALONASENECESITAPARAUNESTANQUE?
EXISTEN DOSFÓRMULASPARAELCÁLCULODE
LÁMINAS:

Longitud+2xprofundidad (en el punto más profundo)
+2x50cm=longitud de la lona

Ancho+2xprofundidad (en el puntomás profundo)
+2x50cm=ancho de la lona

Para aumentar la vidadela lonapara
estanques, recomendamosquese
evite la exposicióndirecta al sol.Para
proteger losbordes,puedeutilizar la
lonadepiedradecorativa.

¡Consejo!
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Fieltro deprotección precortado

FIELTRO PROTECTOR
Para una protecciónóptima dela lona delestanque.

Fieltro protector

•Protege deforma segura,la lona deestanque contra piedrasy el
crecimiento de raíces (exceptobambú)

•Flexibley portanto, fácil deutilizar
•Material: Fibrasintética dePES
•Debe instalarse comouna capa protectoraentre el sueloy la lona
del estanque,así evitará la pérdidadeagua debidoa un posible
dañoen la lona

•Distribuye la cargapuntual en el estanquesobreuna superficie
más grande

•Material dealta calidad paragarantizarla máximaestabilidad
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Determinar el fieltro necesario
El tamañodelfieltro sebasaen la profundidad
y longituddel estanque.LaregladeOASE:Lon-
gitud +2xprofundidad (en el puntomás pro-
fundo de la excavación) +2 x50cm=longitud
de la secciónde Lona+2xprofundidad (en el
Puntomás profundo de la excavación) +2x50
cm=anchurade la secciónde la lona
Corteel fieltro amedida
El material flexiblesepuedecortar fácil-
mente amedidaconunas tĳeras.

Coloqueel fieltro
Finalmente, coloque loscontornosdel
estanque yasegúresedequeel fieltro
protegetodas lascurvaturas yesquinas.
Labasesólida desuestanque quedará ya
terminada.

Proteccióntotal delborde
Al extender,asegúrese decubrir todo el
estanque conel fieltro protector,incluso
si seextiendemásallá del borde.

DATOSTÉCNICOS
Fieltro Protector 200g/m²/ 2x75m Fieltro Protector 200g /m² /2x5m

Dimensiones (L xAn) m 75,00x2,00 5,00x2,00
Gramaje g/m² 200 200
Pesodel rollo kg 45,00 -
Largocentral m 2,00 -
Diámetro central mm 76 -
Color Blanco
N.ºdeartículo 43333 43334

Recomendación
El usodeun fieltro debajo dela lona del
estanque,esparticularmente importan-
te, porquela presióndel agua presiona la
lona confuerzacontra el suelo.El fieltro
impidequelas piedrasafiladas o lasraíces
penetrenen la lona y suestanqueoarroyo,
pierdaagua. ¿Está planeandoplantar bam-
búu otrasplantas deenraizamiento fuerte
enel borde?Para raícesparticularmente
fuertes esnecesario elusodeuna barrera
de rizomas.

Argumentospara la venta
• Fiable: Protegecontra las rocasy la pene-
tración delas raíces(exceptoel bambú)

• Sincomplicaciones:Fácil deinstalar y
colocar

• Flexible:Seadapta perfectamente, a cada
forma deestanque

DETALLESDEPRODUCTO
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LONASDEPVC – ALFAFOL

DATOSTÉCNICOS

N.ºdeartículo

Dimensiones
(L xAn) Espesor Pesodel rollo LargocentralDiámetrocentral Color

m mm kg m mm

AlfaFol negro0,5mm /2x100m 57483 100,00x2,00

0,50

130,00

2,10 76

Negro

AlfaFol negro0,5mm /4x50m 57484 50,00x4,00
AlfaFol negro 0,5mm/6x40m 57490 40,00x6,00

155,00
AlfaFol negro0,5mm /8x30m 57493 30,00x8,00
AlfaFol negro 0,5mm Jumbo / 2x 960m 51550 960,00x2,00 1180,00
AlfaFol negro0,8mm/6x25m 51286 25,00x6,00

0,80
150,00

AlfaFol negro0,8mm/8x25m 37168 25,00x8,00 200,00
AlfaFol negro 0,8mm Jumbo /2x 600m 41938 600,00x2,00 1644,00
AlfaFol negro1,0mm/2x50m 53622 50,00x2,00

1,00

130,00
AlfaFol negro1,0mm/4x25m 51294 25,00x4,00
AlfaFol negro1,0mm/6x25m 37169 25,00x6,00 200,00
AlfaFol negro1,0mm/8x25m 37170 25,00x8,00 265,00
AlfaFol negro 1,0mm/10x20m 55190 20,00 x10,00 260,00
AlfaFol negro 1,0mm/ 12x15m 55191 15,00x12,00 235,00
AlfaFol negro 1,0mm Jumbo /2x500m 46829 500,00x2,00 1200,00
AlfaFol negro 1,5mm/2x15m 35933 15,00x2,00

1,50
51,00

AlfaFol negro1,5mmJumbo/2x300m 35934 300,00x2,00 1020,00
AlfaFol verde aceituna 1,0mm/4x25m 37205 25,00x4,00

1,00

130,00

Verdeaceituna
AlfaFol verde aceituna 1,0mm/6x25m 37206 25,00x6,00 200,00
AlfaFol verde aceituna 1,0mm/8x25m 37207 25,00x8,00 265,00
AlfaFol oliva 1,0mm Jumbo / 2x500m 54884 500,00x2,00 1200,00

AlfaFol PVC negro AlfaFol PVCverdeaceituna

Lonasdeestanques,paraunrevestimientofiable ensuestanque

Argumentospara la venta
• Fácil unión o soldadura conlosacceso-
riosdeLonadePVCOASE

• Perfecta para la realizacióndeformas
personalizadasdeestanques,corte sin
problemasamedida conunas tijeras

• Proteja conseguridadsuestanque

• Resistente al frío segúnDIN 53361
• Apta para peces
• Cordonesde soldadura resistentes
• Resistente a la descomposición
•Material: PVC
•Garantía: 15años*P.311
•Cintamétrica integrada
• PVCregenerado y libre de cadmio
•Garantía dedevoluciónpara ser llevada al reciclajey elimi-
nación adecuada

•Flexibley portanto, fácil deutilizar
• Deuna capa, negra
• Resistente a rayosUV
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N.ºdeartículo
Dimensiones (L xAn) Espesor Pesoneto Color

m mm kg

51070 2,00 x1,50

0,50

2,00

negro

50644 2,00x3,00 4,00
50647 4,00x3,00 8,00
50649 5,00x4,00 12,50
50650 4,00x6,00 16,00
50657 5,00x6,00 18,50
50658 6,00x6,00 29,00
50659 6,00x8,00 31,00

LONASDEPVC

LONASPARAESTANQUESPISCINA

Fácil demanejar -fácil decolocar

N.º de
artículo

Dimensiones
(L xAn) Espesor PesodelrolloLargo central Diámetro

central Color Material

m mm kg m mm

SwimFol Classic 1,5mm/2x15m 37246 15,00x2,00 1,50 57,00 2,10 76 Verde
aceituna PVC

•Flexibley portanto, fácil deutilizar
• Deuna capa, negra
• Resistente a rayosUV
•Cordonesde soldadura resistentes
• Resistente a la descomposición
• Apta para peces

• Resistente al frío segúnDIN 53361
• PVCregenerado y libre de cadmio
•Garantía dedevoluciónpara serllevada al reciclaje
y eliminación adecuada

•Material: PVC
•Garantía: 15años*P.311

Argumentospara la venta
•Varias medidaspre-cortadas-la
elección essuya!

• Instalación o pegadosincomplicacio-
nes,gracias a los accesoriospara lonas
dePVCOASE

• Lonaspara estanques piscina
• Extremadamente resistente
•El refuerzode tela para una
mayordurabilidad también
esuna opción

•Sin cintra métrica
•Espesor: 1,5mm
•En rollos
• Resistente a rayosUV
•Garantía: 15años*P.311

Extremadamente robusta-cumplelosrequisitosmásrigurosos

Argumentospara la venta
• Extra fuerte: Resistelas tensionesau-
mentadas deun estanquedenatación

• Práctico: Fácil unión o soldaduracon
losaccesoriosdePVCOASE

•Opcionalmente también con insertode
tela para unamayordurabilidad.
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LONASDEEPDM – OASEFOL

• Sepuede construir en una sola piezade hasta 740m²
• Resistente a rayosUV
• Resistente al ozono
•Larga durabilidad
•Extensible y flexible
•Compatible conpecesy plantas segúnWrC
•Reciclable y ecológicamenteneutro
•Material: caucho
•Garantía: 20años*P.311

DATOSTÉCNICOS
N.º de
artículo

Dimensiones
(L xAn) Espesor Pesodel rollo Largocentral Diámetro

central Color

m mm kg m mm

OaseFol EPDM 1,0mm/3,05x30,48m 50668 30,48x3,05

1,00

120,85

2,13

120

Negro

OaseFol EPDM 1,0mm/3,96x30,48m 50859 30,48x3,96 158,11

OaseFol EPDM 1,0mm/4,27x30,48m 50671 30,48x4,27 169,19

OaseFol EPDM 1,0mm/4,88x30,48m 50672 30,48x4,88 193,36

OaseFol EPDM 1,0mm/5,49x30,48m 50673 30,48x5,49 217,53

OaseFol EPDM 1,0mm/6,10x30,48m 50860 30,48 x6,10 250,00

OaseFol EPDM 1,0mm/6,10x60,96m 50675 60,96 x6,10 483,41 3,35

OaseFol EPDM 1,0mm/7,32x30,48m 50676 30,48 x7,32 290,04

2,13OaseFol EPDM 1,0mm/8,02x20,12m 36272 20,12x8,02 220,00

OaseFol EPDM 1,0mm/8,02x30,48m 50861 30,48x8,02 320,22

OaseFol EPDM 1,0mm/10,06x30,48m 50678 30,48x10,06 366,62

3,35
OaseFol EPDM 1,0mm/12,20x30,48m 36906 30,48 x12,20 484,00

OaseFol EPDM 1,0mm/12,20x60,96m 36908 60,96 x12,20 966,82

OaseFol EPDM 1,0mm/15,25x30,48m 36910 30,48 x15,25 600,00

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,02mm 57686

Contenedor

1,02

- - -OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,14mm 50725 1,14

OaseFol EPDM Pedido contenedor 1,52mm 50726 1,52

Robusta,versátil y decaucho ecológico

Argumentospara la venta
• Extra fexible:Ideal para estanques
irregulares yfácil demanejar,conlos
accesoriosdeLonaOASEEPDM

•Material compatibleconelmedio
ambiente, compatible conlospecesy
plantas

•Resistentea los rayosUV y al ozono
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LONASDEEPDM – EUROFOL

•Superficie texturizada ofrecea losmicroorganismosen el
estanqueuna buenasuperficieparasuasentamiento

•Colornegro oscuro-color extremadamente oscuro,incluso
bajoel agua

• Resistente a rayosUV
• Resistente al ozono
•Superficie limpia sintalco
•Larga durabilidad
•Extensible y flexible
•Compatible conpecesy plantas segúnWrC
•Reciclable y ecológicamenteneutro
•Material: caucho
•Garantía: 20años*P.311

LonaEPDM: Flexibley extremadamenteduradera

DATOSTÉCNICOS
N.ºdeartí-

culo

Dimensiones
(L xAn) Espesor PesodelrolloLargo central Diámetro

central Color

m mm kg m mm

EuroFol EPDM 0,75mm/3x30m 47676 30,00x3,00

0,75

72,00

2,10

120

Negro

EuroFol EPDM 0,75mm/6x30m 47677 30,00x6,00 144,00

EuroFol EPDM 0,75mm/9x30m 47678 30,00x9,00 216,00

EuroFol EPDM 1,0mm/3x30m 45466 30,00x3,00

1,00

92,00

EuroFol EPDM 1,0mm/4,5x30m 45467 30,00x4,50 138,00

EuroFol EPDM 1,0mm/6x30m 45468 30,00x6,00 185,00

EuroFol EPDM 1,0mm/9x30m 45469 30,00x9,00 277,00

EuroFol EPDM 1,0mm/12x30m 45470 30,00 x12,00 369,00
3,35

EuroFol EPDM 1,0mm/15x30m 45471 30,00 x15,00 461,00

EuroFol EPDM1,0mm/Medida especial 45472

Bajo petición - - -EuroFol EPDM1,2mm/Medida especial 45473 1,20

EuroFol EPDM 1,5mm/Medida especial 45474 1,50

NUEVO EuroFol EPDM 0.75mm/4.5x 30m 71937 30,00x4,50
0,75

108,00
2,10 120

NUEVO EuroFol EPDM 0.75mm/7.5x30m 71938 30,00 x7,50 180,00

Argumentospara la venta
• Lonasintética altamente resistentey
extremadamente duradera

• Superficie rugosaqueofreceuna
superficiedeasentamiento, perfecta
para losmicroorganismos

•Degran flexibilidad,porlo tanto fácil
demanejar con losaccesoriosdeLona
OASEEPDM
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LONADEPIEDRA DECORATIVA
Concordea la naturaleza:
para unaspectoparticularmente estético

DATOSTÉCNICOS
N.ºdeartículo

Dimensiones (L xAn) Espesor Pesodel rollo Color Material

m mm kg

40293 25,00x0,40

0,50

35,00
Granito gris

PP

40294 20,00x0,60 45,00
40295 12,00x1,00 50,00
36290 25,00x0,40 35,00

Arena36291 20,00x0,60 45,00
36292 12,00x1,00 50,00

•Lonadecorativaparticularmente robusta
• Conpiedras finas y reales
•Revestimiento defieltro en la parte inferior,que puede
pegarsecon lona de PVC

•Sencilla instalación: Simplemente fije la lona depiedraen
su lugar,junto a la lonadel estanqueconOaseUniFix +

• Tambiénse puedeutilizar comoLonadecorativa en la
fabricación demodelos

•3años degarantía*P.311

Argumentospara la venta
• Lonadecorativa robusta conun aspec-
to natural, recubiertoconpiedrecitas
finas yreales

• El recubrimientodefieltro en la parte
inferior,facilita la unión conla lona del
estanque

• Ayudaideal para protegerla lona del
estanque en elárea del bordedela
radiaciónUV
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ACCESORIOS– LONAPVC

Conel cepillo incluido, la aplicación del adhesivo dePVCesfácil. Lassuperficies grandessepuedencubrir
uniformemente con el cepillo.

Recomendación
Para obtenerun resultadoperfectocon
el adhesivodeLonadePVC,primerodebe
limpiarsey secarsela lona (la lona debeestar
libre degrasa). Cepille las piezasque sevan a
pegar ydéjelas enfriar durante 5-10minutos.
Acontinuación, unir ypresionarfirmemente
conun rodillo desilicona (véase el casode
construcciónOASEestanque). Para el pegado
la temperatura exterior debesercomomínimo
de5°C.Laadhesión mejora porencima de10°C.

Protección segura-sistemasdepegadosperfectamente
adaptados

Kit ReparadorLonaPVC

Dimensiones (L xAn xAl) mm 142x75x21
Pesoneto kg 0,18
Tamañodel envase 75g
N.ºdeartículo 50843

KIT DEREPARACIÓNDELONAPVC
•Adhesivosubacuático de alto rendi-
miento

•Apto parapecesy plantas
•Conadaptador de1,0mmypiezade
Lona dePVC (20x40 cm).

• Processing temperature +5°Cto+30°C

Pegamento
PVC250ml

Pegamento
PVC1000ml

Dimensiones(LxAn xAl)mm 70x70x100 120x120x185
Pesoneto kg 0,19 1,00
Tamañodel envase 250ml 1000ml
N.ºdeartículo 36861 36862

ADHESIVODEPVC
• Rápidoy fácil, pega todas las Lonasde
PVC.

• 2años devida útil
• Paraun área de1m² (250ml)
• Para un área de 4m² (1000ml)
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OaseFolPrimer

ACCESORIOSLONAEPDM /ACCESORIOSVARIOS

Recomendación
La unión dela lona EPDM, sehace a presión.El
material dealta calidad,facilita considerablemen-
te lamanipulación: Primeroaplique elOaseFol
Primer uniformementey dejequeactue, hasta que
un toque deldedoya nodejemarcas.Acontinua-
ción,aplique el OaseFolSeamTapeo la cinta de
reparación grandeOaseFolFlashing,para unir las
costurasy las conexionesdeOaseFolEPDM. La caja
deherramientas deestanqueOASE,proporcionalas
herramientas necesarias para el procesamientode
la lonaEPDM.

Pegadopermanente ydemanera sencilla

OaseFol Primer 0,75l

Dimensiones (L xAn xAl) mm 100x 100x 120
Pesoneto kg 0,70
Tamañodel envase 0,75l
N.ºdeartículo 40000

OASEFOLPRIMER
•Activar elpretratamiento de las lonas
deEPDM antes de aplicar losproductos
OaseFol

• Adecuadopara suusocon la lonaOase-
FolEPDM y conla lona EuroFolEPDM

•Consumodematerial: aprox.20metros
/litro OaseFolPrimer

SprayBond 500ml

Dimensiones (L xAn xAl) mm 65x65x220
Pesoneto kg 0,49
Tamañodel envase 500ml
N.ºdeartículo 57758

SPRAYBOND
• Adhesivodecontactoparaunir la lonaEPDM, endi-
ferentessuperficies,comomaderaomampostería

• Adecuadoparasuusoconla lonaOaseFolEPDM
yconla lonaEuroFolEPDM

• Perfecto comoayudapara la instalacióndereves-
timientos enparedesdeestanquesempinadas

• Rocíela lonay la superficiea unir,conadhesivo
y luegode2a 4minutos detiempo desecado,
adhieraambassuperficiesentresí

• Consumo:aprox70ml porm²
• Todoslassuperficiesdebenestar secas,así como
libresdegrasay polvo.
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¿Deseaadaptar la lona al tamaño y forma desuestanque?No hay problema:Simplemente
corte la lona EPDM a mediday pegue.Para ello,primeroapliqueOaseFolPrimer,luegotape y una con
OaseFol SeamTape.Encontrará vídeosdel procesodepegadopara EPDM enwww.oase-livingwater.com
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Pegadopermanente ydemanera sencilla

N.ºdeartículo
Dimensiones (L xAn) Pesoneto

Descripción
mm kg

OaseFol SeamTape 50714 30500 x76 2,30 • Cinta adhesiva de pegadopara LonaEPDM

OaseFol SeamTape

N.ºdeartículo
Dimensiones (L xAn) Pesoneto

Descripción
mm kg

OaseFolFlashing
22,3cm x15,25m 50715 15250x223 8,00 • Cinta de reparación SOSpara LonaEPDM

OaseFol Flashing 22,3cmx 15,25m

N.ºdeartículo
Dimensiones (L xAn) Pesoneto

Descripción
mm kg

OaseFolFlashing
180x230mm 50845 230x180 0,10 • Cinta de reparación SOSpara LonaEPDM

OaseFol Flashing 180x 230mm

N.ºdeartículo
Dimensiones
(L xAn xAl) Pesoneto Tamañodel

envase Descripción
mm UDS UDS

UniFix +290ml 57148 220x50x220 220x50x
220 0,52

• Pegamento universaldealta potencia
para diferenteslonas ysuperficies

• Cartucho 290ml

UniFix +290ml

N.ºdeartículo
Dimensiones (L xAn) Pesoneto

Descripción
mm kg

FixoFol 7cm x6m 57149 6000 x70 1,16
• Cinta de unión decostura paraEPDM y Lonade
estanque dePVC

FixoFol 7cmx 6m

Adhesivoyaccesoriosdelonas EPDM

Adhesivouniversal
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Ejemplo deaplicación: Estacas Ejemplo deaplicación: Delimitación deestanque

Ejemplo deaplicación: Bordedeestanque

PondEdge 10estacas de tierra

PondEdge 10estacas de tierra XL

PondEdge 14cm /19cm

PONDEDGE
Bordedelestanque

•El bordedel estanque sirve comobarrera capilar
•Lasestacas detierra sonresistentes a la torsión ytambién se pue-
den instalar fácilmenteen tierra firme

•Especifica elnivel deaguamáximosubsiguienteen elestanque
•Da al estanque una formaarmoniosa
•Se componedematerial 100%recicladoy tiene una largavida útil
•Clavar en el suelouna piqueta cada 50cm yfijar el bordedel es-
tanquemediante tornillosograpas

•Fácil instalación y rápidomontaje
•Tambiénes ideal comoel bordedel céspedo la delimitación de la
terraza.
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PondEdgeofrecemuchas posibilidadesCuan-
do elsistema PondEdge seutiliza como borde
del estanque,tiene una amplia variedadde
posibilidades deinstalación. Por ejemplo,para
que el bordedel estanque sea invisible,puede
hacer queuna cubierta demaderasobresalga
sobreel bordedel estanque.

Estacas robustaspara una
instalación estable
Para la fijación,coloquelas estacasen el
suelo con intervalos aprox.De 50cm

Instalación horizontal
Durante toda la instalación, asegúrese
de quelas estacas del suelo,así como
el bordedel estanque,estén alineados
horizontalmente.

Instalación delPondEdge
El PondEdge,puede sercortado amedida
y luegoanclarse conlas estacasal suelo.

Recomendación
El material flexibley extremadamente
duraderono sóloesadecuado comobarrera
capilar para el bordedeun estanque,sino
quetambién puedeencerrararmoniosa-
mente áreas decéspedo terrazas.

Argumentospara la venta
• Práctica: Estacas detierra dediferentes
longitudes,perfectas para las diferentes
condicionesdel suelo

•Sincomplicaciones: Instalación sinesfuerzo
• Flexible:Simplemente dela forma que
desee

DETALLESDEPRODUCTO

DATOSTÉCNICOS

PondEdge bordepara
estanque 14cm,25m

PondEdge bordepara
estanque 19cm,25m

PondEdge10estacas
para tierra

PondEdge10estacas
para tierra XL

Dimensiones (L xAn xAl) mm 25000 x140x7 25000 x190x7 380 x31x 31 580 x31x31
Color gris
Pesoneto kg 24,00 32,00 3,50 5,60
Garantía *P.311 años 2
N.ºdeartículo 57751 57752 57753 57754
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N.º de
artículo

Dimensiones
(L xAn xAl)

Volumen
en litros

Contenido del
palet

Descripción
cm l UDS

Display cestade plantas (Completo) 57757 84 x67x115 - 675 • Cesta textil robustapara plantas y
resistente deplástico

• contiene 665cestas para plantas,
observeel contenido delpalet

Mostrar contenido:

Cesta de Plantas Redonda 13 52630 13x13x10 1 100

• Cesta textil robustapara plantas y
resistente deplástico

Cesta dePlantas Redonda22 52632 22x 22x 12 5 90

Cestade Plantas Nenúfar Redonda40 54318 40x40x28 35 10

Cesta de Plantas Cuadrada 11 53754 11x11x11 1

100Cesta de Plantas Cuadrada 19 52631 19x19x9 3

Cesta dePlantas Cuadrada 23 52633 23x 23x 13 7

Cesta dePlantas Cuadrada 28 53755 28x28 x18 14 75

Cesta dePlantas Cuadrada 35 54313 35x35x26 32 40

Cestade Plantas Oval 45 53756 45x18x15 12 60

N.º de
artículo

Dimensiones
(L xAn xAl)

Volumen en
litros

Contenido
del display

Descripción
cm l UDS

Cesta redondatextil para plantas 15 51189 15x15x15 3 50
• Cestasde plantas resistentes a la pu-
trefacción fabricadasen unmaterial
textil muyresistente

Cestaredondatextil para plantas 25 51190 25x25x25 12 50
Cestatextil rectangular para plantas 18 51191 18x18x18 6 50
Cestatextil rectangular para plantas 25 51201 25x25x20 16 50
Cestatextil rectangular para plantas 30 51203 30x30x30 27 50
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MANGUERA ESPIRALNEGRA

• Resistente a rayosUV
•Buen comportamientoal hundimiento
•Resistente a temperaturas de-15°Chasta+50°C
•No contienemateriales pesados.Garantizado
•Pared interiormuy lisa, optimizandoel caudal
• Presión: 3bares

¡Clásica y deconfianza!

Argumentospara la venta
• Fácildecolocargraciasalmaterial
flexible, resistentea los rayosUV

• Excelenteresistencia a la presiónhasta
3bar

•5tamaños diferentes,cadaunoen
rollos de25m

DATOSTÉCNICOS
Manguera Espiral
Negra 1/2",30m

Manguera Espiral
Negra 3/4",25m

Manguera Espiral
Negra 1",25m

Manguera Espi-
ral Negra 11/4",

25m

Manguera
Espiral Negra1

1/2",25m

Diámetro mm 13 19 25 32 38
Longitud m 30,00 25,00
Garantía *P.311 años 2
Color Negro
Material PVC
Presión deserviciomáx. bar 3
N.ºdeartículo 57521 37175 37176 37177 37178
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MANGUERA ESPIRAL VERDE

• Verdecon espirales en negro
• Resistente a rayosUV
•Buen comportamientoal hundimiento
•Resistente a temperaturas de-15°Chasta+50°C
•No contienemateriales pesados.Garantizado
•Pared interiormuy lisa, optimizandoel caudal
• Presión: 6bares

¡Extra robusta!

Argumentospara la venta
• Resistenciaa la presiónextremada-
mentealta hasta 6bar

•Diseñodepared interior optimizado
para uncaudal fluido

•Mangueras espiralesmuyduraderas y
robustas

DATOSTÉCNICOS
Manguera espiral Verde2",20m

Diámetro mm 50
Longitud m 20,00
Garantía *P.311 años 2
Color Verde
Material PVC
Presión deserviciomáx. bar 6
N.ºdeartículo 36500

CO
NS
TR
UC

CIÓ
N
DE

ES
TA

NQ
UE
SY

DE
CO

RA
CIÓ

N
M
AN

GU
ER
AS

YC
ON

EC
TO

RE
S



272

MANGUERA ESPIRAL NEGRAPRECORTADA

•Presión: 1bar
•Resistente a temperaturas de-15°Chasta+50°C
• Prácticas secciones demanguera en 5m/10mdelongitud
•Pared interior lisa y sinresistencia al pasodeagua
•Material dePVCflexible
•Manejable y fácil dellevar

Precortaday fácil deinstalar.

Argumentospara la venta
•Material flexibledePVC
•4diámetros diferentes en rollosde5y
10m

DATOSTÉCNICOS
Manguera espiral precortada

1" 1½"

Diámetro mm 25 38
Longitud m 5,00 10,00 5,00 10,00
Garantía *P.311 años 2
Color Negro
Material PVC
Presión deserviciomáx. bar 1
N.ºdeartículo 57530 57531 57532 57533

CO
NS
TR
UC

CIÓ
N
DE

ES
TA

NQ
UE
SY

DE
CO

RA
CIÓ

N
M
AN

GU
ER
AS

YC
ON

EC
TO

RE
S



273

SWIMFLEX DA50
Ideal para las tuberíasenestanquesdenatación

•Tuboflexible de PVC
•Extremadamente resistente
•Parauna fácil instalación delas tuberíasen estanquesde
natación

• Sepuede unir a conexionesde PVC
•En rollos
• Resistente a temperatura de -20°Chasta +60°C
• Presión: 7bares

Argumentospara la venta
• Flexible y estable conespiralesde
refuerzointegradas, para unir con
accesoriosdePVC

•Altamente resistente: No sepudre,
resistente a losrayosUV,resistente a la
abrasióny al impacto

•Gracias a una pared exterior lisa, se
puedeintroducir fácilmente en el
conducto

DATOSTÉCNICOS

SwimFlex DA50,25m

Diámetro exterior mm -
Longitud m 25,00
Garantía *P.311 años 2
Color gris
Material PVC
Presión deserviciomáx. bar 7
N.ºdeartículo 37288
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N.ºdeartículo
Dimensiones (L xAn) Espesor Material

m mm

37249 2,00 x0,10 1,20 Acero /PVC

N.ºdeartículo
Dimensiones

(Ø xAl) Garantía *P.311 Conexiones de
entrada Conexiones de

entrada

Adecuadopara el
diámetro decable Material

mm años mm mm

57154 115x335 2 19/25/32/38
/50

¾", 1",1¼", 1
½",2" 3-9 Plástico

CHAPAPARALONAS

PASAMUROS
Ingeniosodiseño-transición invisible decablesymangueras

•Chapa revestidamonolateral con lona dePVC
•Se sueldatérmicamente y formauna uniónfija
conla lona

•Grosorde la chapa: 0,6mm
•Grosorde la lona: 0,6mm

Para quetodoquedeimpoluto -bordedecierrepara LonadePVC

•Perfecto para lonasdeestanque, estanquesdePE,
estanques prefabricadosdefibra devidrio

• Instalación sencilla graciasa susistema decierre
•Sellado seguroy limpio

Argumentospara la venta
•Nohay cables nimangueras visibles
•Aplicación flexible para Lonasdees-
tanque y estanquesprefabricados

Argumentospara la venta
• Sepuedeatornillar al bordedela
piscina

•Sepuedeunir conLonadePVCpara
una conexiónsegura

• Sepuedesoldarpara una instalación
firme
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N.º de
artículo

Conexión para
mangueras

Conexión para
mangueras Diámetro

Material Descripción
mm mm

Conector demanguera universal 1/2" 55362 13/19/25 ½", ¾", 1" 13 PVC

• Para la
conexión de
mangueras
de diferentes
diámetros

Conector demanguera universal 1" 55361 19/25/32/38 ¾", 1",1¼", 1½" 25 PVC

Conexión deManguera 11/2" 55360 19/25/32/38 ¾", 1",1¼", 1½" 38 PVC

Conectormanguera uni. pieza en T11/2" 54800 19/25/32/38 ¾", 1",1¼", 1½" 38 PVC

Conexión demanguera 11/2" 57759 38 1½" 50 PVC

Conexión demanguera 2" 57760 50 2" 50 PVC

Reductor demanguera de2" a11/2" 57761 38/50 1½", 2" 50 PVC

N.º de
artículo

Conexión para
mangueras

Conexión para
mangueras Diámetro

Material Descripción
mm mm

Abrazadera Acero Inox 1/2-3/4" 51206 13/19 ½",¾" 16-27

Acero
inoxidable

• Vienen en
parejas

• En display de
color

Abrazadera Acero Inox 3/4"-1" 51207 25 1" 20-32
Abrazadera Acero Inox 11/4"-11/2" 51208 32/38 1¼", 1½" 35-50
Abrazadera Acero Inox 11/2-2" 55690 38/50 1½", 2" 40-60

N.º de
artículo Descripción Diámetro Descripción

SwimFol conexiónde lámina DN 50 37252
Manguito unila-
teral y bridade
lona

50

• Conmanguitomonolateral adhesivo y
borde delona

• Para soldar conla lona
• Extremadamente resistente

SwimFol pasacables DN 50 37254
Manguito
bilateral y brida
de lona

50

SwimFol KG-pasacablesDN100 37256
Brida delona
contramo de
tubería yman-
guito

100

MANGUERAS YCONECTORES
Conexiónrápida demangueras

Recomendación
Corteel adaptador demanguera esca-
lonada, a un tamaño adecuadopara
el diámetrodelamanguera. Estoevita
las pérdidasdecaudal y las pérdidasde
fricción en elsistemademangueras y
evitará pérdidasdepresión.

M
AN

GU
ER
AS

YC
ON

EC
TO

RE
S

CO
NS
TR
UC

CIÓ
N
DE

ES
TA

NQ
UE
SY

DE
CO

RA
CIÓ

N



276

Distribuidores deagua, tubos &
Conectores

N.º de
artículo

Diámetro Longitud Ángulo de
inclinación

Descripción
mm mm °

DesagüeBD 100 37143 380 380

-

• Para la unión segurade estan-
que ymódulosProfiClear

• Se pegaa la lona

Tubode descarga negroDN40/480mm 50307 40

480
Tubodedescarga negroDN50/480mm 50829 50
Tubodedescarga negroDN75/480mm 55043 70
Tubodedescarga negro DN110/480mm 50427 105
Cododeunión negroDN40/45° 50308 40

- 45Cododeunión negroDN50/45° 50833 50
Cododeunión negroDN75/45° 55044

70
Cododeunión negroDN75/87° 55045 150 87
Cododeunión negro DN110/45° 50430 105

-
45

Codode Unión Bitron 2"/90° 50540 50 90
Distribuidor en TDN75 55046 70 -

Distribuidores
deagua

Distribuidor de
aguaMulti WD

1/2"

Distribuidor de
aguaMulti WD

3/4"

Distribuidor de
aguaMulti

WD 1"

Regulador de
caudal
11/2"

Distribui-
dorY
11/2"

Cantidad deentradas UDS 1
Conexionesde entrada mm 19/25/32/38 25/32/ 38

Conexionesde entrada Conector escalonado demanguera de¾" -1½"
Conector escalonado

demanguera de
1"-1½"

2"-adaptador de
manguera roscaday
escalonada ¾" -2"

Cantidad desalidas UDS 3 1 2
Conexionessalida mm 13 19 25 25/32/ 38

Conexionessalida ½" ¾" 1"
Conector escalonado

demanguera de
1"-1½"

1½" conconexión de
manguera 1"-1½"

Características del producto

• Asegurauna regulación óptima entre la bomba,lasmangueras yla
salida delagua.Confunción dedistribuidordoble:Utilice la tapa de
selladoincluida parasellar completamenteuna delas tresaberturas
del distribuidor si es necesario.Cada entrada 1"rosca externa o½" rosca
interna.

• Para el ajuste delos
caudales deagua
con 2adaptadores
demangueraescalo-
nados 1"-½"

• Distribuidor de agua
con1entrada y2sa-
lidas. Ambassalidas
se puedenregular
individualmente.

• No es adecuado
para la instalación
en seco.

N.ºdeartículo 37101 37158 37159 56630 56668
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PROFICLEARGUARD
Realimentacióndeagua completamenteautomática
• Juego completoque constade la unidad decontrol,
válvula magnética de ½"yel sensordenivel

• El sensorsepuede cortar hasta 10mmdediferencia
deconmutación

•Sensibilidad desensorregulable
•Histéresis deconmutación integradaparaevitar
llenados no deseadosporoleaje

• Indicador LEDdel estadode la válvulamagnética
•Sencillo montaje en la paredde la unidad decontrol
• Incluye fijación del sensorpara bordessobresalien-
tes

•Válvulamagnética de latón con servocontrolde
230V (requiere instalación conprotección contra
salpicadurasdel agua)

Recomendación
Conla realimentacióndelagua automática,
seaseguraun nivel deagua de forma estable
y duradera. Siendoespecialmente recomen-
dablepara el funcionamiento establedeun
sistemadefiltración porgravedad comoel
ProfiClear. Además,suestanque seguirá sien-
doel centrodetodas lasmiradas.

Argumentospara la venta
•Deteccióndel nivel sin interferencias,
gracias al sensorconductivo

• Flexibilidaddeinstalación, graciasal
cable sensorde20m

•Laválvula magnética secierraautomática-
mente en casodeun corte deeléctrico

*P.311

DATOSTÉCNICOS

ProfiClear Guard

Dimensiones (L xAn xAl) mm 120x55x111
Tensiónnominal 230V/50/60Hz
Tensiónnominal del sensor V 12
Consumode potencia W 3
Pesoneto kg 2,82
Longituddel cableeléctrico m 2,00
Longitud delcable Sensor m 20,00
Longituddel cableVálvula m 3,00
Conexión mm 13
Conexión ½"
Presión deserviciomáx. bar 18
Diferencia deconmutación mm 25
Garantía * años 2
N.ºdeartículo 50951
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Figuras decorativas
El centrodetodas lasmiradas: Jet deagua decorativo

Figuras para el
estanque

Pato AnadeReal
GrandeMacho

Pato AnadeReal
Grande Hembra

Pato CercetaMediano
Macho

Pato CercetaMediano
Hembra

Dimensiones (L xAn xAl) mm 400 x150x170 260 x115x105
Características del producto • Añaden realismoal paisaje delestanque
N.ºdeartículo 36864 36865 36866 36867

Figuras para el
estanque

Garza Real Patito Pequeño

Dimensiones (L xAn xAl) mm 500 x170x760 130x70x75

Características del producto
• Añaden realismoal paisaje delestanque
• Elmodelo dela garzasirve comoprotección eficaz,contra incursiones deotras garzasen el entorno desu estanque.

N.ºdeartículo 36868 36863
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ESTANQUESPREFABRICADOS
• Estanques prefabricados de hasta 1m³
•Plantación rápida yfácil ya quelas zonas
pantanosas y las zonasde las plantas ya
están integradasen elestanque prefabricado

• Instalación sencilla de las bombas

Recomendación
El lugar correcto para suestanque,esmuy im-
portante; El equilibriobiológicodelagua está
significativamente influenciado por la elección
dela ubicación. Una zona consemi-sombray
pocosárboles esperfecto, por loque la con-
taminación, debidaa las hojasy agujasde
pino semantiene al mínimo. Entre 4-6horas
deluzsolar diariamente, aseguran unclima
equilibrado.Para asegurarsedequeel agua
y losnutrientes no seacumulen, noinstale el
estanque enel puntomásbajo delpaisaje del
jardín. Y,porúltimo, lomejor detodo: Para
disfrutar desuestanque,incluyendola flora y
la fauna, debetener una vista sinobstáculosen
el estanquedesulugar favorito.

Formasirregularespara un aspectomásnatural

Argumentospara la venta
• Zonaintegrada depantanos yplantas
•Condiferentes zonasdeprofundidad para un
amplio espectrodela flora y fauna

• Engrandecenel jardín con sudiseñonatural

DATOSTÉCNICOS

EstanquePE150Estanque PE250Estanque PE500Estanque PE750Estanque PE1000

Dimensiones (L xAn xAl) m 1,20x0,80 x0,45 1,35x0,92 x0,54 1,78x1,26x0,56 2,10x1,40x0,60 2,40x1,40x0,62
Pesoneto kg 2,50 3,50 8,50 17,10 19,00
Garantía *P.311 años 15
N.ºdeartículo 36790 36767 36768 36769 36770
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ESTANQUESPREFABRICADOS
• Robustosestanques HDPE
•Diseño angularmoderno
• Pared de gran espesor

• Bordeestable (45cmdealto)
•Montaje solobajo tierra.En casodeunmontaje sobre
tierra debeutilizarse un bastidorestabilizador.

Recomendación
El agua debeserconstantemente re-
circulada, incluso en losdepósitosmás
pequeños.Para asegurar queel agua
permanezcasana y visualmente limpia,
serecomienda siempreinstalar un siste-
ma defiltración.

Formasclarasy rectaspara unmodernojardín acuático

Argumentospara la venta
• Perfectamente adaptado comoun
elementodediseñocontemporáneo
conagua

•Fácil instalación
•Material robusto& Formaestable

DATOSTÉCNICOS
Estanque PE 380x
780x450mm

Estanque PE 750x
750x450mm

Estanque PE 1150x
750x450mm

Estanque PE 1150x
1550x450mm

Dimensiones (L xAn xAl) m 0,78x0,38x0,45 0,75x0,75x0,45 1,15x0,75x 0,45 1,15x1,55x0,45
Pesoneto kg 2,00 4,50 7,00 14,00
Garantía *P.311 años 15
Volumenen litros l 80 180 280 600
N.ºdeartículo 50758 50759 50760 50761
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Zona dela orilla •6•6•6•6•6•6•6•6•6•
10–12cm •6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•6•
20–25cm • •6•6•6•6•6•6•6•6•
35cm •
60–80 cm
83–110cm

Plantasflotantes

5

4

3

2

1

Instalación

1.Localización
Laubicación óptima delestanque, es
que esté lejosde losárboles yconíferas
dehoja caducay quetenga aproximada-
mente de 4a 6horasde luzsolar al día.

2.Herramientas
Para la instalación,necesita: pala,arena
de relleno,nivel, varay unamanguerade
jardín con conexiónde agua.

3.Marcado
Primero,coloqueel estanque prefrabrica-
doen la ubicación deseada,luegomarque
los contornosconarena.

4.Zonasprofundas
Lasdiferentes zonasprofundas también
estánmarcadasconarena.

5.Excavación
Excavegenerosamente las zonasmarca-
dasdel estanque.

6.Primera prueba
Inserte el estanqueprefrabicadopara ver
cómoencaja.

Nuestros estanques prefrabricados ofrecen una gran
cantidad de espacio habitable, para una amplia variedad
de vida vegetal con sus zonas profundas pronunciadas.
Plantar es fácil con esta tabla de plantas.
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Zona dela orilla

•7•7• 10–12cm

•7•7•7•7•7•7•7•7•7• 20–25cm

•7•7•7•7•7•7•7•7•7•7•7•7•7•7• 35cm

•7•7•7•7•7•7•7•7•7•7•7•7• 60–80 cm

• •7•7•7•7•7•7•7•7• 83–110cm

•7•7Plantas flotantes

5

4

3

2

1

7.Fijación
Ajuste losdiferentes niveles excavados
conla arena de relleno,para compensar
las irregularidades.

8.Nivelado
El fondo ylos bordesdeben deestar
nivelados en longitud yanchura. Luegose
llena conagua hasta aproximadamente
1/3.

9.Rellenado
En todoel perímetro,sedeberellenar con
la arena húmeda,para rellenar cualquier
cavidad.

10.Llenado ycompensación
En elúltimo pasofinal, el área alrededor
del estanque secubreconarena, tierra,
grava,etc.

11.Decoraciónenel borde
Ahorapuedeempezara plantar y a dise-
ñar el estanque.Asegúresede llenar com-
pletamente la zonadel bancoperimetral
con grava.

Esoestodo!
¡En pocotiempo,supropioestanque está
listo!
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Cascadasenacero inoxidable:
un estilo vivo ydeeterna belleza
Atrapar lasmiradas ensu jardín, terraza
oestanque, conproductosdiseñados
porOASE.El juegocompletoWaterfall
Kit 30es ideal paraun montaje sencillo
en el bordedel estanque, en la gravao
en un recipiente adecuado.Su cascada
sehará más grandey amplia, conel
Waterfall Kit 60,quepuedecombinarse
conun filtro existente ocon las bombas
AquaMax EcoClassic.ConOASEWaterfall y
la nuevaWaterfall XLen las latitudes

30/60 /90 puede realizar su cascada
totalmente personalizada,integrándose
fácilmente y conun maravillosodiseñoen
la pared.Para ello se requiere,una bomba
adicional, que sudistribuidor OASEestará
encantado de recomendarle.Comonovedad,
ahora puedeintegrarse una iluminación LED
cálida.LosWaterfall Illumination, sonfáciles
de instalar y hacenque la cascadasbrillen.
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¡Consejo!

Consejosdeinstalación

WATERFALLS

Asídefácil: Ejemplodeinstalación deunWaterfall Kit 30

Primero,escojaun lugar
firme y estable o una base
solída,en este casousare-
mosun pedestal.

Fĳe fácilmente elWaterfall 30
en elpedestal,para elloatornille
dostornillos de acero inoxidable,
en los soportes defijación.

Para unaperfecta instalación,
asegúreseque estebien alineada
horizontalmente.Use unnivel
para ello.

Ahoraconecte la mangueraa la
bomba.Abra la parte trasera del
soportedelWaterfall y conecte
la manguera aldepósito.Sumerja
la bomba dentrodel agua.Ya
esta listopara funcionar:

Para unamayordurabili-
dad,limpie la supreficie
delacero inoxidable
regularmente,evitando
que losdepósitosdecal y
suciedadseadhieran.

ELEGANCIAALANOCHECER:ConlosWaterfall Illumination, cada cascada se
sumergiráde forma sencilla,en una iluminación cálida yagradable.

WATERFALLYXL30/60/90 Elegantes cascadas
puedensercreadas,empotrando oatornillando
a la pared, conanchos de 30/60 /90mm.Puede
encontrar la bombaAquaMax Ecoadecuada para
cadaWaterfall.

WATERFALLKIT30Este completo Kit incluye
manguera, enunmodernodiseñoen
acero inoxidable, conun ancho de 30cm.Dos
soportesde fijación parauna instalación rápida y
sencilla, en elbordedel estanque oen un lecho
degrava.Es totalmente sencillode instalar como
juegoacuático, en combinaciónconun depósito
contapa.

WATERFALLKIT60Elegante cascada de60cm
(este setno incluye bomba).

WATERFALLILLUMINATION Iluminación LEDpara
cascadasdelossiguientes anchosde30,60y 90 cm.
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Waterfall

30 XL30 60 XL60 90 XL 90

0,80 – 1,00m
AquaMax Eco

AquariusUniversal Premium
3500– 4000

AquaMax Eco
AquariusUniversal Premium

4000 – 6500

AquaMax Eco
AquariusUniversal Premium

4000– 8000

0,40– 0,60m
AquaMax Eco

AquariusUniversal Premium
2500– 3000

AquaMax Eco
AquariusUniversal Premium

3500– 4000

AquaMax Eco
AquariusUniversal Premium

4000– 6000

0,20m
AquaMax Eco

AquariusUniversal Premium
2500– 3000

AquaMax Eco
AquariusUniversal Premium

3500– 4000

AquaMax Eco
AquariusUniversal Premium

4000– 6000

Altura Cascada
(Superficie
del Agua)
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Waterfall 30,60,90

Waterfall XL30,60,90

•Disponiblesen tres anchos diferentes: 30cm,60
cmo90 cm

• Incluidos: dosentradas de rosca,en la parte trasera
e inferior,un conector depasoescalonado para
manguera flexible (19,25,32,38mm) yunobtura-
dorextraplano

•Proporcionauna imagen acuática uniforme yuna
cascada quefluye conprecisión

• Cascadascompactas y robustas deacero inoxidable
de alta calidad 1.4401(V4A)

•Fácil instalación para empotraroatornillar a la
pared

Waterfall XL
•Lasalida de60mmmás largaes ideal para el
montaje en paredesymuros

Recomendación
Esimportante elegir la bombacorrecta,
para conseguiruna cascada uniforme
(Vea la tabla debombasrecomendadas)

Atractivas cascadasdeacero inoxidable

Argumentospara la venta
•Cascadassofisticadas en acero fino
robustoe inoxidable

•Creacióne instalación fáciles y per-
sonalizadas gracias a los3anchos
diferentes

• Imagen acuática elegante yuniforme
hasta 1mdealtura

*P.311

*page311Explicaciónrelativa al tipo y alcance de la garantía en página 311

DATOSTÉCNICOS NUEVO NUEVO NUEVO

Waterfall

30 60 90 X L 3 0 X L 6 0 X L 9 0

Dimensiones(LxAnxAl)mm140x300x100140x600x100140x900x100200x300x100200x600x100200x900x100
Pesoneto kg 1,60 2,60 6,00 2,00 3,10 6,60
Garantía * años 2
Conexiónladoaspiraciónmm 25 32 25 32
Conexiónlado aspiración 1" 1¼" 1" 1¼"
N.ºdeartículo 50704 50585 50706 70771 70772 70773

WATERFALL/XL
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Waterfall Kit60

WATERFALLKIT

Recomendación
Limpieregularmente la superficiede
acero inoxidable para queno sedepositen
sedimentos.
Para un elegante toquedeluzal anoche-
cerpuedeinstalar ademásla iluminación
LEDadecuadapara cascadasWaterfall
Illumination.

KitWaterfall deaceroinoxidabley conunmodernodiseño

Ejemplo deinstalación: Waterfall Kit 30instalado enun depósitoestancodentrodeunamaceta

• Soporte decascada de30cmo60 cmde ancho
•Cascadacompacta y robustaconuna subestructura
de acero inoxidable de alta calidad 1.4401(V4A),
disponible en 2anchos

•Fácil instalación sobreuna base fija (p.ej.,una placa
dehormigón) parael usoen una zonadeagua pla-
na oen elbordedel estanque graciasa las lengüe-
tas defijación laterales

•Tambiénesposible elmontaje conuna combina-
cióndedepósitodeagua ytapa adecuada.Sim-
plemente atornillar sobrela tapa deldepósitoy

decorar congrava.¡Listo!
•Fácilmantenimiento graciasa la paredtrasera
retirable

• Incluido: una entrada deroscaen la parte inferior,
un conectordepasoescalonado paramanguera
flexible (19,25,32,38mm) yunobturador, así como
unamanguera de 3mconabrazaderade fijación de
acero inoxidable

•La iluminación opcional paracascadassepuede
instalar fácilmente graciasal sofisticadopasode
luz integrado

Argumentospara la venta
•Cascadassofisticadas en acero fino
robustoe inoxidable

• Creacióne instalación fáciles ypersonali-
zadasgracias a los dosanchosdiferentes

• Fácil instalación posteriordela ilumi-
nación adicional para cascadaspara
acentos de luzexpresivos

*P.311

DATOSTÉCNICOS NUEVO NUEVO

Waterfall Kit 30 Waterfall Kit60

Dimensiones (L xAn xAl) mm 145x305x600 145x605 x600
Pesoneto kg 6,00 12,00
Garantía * años 2
Conexiónlado aspiración mm 25
Conexiónlado aspiración 1"
N.ºdeartículo 70774 70775
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ELEMENTOS DEARROYO

• Están equipadas con rosca de1¼",
conexiónescalonada demanguera y tapón

•Conun acabado enrocanatural
•Cadauna puede utilizarse comoinicio
• Instalación modular

Recomendación
Loselementosdearroyo, sonperfectospara
crear corrientesdeagua conun aspecto
natural enel jardín.Cadaelementopuede
utilizarse comosalida. Solamente debeperfo-
rar enel sitioadecuado:¡y listo!

Natural ymodular

Argumentospara la venta
• Conun acabado enroca natural
•Material robustoy resistentea la
intemperie

• Instalación modular

DATOSTÉCNICOS

CascadaArena -
CascadaSalto

CascadaArena -
Recta

CascadaArena -
Curva Izquierda

CascadaArena -
Curva Derecha

Dimensiones (L xAn xAl) mm 600 x470x180 750x470x180 750x500 x180
Pesoneto kg 1,74 3,22 3,14 3,11
Garantía *P.311 años 2
Litros porhoramáx. l/h 1500
N.ºdeartículo 50416 50413 50414 50415
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CUBIERTAS DECORATIVASEN ROCA
Proteccióncontra salpicadurasconun acabado en roca
natural
•Dematerial robustoresistente a la intemperie
•Hechosamedidapara losproductosdeOASEFiltoMatic
CWS, BioPress,FiltoClear así comoInScenio FM-Master

•Conun acabado enrocanatural, que se integra perfec-
tamente en elpaisajedel jardín

•Perfecta combinación conloselementos de arroyosen
colorarena

Argumentospara la venta
• Conun acabado enroca natural
• Robustoy resistentea la intemperie
• Para un cómodomantenimiento delos
equiposdel estanque

DATOSTÉCNICOS

FiltoMatic Cap
CWS L

FiltoMatic Cap
CWSXL

FiltoCap
arena

InScenio Rock
arena

Dimensiones (L xAn xAl) mm 450x450x300 450x650x300 570x570x320 300x300x400
Pesoneto kg 4,60 5,26 4,16 2,30
Garantía *P.311 años 2

Para cubrir FiltoMatic 7000,
FiltoMatic 14000

FiltoMatic 25000 FiltoClear 3000 -30000 (todos los
tamaños)

AquaOxy 4800,InScenio

Color Gris piedra Arena
N.ºdeartículo 50268 50269 50420 50417

CO
NS
TR
UC

CIÓ
N
DE

ES
TA

NQ
UE
SY

DE
CO

RA
CIÓ

N
CU

BIE
RT
AS

DE
CO

RA
TIV

AS
EN

RO
CA



291

Co
ns

tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



292

Co
ns

tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



293

Co
ns

tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



294

O
AS

ES
w
im

Po
nd

s
Co

ns
tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



295

O
AS

ES
w
im

Po
nd

s
Co

ns
tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



296

Co
ns

tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



297

Co
ns

tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



298

Co
ns

tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón



299

Co
ns

tr
uc

ci
ón

de
es
ta
nq

ue
sy

de
co

ra
ci
ón


