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Ayudanteslistos para trabajar
Bombasdeachique

¿Aguaenel sótano? ¿O simplementequieretrasladaragua limpia
oturbia? ¡No hay problema!

Lasbombassumergiblesdeaguas limpias ProMaxClearDrain de
OASEy lasbombassumergiblesdeaguas suciasProMaxMudDrain
deOASE,consusmotores generosamente dimensionados,están
disponiblespara usar endiferentes niveles de capacidad.Con
ellas sepuedenbombearhasta 30.000litros deagua porhora.

BOMBAS SUMERGIBLES
DE AGUAS LIMPIAS

en la página 336 ProMax ClearDrain

BOMBAS SUMERGIBLES
DE AGUAS SUCIAS

en la página 340 ProMaxMudDrain
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Bañera de 200l
Vacíauna bañera (200l) en el
tiempo especificado (segundos).

Altura máxima
Alturamáxima debombeo
enmetros.200 l

Interruptor de flotador
El encendidoy apagadoautomáticos de la
bomba lo determina un robusto flotador.

Turbia +Contaminada

ACHICAREN CASAYEN EL JARDIN

¿Cómo seve el agua?

40mm

Necesitas una bomba sumergible
de aguas sucias

25mm

¿Cómode contaminada está el agua?
Definir tamaño del grosor.

30mm 35mm

ProMax
MudDrain
14000

200 l/50s
14500l/h

11m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

ProMax
MudDrain
6000

200 l/120s
6000 l/h

5m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

ProMax
MudDrain
7000

200l/100s
7500l/h

5m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

ProMax
MudDrain
11000

200 l/60 s
11500l/h

7m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

ProMax
MudDrain
25000

200 l/30s
25000 l/h

10m

Circuitoautomático:
Boya denivel

ProMax
MudDrain
20000

200l/35s
20000 l/h

10m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

ProMax
MudDrain
30000

200l/25s
30000 l/h

12m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

AC
HI
QU

E



i

335

1l1l1l

Instalación a partir de
20x20cm: Para la instalación
en una ubicación sin espacio,
recomendamosla ProMax
ClearDrain 11000y 14000.
Se controlan a través de un
sensor eléctrico en la propia
bomba.3mm (3 l/qm) 1mm (1l/qm)

Sensorelectrónico
El encendidoy apagadoautomáticos de la bombalo deter-
mina el pequeño sensorelectrónico.

Mínimo nivel de agua restante garantizado.
¿Como debe ser el suyo?

Limpia

Necesita una bomba sumergible
de aguas limpias.

ProMax
ClearDrain
6000

200 l/120s
6000 l/h

6 m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

ProMax
ClearDrain
7000

200l/100s
7500l/h

7m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

ProMax
ClearDrain
11000

200 l/60 s
11500l/h

8m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

ProMax
ClearDrain
14000

200 l/50s
14500l/h

12,5m

Circuitoautomático:
Boya denivel

200l

1l
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PROMAX
CLEARDRAIN

Modelo 6000 7000 11000 14000
Caudal máximo-QMax. 6.000 l/h 7.500l/h 11.500l/h 14.500l/h

Alturamáxima -HMax. 6 m 7m 8m 12,5m

Consumode energía 220W 375W 650W 950W

Boya denivel • •
Sensorde nivelde agua • •

ProMax
ClearDrain6000

ProMax
ClearDrain 7000para 14000

Pequeña y Compacta:
• Aspiración conunnivel

de aguade3mm

Hasta elúltimomilímetro:
• Aspiración conunnivel deaguade1mm

INFORMACIÓNGENERAL– BOMBASSUMERGIBLES DEAGUASLIMPIAS:BO
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Defácil instalación
Salida lateral de 1¼"

Robustay fiable
Puesta enmarcha
y desconexión
automática dela
bomba,a través
de la boyadenivel

Refrigeración
poragua

Disipaciónóptima
del calordel

motor,incluso en
aspiraciones con

pocaprofundidad

Fácil de
conectar

Incl. Adaptador
escalonado en
curva de90 °

Máxima aspiración
Bombeodeaguas limpias
hasta un nivel de3mm

PROMAX
CLEARDRAIN
Datos técnicos

Modelo 6000
Caudal Qmáx. -l/h l/h 6000 l/h

Altura de impulsión Hmáx. m 6,00m

Presiónmáx. bar 0,6 bar

Consumode potencia W 220W

Tensiónnominal 230V/50Hz

Garantía * Años 2Años

Profundidadde inmersiónmáx. m 7,00m

Tamañomax.de partículas mm 5mm

Aspiraciónhasta mm 3mm

Funciónautomática Boya denivel

Conexiónen lado presión 1¼"

Longituddel cableeléctrico m 10,00m

Tipode protección IP X8

Pesoneto kg 4,80kg

Dimensiones (L xAn xAl) mm178 x237x337mm

Númerodeartículo 47746

*Pág. 410

Característicasdestacadas
del producto
"Cabezafría":
• Disipación óptima decalor, inclusoconun
bajo nivel delagua graciasa la carcasa del
motor rodeada poragua

Puesta enmarcha sencilla:
• La boyadenivel y losaccesoriosdeconexión
suministrados,permiten una puesta en
marcha rápida y sencilladela bomba

PEQUEÑA YCOMPACTA
ProMax ClearDrain6000 -Bombasumergiblepara aguas limpias

Conexionesy
mangueras a
partir dela

página 390
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Bien protegida
Carcasacerámica, que
protegeel eje deacero
inoxidable dela
formación de surcosy
porlo tanto evita, que
el aguaentre en el
motor

Máxima potencia
Motores de grandesdimen-
sionesparaun funciona-
mientofiable yuna distribu-
ción eficazdel calor

Defácil instalación
Conexióndemanguera de1¼"

en laparte superior

Versátil
Asaregulable

Regulabley ahorra enespacio
Sensor deagua con

gransuperficie decontacto

Funcionamiento
silencioso

Silenciosa ydebajas
vibraciones

Estabilidad óptima
Degranestabilidad y

adecuadapara instalacio-
nesdesde20x20cm

Bombeahasta el
últimomilímetro
Aspiraciónconun nivel deagua
de 1mm,gracias a su adaptador
en la baseconcierredebayoneta

Durabilidad
Carcasarobusta ydeacero
inoxidabledealta calidad

HASTAELÚLTIMOMILÍMETRO
ProMax ClearDrain -Bombassumergiblespara aguas limpias
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PROMAX
CLEARDRAIN
Datos técnicos

Modelo 7000 11000 14000
Caudal Qmáx. -l/h l/h 7500l/h 11500l/h 14500l/h

Altura de impulsión Hmáx. m 7,00m 8,00m 12,50m

Presiónmáx. bar 0,7bar 0,8bar 1,3bar

Consumopotencia W 375W 650W 950W

Tensiónnominal 230V/50Hz

Garantía
(+garantía bajopetición) * Años 2+1Años

Profundidad deinmersiónmáx. m 7,00m

Tamañomax.de partículas mm 5mm

Aspiraciónhasta mm 1mm

Funciónautomática Boya denivel Sensor

Conexiónen lado presión 1¼"

Longituddel cableeléctrico m 10,00m

Tipode protección IP X8

Pesoneto kg 5,50kg 6,90kg 8,20kg

Dimensiones (L xAn xAl) mm 193x179x352mm 193x197x393mm

Númerodeartículo 42260 42261 42262

*Pág. 410

Conexionesy
mangueras a
partir dela

página 390

DETALLESDEPRODUCTO

Característicasdestacadas
del producto
"Cabezafría":
• Disipaciónóptima decalor delmotor incluso
enmododeaspiración plana

Empuñaduraajustable:
• Posicionamiento sencillo y segurodel sistema
flotante en diferentesposicionesMontaje có-
modoenla conexióndelconector depresión
superiorplegándolohacia arriba

• Sepuedeatornillar para una instalación fija
• Ranurapara la fijación delcable
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ProMax
MudDrain
6000

ProMax
MudDrain
7000para 20000

ProMax
MudDrain
25000para 30000

Bombacom-
pactapara pe-
queñostrabajos
delimpieza

Conducciónfiable de partículas desuciedad
dehasta 30mmdegrosor

Bombaspotentespara grandes
volúmenesdeagua

ProMax
MudDrain

Modelo 6000 7000 11000 1400020000 25000 30000
Caudal máximo-QMax. 6.000 l/h 7.500l/h 11.500l/h 14.500l/h 20.000 l/h 25.000 l/h 30.000 l/h

Alturamáxima-HMax. 5m 5m 7m 11m 10m 10m 12m

Consumoeléctrico 250W 325W 625W 950W 950W 1.200W 1.500W

Tamañodepartículas– Max. 25mm 30mm 30mm 30mm 35 mm 40mm 40mm

NUESTRASBOMBASSUMERGIBLES – DEUNVISTAZO:
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Robusta y
fiable
Puesta enmarcha
y desconexión
automática dela
bomba,a través
de la boyade
nivel

Excelente desplaza-
miento deagua sucia
Conuna abertura deaspiración degrandesdimensiones
para partículas de suciedaddehasta 25mmdediámetro

Refrigeración
poragua

Disipaciónóptima
del calordel

motor,incluso en
aspiraciones con

pocaprofundidad

Fácil de
conectar

Incl. Adaptador
escalonado en
curva de90 °

Defácil instalación
Salida lateral de 1¼"

Cómodomanejo
Asa ergonómica

PROMAX
MUDDRAIN
Datos técnicos

Modelo 6000
Caudal Qmáx. -l/h l/h 6000 l/h

Altura de impulsión Hmáx. m 5,00m

Presiónmáx. bar 0,5bar

Consumode potencia W 250W

Tensiónnominal 230V/50Hz

Garantía * Años 2Años

Profundidaddeinmersiónmáx.m 7,00m

Tamañomax.de partículas mm 25mm

Funciónautomática Boya denivel

Conexiónen lado presión 1¼"

Longituddel cableeléctrico m 10,00m

Tipode protección IP X8

Pesoneto kg 4,70kg

Dimensiones (L xAn xAl) mm 178x237x363mm

Númerodeartículo 47748

*Pág. 410

Característicasdestacadas
del producto
"Cabezafría":
• Disipación óptima decalor, inclusoconun
bajo nivel delagua graciasa la carcasa del
motor rodeada poragua

Eficiente:
• Bombea agua conpartículas dehasta 25mm
dediámetro

Ligeray sencilla:
• Carcasaexteriordeplásticodealta calidad

BOMBA POTENTEYPEQUEÑA
ProMax MudDrain 6000 -Bomba sumergiblepara aguassucias

Conexionesy
mangueras a
partir dela

página 390
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Pasoóptimo delas
partículas desuciedad
Conexiónde1½"perfecta
paraun caudal continuoy
una resistenciamínima

Versátil
Asaregulable

Robusta
Carcasarobusta ydeacero
inoxidabledealta calidad

Fácil deconectar
Incl.Adaptador escalonado

en curvade90 °

Poderoso
Motores degrandes

dimensiones

Robustay fiable
Puesta enmarchay
desconexiónautomática
de la bomba,a través
boyadenivel

Bien protegida
Rotorde aceroinoxidable
recubierto decerámica

Granestabilidad
Puesta enmarcha debajospulsos,
graciasal puerto depresiónsituado
a lo largodel eje central

CONCABEZAFRÍA PARALOMÁSGRUESO
ProMax MudDrain -Bombas sumergiblespara aguas sucias
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PROMAX
MUDDRAIN
Datos técnicos

Modelo 7000 11000 14000
Caudal Qmáx. -l/h l/h 7500l/h 11500l/h 14500l/h

Altura de impulsión Hmáx. m 5,00m 7,00m 11,00m

Presiónmáx. bar 0,5bar 0,7bar 1,1bar

Consumode potencia W 325W 625W 950W

Tensiónnominal 230V/50Hz

Garantía
(+garantía bajopetición) * Años 2+1Años

Profundidad deinmersiónmáx. m 7,00m

Tamañomax.de partículas mm 30mm

Funciónautomática Boya denivel

Conexiónen lado presión 1½"

Longituddel cableeléctrico m 10,00m

Tipode protección IP X8

Pesoneto kg 5,60kg 6,80kg 8,20kg

Dimensiones (L xAn xAl) mm 193x247x395mm 193x247x422mm

Númerodeartículo 42266 42267 42268

*Pág. 410

Acoplamientos
deliberación rápida
ymangueras

a partir dela
página 390

DETALLESDEPRODUCTO

Característicasdestacadas
del producto
Empuñaduraajustable:
• Posicionamiento sencillo y segurodel sistema
flotante en diferentesposiciones

• Montaje cómodoen la conexióndelconector
depresiónsuperiorplegándolo hacia arriba

• Sepuedeatornillar para una instalación fija
• Ranurapara la fijación delcable
Para la suciedaddemayor grosor:
• Todoslosmodelos bombean la suciedad con
partículas de hasta 30mmdediámetro

"Cabezafría":
• Disipaciónóptima delcalor delmotor,gracias
a la refrigeración deagua en combinacióncon
la carcasa deaceroinoxidable
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Ajuste personalizado
Función declip,que permite
diferentes posicionesdenivel

Potente
Gran capacidadde
desplazamiento

Robustay fiable
Puesta enmarchay
desconexiónautomática
de la bomba,a través del
interruptor delflotador

Fácil deconectar
Incl.Adaptador escalonado
en curvade90 °

Para suciedadgruesa
Bombasparapartículas de suciedad
dehasta 35mmdediámetro

Instalación segura
Base robusta deacero inoxidable

Versátil
Asaregulable

Robusta
Carcasarobusta ydeacero
inoxidabledealta calidad

Bien protegida
Rotorde aceroinoxidable

recubierto decerámica

Desplazamiento
óptimodepartículas
Ladode presión ,apropiado

parael caudaldeagua

GRANDEYFRÍA
ProMax MudDrain -Bombas sumergiblespara aguas sucias
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PROMAX
MUDDRAIN
Datos técnicos

Modelo 20000
Caudal Qmáx. -l/h l/h 20000 l/h

Altura de impulsión Hmáx. m 10,00m

Presiónmáx. bar 1,0bar

Consumode potencia W 950W

Tensiónnominal 230V/50Hz

Garantía
(+garantía bajopetición) * Años 2+1Años

Profundidad deinmersiónmáx. m 7,00m

Tamañomax. departículas mm 35mm

Funciónautomática Boya denivel

Conexiónen lado presión 1½"

Longituddel cableeléctrico m 10,00m

Tipode protección IP X8

Pesoneto kg 8,10kg

Dimensiones (L xAn xAl) mm 200x254x440mm

Númerodeartículo 57766

*Pág. 410

Acoplamientos
deliberación rápida
ymangueras

a partir dela
página 390

DETALLESDEPRODUCTO

Característicasdestacadas
del producto
"Cabezafría":
• Disipaciónóptima delcalor delmotor,gracias
a la refrigeración deagua en combinacióncon
la carcasa deaceroinoxidable

Empuñaduraajustable:
• Posicionamiento sencillo y segurodel sistema
flotante en diferentesposiciones

• Montaje cómodoen la conexióndelconector
depresiónsuperiorplegándolo hacia arriba

• Sepuededesatornillar para la instalación fija
• Ranurapara la fijación delcable
Distribuciónperfecta dela carga:
• Laamplia superficie deapoyo deacero
inoxidable degran calidad, evita puntos de
presióny/ola inmersión: a pesardesualto
peso,también esestable sobre revestimientos,
p.ej., lonas
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Bombas
de 28000litros por hora

Fiable
Juntas probadasconcámara de
aceite

Para la suciedad
gruesa
Bombeodepartículas de
suciedadgruesadehasta 40
mmdediámetro

Bombeototal
Conexiónde 2"para un

bombeoóptimo de
las partículas desuciedad

Robustay fiable
Perfectas parauso

bajoel agua

Poderoso
Motores degrandes

dimensiones

Robusta
Carcasarobusta ydeacero
inoxidabledealta calidad

Cómoda
Asa ergonómicaconrefuerzode acero

inoxidable

Instalación segura
Base robusta deacero inoxidable

NUESTRA FUENTEDEPOTENCIA
ProMax MudDrain -Bombas sumergiblespara aguas sucias
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PROMAX
MUDDRAIN
Datos técnicos

Modelo 25000 30000
Caudal Qmáx. -l/h l/h 25000 l/h 30000 l/h

Altura de impulsión Hmáx. m 10,00m 12,00m

Presiónmáx. bar 1,0bar 1,2bar

Consumode potencia W 1200W 1500W

Tensiónnominal 230V/50Hz

Garantía
(+garantía bajopetición) * Años 2+1Años

Profundidad deinmersiónmáx. m 7,00m

Tamañomax.de partículas mm 40mm

Funciónautomática Boya denivel

Conexiónen lado presión 2"

Longituddel cableeléctrico m 10,00m

Tipode protección IP 68

Pesoneto kg 13,40kg 14,10kg

Dimensiones (L xAn xAl) mm 178x246 x453mm

Númerodeartículo 57767 57768

*Pág. 410

Acoplesen
Cymangueras

a partir dela
página 388

DETALLESDEPRODUCTO

Característicasdestacadas
del producto
Rotordealta calidad:
• RotorVortexdeacero inoxidable fundido y
equilibrad

• Bombea la suciedadgruesahasta 40mmen
el principiodeflujo libre

Carcasaderotormaciza:
• Lacada yrobusta fundición gris
Distribuciónperfecta dela carga:
• La amplia superficie deapoyodeacero
inoxidable degran calidad, evita puntos de
presióny/ola inmersión: a pesardesualto
peso,también esestable sobre revestimientos,
p.ej., lonas
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GUÍA -ACHIQUE
Trabaje con los profesionales
BOMBASSUMERGIBLES DEAGUASLIMPIAS
• ProMax ClearDrain 6000 /7000/11000/14000
• Yasea comoun fiable salvador,que necesita cuando elagua entra en el sótano,ocomoun ayudante

que siempreestá listo para trabajar -cuando sebombeaagua limpia o turbia, las nuevasbombasde
agua limpia sumergiblesOASEProMax ClearDrainsiempreestán bien equipadaspara cadaaplicación.
Siempre listas para suuso,en4modelos 6000, 7500,11500y14500litrospor hora, cada una con
aspiración plana opcional dehasta 1mm (Apartir de la ClearDrain 7000).

BOMBAS SUMERGIBLES DEAGUASSUCIAS
• ProMax MudDrain 6000 /7000/11000/14000/20000
• Si el agua suciadebeserbombeadadepozosopiscinas las bombasOASEProMaxMudDrain funcionan

fiablemente yhan sidodiseñadascomounas ayudantes valiosas,para los trabajosmásdesafiantes.
Laspotentes y robustasbombasOASEProMaxMudDrain concaudales entre los6000 y20000litros
porhora,bombeande forma fiable, el agua sucia conpartículas desuciedadgruesaconun diámetro
de35mm(A partir de la MudDrain 20000).

BOMBAS SUMERGIBLES DEAGUASSUCIASYBOMBASDECONSTRUCCIÓN
• ProMax MudDrain 25000/30000
• Si el agua suciadebeserbombeadadepozosopiscinas,las bombasOASEProMaxMudDrain funcionan

fiablemente yhan sidodiseñadascomounas ayudantes valiosas,para los trabajosmásdesafiantes.
Laspotentes y robustasbombasOASEProMaxMudDrain con caudaleshasta los 30000litros por
hora,bombeande forma fiable, el agua sucia conpartículas desuciedadgruesaconun diámetro de
40mm.

INFORMACIÓNTÉCNICAPARALOSASPIRANTES APROFESIONALES

Curva derendimiento odiagrama decapacidad de
la bomba
• Muestra la relacióndelcaudal Q(litros porhora) y la altura H

(enmetros). En este sentido10metrosdealtura corresponden
a 1bar.Cuandola curva de rendimientollega a la altura
máxima, el caudal es0,y cuandola altura es0 la bomba
alcanza elcaudalmáximo.

• Conla ayuda dela curva puede determinarse,el punto de
funcionamiento real, dela bomba.

Pérdidas depresióndelas líneas o las pérdidaspor
fricción detubería
• Laspérdidasdepresiónpormetro delongitud dela tubería,

dependedel caudal.

Desplazamientodelas partículas suciedad
• La seccióntransversal máspequeña,determina el desplaza

miento delas partículas lomás real posible.

• Preste atención a la manguera y susconexiones.
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INFORMACIÓNTÉCNICAPARALOSASPIRANTES APROFESIONALES

El puntodefuncionamiento
• El puntodefuncionamientomuestrael caudal real,teniendoen cuentala instalación

completa. Aquíesdondesedeterminan la altura vertical, las pérdidasporfricción en
las tuberías, cambiosdedirección,cambiosdecorte transversal, accesorios,etc. y se
identifican comoel aumento depresiónenmca(metros decolumna deagua) o bar.
Esto significa que sitoda la pérdida,por ejemplo,esde4*MWC, la capacidad de
ejecución real del sistemaesde4000 litros* porhora.
*Valoresdeejemplo

Esfácil cuando sesabecómo:
Uso correctodelas bombasdeachique
• Lasbombasdeachique sonverdaderamente potentes,para bombear lamayor cantidad deagua en elmenor tiempo

posible,peroen esteproceso,también sesuperanlas alturas habituales. Esto significa que las bombas,están diseñadas para
un funcionamiento intermitente y siempresupuesta enmarcha, sóloserealiza cuando elsensoro elflotador dela bomba se
activa. Si ustedestá buscandobombasdecirculación permanente opara elmovimiento delagua, elija elmodeloadecuado
en nuestra gamadebombasdefiltración y juegosacuáticos.

Aprovechela capacidad debombeodelas bombasdeachique
• Cuantomayor sea el diámetro delamanguera, conseguirámejorar la capacidad de bombeo.
• Ponga atención especialmente a losdiámetros demanguera, piezasdeconexión,válvulas y accesorios.Si el diámetro de

manguera esmáspequeño,puedeinfluir en la reducción,no deseada,dela capacidad dela bomba.

Evitar el airedentrodelamanguera
• Asegúresedequefinalmente, el aire dentrodelamanguera pueda salir libremente. Sihay una burbuja deaire en la

casa, esposiblequela bomba estéen funcionamiento, perono saldrá el agua del extremodelamanguera. Por lo tanto, es
particularmente importante,permitir la ventilación delamanguera.

Protección delcable
• Utilice siempreel asa para transportar la bomba.
• Fije una cuerda en elmango cuando seutilice la bombaenpozosprofundos.

¿Hay una válvula anti retornouotrodispositivosimilar ensuinstalación?
• Adiferenciadel agua, el aire puedesercomprimido.Enconsecuencia,al ponerseenmarcha, asegúresede teneruna

ventilación correctaenla zonaentrela bombay la válvula.
• Cuantomayor seala suciedadenelagua, conmás frecuenciapuederesultar afectada la válvula. Comprobarregularmente la

válvula para un correctofuncionamiento.

Consejo!
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GUÍA -ACHIQUE
Trabaje con los profesionales
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Bombeo deagua limpia
de piscinasy tanques • • • • • • • • • • •

Achicaragua limpia
de arquetas,sótanos,
piscinas,estanques o
pozos

• • • •

Bombeo deagua sucia
de tanquesy piscinas • • • • • • •

Achiquedealto nivel de
suciedaden arquetas,
sótanos oestanques

• • • • • • •

Achique de pozosde
construccióny áreas
inundadas

• • •

Aspiraciónplana • • • •
Nivel de aguaresidual 3 1 1 1 34* 28* 28* 28* 48* 48* 48*

Instalación en espacios
reducidos,a partir de
20x20cm

• • •

Nivel mínimo deagua
[mm] que puede
desplazar la bomba
(conmangueravertical)

2mm** 2mm** 2mm**

*Valores teóricos **Aspiración plana
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